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DS2 rement 10 pokoi, malow. 30,40 kariszy {2020).PRD PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Dom Studenta nr 2, ul. Studencka 17, Katowice ]
1 Remant 10. pokai studenckich.
1IKNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
d.1|1216-01 ana-
logia
240.00 m2 240.000
RAZEM 240.000
2 Demontaz zabudowanych szaf, odbaojnic i pdlek, wyniesienie na zewnatrz. Po  |r-g
d.1}wycena indy- [robotach wykericzeniowych wniestanie | ponowny ich montaz.
widualna
320.00 -q 320.000
RAZEM 320.000
3[KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1|0354-11
2.55 m 2.550
o RAZEM 2.550
4{KNR 4-02 Demeontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 [kpl.
d.10520-03 m2
10.00 kpl, 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztuczaych m2
d.110818-056
104,90 m2 104.900
RAZEM 104.900
GIKNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?
d.111202-09 ponad 5 m2
£693.38 m? 693.380
RAZEM 693.380
TIKNP 02 Jednokroine reczne szlifowanie z pozosiatosci kleju posadzki cementowejw (m?2
d.1j1110-01.03 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - po zerwaniu posadzki z tworzyw
analogia sztucznych
104.90 m2 104.900
RAZEM 104.900
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1]1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
693.38 m2 693.380
RAZEM 693.380
9IKNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupelniajacych zwykiych kal. Il na murach na podiozuz  im
d.1{0707-04 cegiel lub betonowym w zatekach {fasetach})
212.80 m 212.800
RAZEM 212.800
10|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z phytek m2
d.1|0819-15
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 4-01  |bugowanie farby olejnej z tynkdw Scian - parapety m2
d.1]1208-02 ana-
logia
15.00 m? 15.000
RAZEM 15.000
12{KNR 4-01 Naprawa peknieé posadzki cementowsj z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
36.00 m 36.0060
RAZEM 36.000
13| KNR 4-0+ Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25  |migjsc.
d.1:0804-01 m2 w jednym miejscu
20.00 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
14{KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki m3
d.1;0106-04 ana-
logia
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
15| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegta$é [m3
d.1]/0108-09 do 1 km
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
16{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.1{0108-10 nastepny 1 km
Krotnod¢é =9
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
17 Utylizacja materiatow z rozbidrki m3
d.1|kalk. wiasna
5.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
18[KNR 2-02 Warstwa wyrdwnujaca polimero-cementowa grubogci 10-15 mm pod wykladzi- [m2
d.1)1115-01 ny podicgowe z tworzyw sziucznych
S — 110480 . m? 104.900
‘ RAZEM 104.900
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziame m2
d.1]202 1134-01
104.90 L me 104.900
RAZEM 104.900
20|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1|0354-13
10.00 szt 10.000
B RAZEM 10.000
21|KNR 2-02 Drzwiczki | kratki, osadzone w 4cianach o powlerzchni elementu do 0,1 m2 szt
d.1}1215-01
_|t0.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
221KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupalniajgoych zwyklych kat. ] na murach na podlozu z szt
d.1|0707-03 ana-|cegiet lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyjnych
logia
10.00 szi. 10.000
RAZEM 10.000
23 Zabudowa podokiennikéw z PCV komorowego, dwie zaslepki na koricach | m
d.1|wycena indy- iszer, 30 cm, kolor biaty
widualna
2.55 m 2.550
RAZEM 2.550
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- (m?2
d.1]0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
553.28 m2 ‘ 553.280
RAZEM 553.280
25|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw prefa-  [m?2
d.1|08156-06 brykowanych i betonowych wylewanych
140.10 m2 140.100
RAZEM 140.100
26 NNRNKB {z.Vil} Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1;202 1134-02
553.28 m? 553.280
RAZEM 553.280
27 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.14202 1134-01
140.10 m? 140.100
RAZEM 140.100
28:KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wawneglrznych $cianz [m?2
d.1]1206-05 ana-|dwukrotnym szpachlowaniem - parapety
logia
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
281 KNR 2-02 Licowanie scian plytkami na kigj - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa m2
d.1{0829-01 ana- wysokoelastyczna)
togia
10.00 m? 10.000
RAZEM 10.000
30{KNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm, gat. 1, na kiej (zaprawa klejo- [m2
d.110829-07 wa i spoinujgca - wysokoelastyczna) metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2,
zsz. b.7.c
analogia
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 4-01 Wymiana lub uzupseinienie plytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w posadz- | plyt.
d.1|0813-07 ana-jkach - pierwsza
logia Krotnosé = 10
1.00 plyt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - lislwy wyobleniowe pod wyktadzing (laczenie (m
d.1|1113-06 ana-|posadzki z cokotem)
logia
130.20 m 130.200
RAZEM 130.200
33|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych hez warstwy izolacyjngj rulonowe  [m?2
d.1|1112-05 ana-|heierogeniczne z PCW, grub. min. 2 mm, z wywinigciem (cokol) na ciane - 15
logia cm
124.43 m2 124.430
RAZEM 124.430
34[(KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z iworzyw sztuczaych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1[1%12-09 wych
124.43 m2 124.430
RAZEM 124.430
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| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikbw radiatorowych m?
d.1|1212-1¢9
52.50 m? 52,500
] RAZEM 52,500
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o rednicy  |m
d.1|1212-28 do 50 mm
70.00 . m 70.000
RAZEM 70.000
37 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkdw wew- |m2
d.1]1204-01 ana-|netrznych sufitdw
logia
140.10 me 140.100
- RAZEM 140.100
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- jm?
d.1/1204-02 ana-|netrznych $cian
logia
553.28 m? 553.280
RAZEM 553.280
39{KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gltebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.1{0803-0+1 10 mm
40.00 szt. 40.000
: RAZEM 40.000
40{KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych szt
d.110809-1 otworach.
40.00 szl 40.000
RAZEM 40.000
41 Listwy progowe aluminiowe powlekane dlug. 1000 mm szt.
d.1ikalk. wiasna
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42.KNR 2-15 Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewaingj 5.0-7.5 m2 (matertal in- |kpk.
d.1/0416-03 westora z demontazu, nakladow sprzetu nie liczyé) w kalkulacji nalezy
uwzglednié uchwyty | wsporniki
10.00 kpt. 10.000
RAZEM 10.000
43/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe "80" ( 6 szt.) plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o po- |m2
d.1/1017-01 wierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - okleinowane, klamka z rozets,
zamek z rozetq - wpuszczany z wkiadka podtuzng
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
44| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1}1215-02
L 40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
A5IKNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi batkonowych m2
d.1i12156-01
37.80 m2 37.800
RAZEM 37.800
46|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1[1215-08
46.20 m2 46.200
RAZEM 46.200
471KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych m?
d.1]1215-08
200.00 m? 200.000
RAZEM 200.000
2 Malowanie 30. pokoi studenckich.
48|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie posadzki, drzwi i okien folig m2
d.2|1216-01 ana-
logia
1040.00 m2 1040.000
RAZEM 1040.000
49 Dementaz zahudowanych szaf, odbajnic i pdlek, wyniesienie na zewnatrz. Po |r-g
d.2wycena indy- [robotach wykoriczeniowych wriesienie | ponowny ich montaz.
widualna
960.00 r-g 960.060
RAZEM 960.000
50|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powlerzchni ogrzewalnej do 7.5 |kpl.
d.2|0520-03 m2
30.00 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
511KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pemieszczeniach o powierzchni podiogi m?
d.2{1202-09 ponad 5 m2
2080.14 m2 2080.140
: RAZEM. 2080.140
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcez, Razem
52| KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow $cian - parapety m2
d.2|1208-02 ana-
logia
45.00 m2 45,000
RAZEM 45.000
53|KNR 4-01 Whkucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.2|0354-13
30.00 szl 306.000
RAZEM 30.000
54 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupelniajgcych zwykdych kat. 11f na murach na podiozuz  |m
d.2|6707-04 cegiet lub hetonowym w zatokach (fasetach)
638.40 m 638.400
RAZEM 638.400
55/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, csadzone w §cianach o powierzehni elementu do 0,1 m2 SZt.
d.2{1215-01
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
56KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupelniajgcych zwykdych kat. 11 na murach na podiozu z szt
d.2}0707-03 ana-jcegiel lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyjnych
logia
30.00 szi. 30.000
- . RAZEM 30.000
57:KNR 4-01 Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.211204-08 kéw z poszpachiowaniem nierGéwnosci
2080.14 m2 2080.140
RAZEM 2080.140
58IKNR 2-02  IWewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- [m2
d.2:0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1669.84 m2 1659.840
RAZEM 1659.840
5OIKNR 2-02  iWewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemeniow prefa-  |m2
d.240815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
420.30 m?2 420.300
RAZEM 420.300
B0{NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.2:202 1134-02
1669.84 m2 1659.840
. RAZEM 1659.840
B1{NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami - powisrzchnie peziome m2
d.2202 1134-01
420.30 m2 420.300
RAZEM - 420.300
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych éclanz  |m?2
d.2|1206-05 ana- [dwukrotnym szpachiowaniem - parapety
logia
45.00 m2 45.000
RAZEM 45,000
B63KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.2;1212-19
167.50 m? 157.500
RAZEM 157.500
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o 4rednicy (m
d.2|1212-28 do 50 mm
210,00 m 210.000
RAZEM 210.000
65(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fatbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow wew-  jm2
d.2|1204-01 ana-|netrznych sufitow
logia
420.30 m? 420.300
o RAZEM 420.300
B66{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw waw- |m2
d.2{1204-02 ana-|netrznych $cian
logia
1659.84 m2 1659.840
B RAZEM 1659.840
67|KNR 2-16 Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (material in- |kpl.
d.2(0416-03 westora - z demontazu) w kakkulacji nalezy uwzglednié uchwyty i wsporniki
30.00 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
68{KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2|1215-02
120.00 m? 120.000
RAZEM 120.000
69 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych m2
d.2/1215-01
113.40 m? 113.400
RAZEM 113.400
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70[KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2(1215-05
138.60 m2 138.600
RAZEM 138.600
71/KNR 4-01 Myete po robotach malarskich posadzek lastrykowych m?
d.2{1215-08
400.00 m? 400.000 =
RAZEM 400.000
3 Wymiana 40 szt. karniszy w pokojach studenckich.
T2|KNR 4-01 Whymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV dlug. 300 cm, szt. {m
d_3{1301-03 ana-|40, z maskownica ( w komplecie: profil, facznik, 2 dekle zakotczeniows, Zabki
logia z rotkg 16 szt/mi2 szyny, zadlepki wkretéw mocujacych, kolki i wkrety monfa-
zowe) - w kalkulacii nalezy uwzglednié R = 33%, M - karnisz + mat. pomocn.
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
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