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DS1 remont pokoi i pionu wedn.(2020).PRD

PRZEDMIAR

Lp. ! Podstawa [ Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz. | Razem
Pom Studenta nr 1, ul. Studencka 15, Katowice .
1 Remont 80. pokoi studenckich.
TIKNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
¢.111216-01 ana-
logia
144000 m2 1440.000
RAZEM 1440.000
2 Demontaz zabudowanych szaf, odbojnic | polek, wyniesienie na zewnglrz. Po  jr-g
d.1|wycena indy- |robotach wykoriczeniowych wniesienie | ponowny ich moniaz.
widualna
600.00 g 600.000
RAZEM 600,000
3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 | kpl.
d.1{0520-03 m2 )
60.00 kpl., 60,000
RAZEM 60.000
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2
d.1/0818-05
629.40 m2 629.400
uuuuuuu RAZEM 629.400
5|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1:0354-13
60.00 szt 60.000
RAZEM 60.000
B/KNR 4-01 Zeskrobanie § zmycie staregj farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi  {m?
d.1/1202-09 ponad 5 m2
4160.40 m2 4160.400
RAZEM 4160.400
TIKNP 02 Jednokrotne rgczne szlifowanie z pozostalosci kleju posadzki cementowejw  |m2
d.1|1110-01.03 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - po zerwaniu posadzki z tworzyw
analogia sztucznych
629.40 m? 629.400
RAZEM 629.400
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  jm?2
d.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4160.40 m2 4160.400
RAZEM 4180.400
9|KNR 4-01 Wykonanie fynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. Il na murach na podiozuz  |m
d.t|0707-04 cegiel lub betonowym w zatokach (fasetach)
1276.80 m 1276.800
RAZEM 1276.800
10 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m?
d.1/0819-16
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
11iKNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian - parapety m2
d.1j1208-02 ana-
logia
90.60 m2 90.000
RAZEM 90.000
12/KNR 4-01 Naprawa pgknigé posadzki cementowej z zatarciem na gfadko m
d.1/0804-05
216.00 m 216.000
RAZEM 216,000
13{KNR 4-01 Naprawa poesadzki cementowej z zatarciem na gladko o powlerzehni do 0.25  miejsc.
d.1]0804-01 mz2 w jednym miejscu
120.00 miejse, 120,000
RAZEM 120.000
14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materialow z rozbiorki m3
d.1|0106-04 ana-
logia
37.56 m3 37.560
. RAZEM 37.560
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.110108-09 do 1 km
37.56 m3 37.560
i RAZEM 37.560
16|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml - za kazdy  |m3
d.1|0108-10 nastepny 1 km
Krotnogé = 9
37.56 m3 37.560
RAZEM 37.560
17 Utylizacja materialdw z rozhidrki m3
d.1kalk. wlasna
37.56 m3 37.560
RAZEM 37.560
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DS1 remont pokoi i pionu wodn.(2020).PRD PRZEDMIAR

Lp. . Opis i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
i8{KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gruboscel 10-15 mm pod wykladzi- [m2
d.1}1115-01 ny podicgowe z tworzyw sztucznych
629.40 m? 629.400
RAZEM 628.400
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.1}202 1134-0t
629.40 m2 629.400
RAZEM 629.400
20/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $ctanach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.1{1215-01
60.00 szt 60.000
RAZEM 60.000
21[KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgoych zwykdych kat. Il na murach na podtozu z - [szi.
d.1|0707-03 ana-|cegiel lub betonowym po obsadzonych kratkach waniytacyjnych
logia
60.00 szt 60.000 )
RAZEM 60.000
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- [m?
d.1|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
3319.80 m2 3319.800
RAZEM 3319.800
23|KNR 2-02  1Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- 2
d.1|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
840,60 2 §40.600
RAZEM 840.600
24|NNRNKB (2.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie picnowe m2 ‘
d.1:202 1134-02
3319.80 m2 3319.800
RAZEM 3319.800
25/NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pozicme m<
d.1i202 1134-01
840.60 m2 840.600
RAZEM 840.600
26| KNR 4-01 Dwukrotne matowanie farbami olejnymi staryeh tynkdw wewnetrznych scianz  {m?
d.1|1206-05 ana-|dwukrotnym szpachlowaniem - parapety
logia
90.00 m? 90.000
RAZEM 90.000
27IKNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe pod wykiadzing (laczenie |m
d.1}1113-06 ana-{posadzki z cokolem)
logia
781.20 m 781.200
RAZEM 781.200
28|KNR 2-02  {Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  |m2
d.1|1112-05 ana-|heterogeniczne z PCW, grub. min. 2 mm, z wywinieciem (cokdl) na $ciang - 15
logia cm
746.58 m? 746.580
RAZEM 746.580
29|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1|1112-09 wych
746.58 m?2 746.580
RAZEM 746.580
30iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m?
d.1;1212-19
315.00 m2 315.000
RAZEM 315.000
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbag olejng rur wodociagowych i gazowych ¢ drednicy |m
d.1]1212-28 de 50 mm
420.00 m 420.000
‘ RAZEM ..420,000
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- (m?2
d.111204-01 ana- | netrznych sufitdw
logia
840.60 m2 840.600
RAZEM 840.600
33iKNR 2-15 Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat in- |kpl.
d.1:0416-03 wesiora z demontazu, nakladéw sprzetu nie liczyé)
60.00 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
34:iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowyimi starych tynkow wew- m?2
d.111204-02 ana-|ngtrznych Scian
logia
3319.80 m?2 3319.800
RAZEM 3319.800
35/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w betonie glebokosci do 8 cm i $r do!szt.
d.1]0803-01 10 mm
240.00 szi. 240.600

Norma STD Wersja 4.48 Nr saryiny: 371¢




DS1 remont pokoi i pionu wodn.(2023).PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 240.000
36|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kolkéw plastykowych rozporowych w gotowych stepych szl
d.1]0809-01 otworach.
240.00 szt. 240.000
] RAZEM 240.000
37 Listwy progowe aluminiowe powlekane dfug. 1000 mm szl
d.1|kalk. wiasna
60.00 B szt, 60.000
RAZEM 60.000
38|KNR 4-01 Wymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV diug. 300 om, szt. 'm
d.1|1301-03 ana-|60, z maskownica { w komplecie: profil, lacznik, 2 dekle zakoficzeniowe, zabki
logia z rolka 16 sztm/2 szyny, zaslepki wkretow mocujacych, kolki | wkrety monia-
2owe) - w kalkulacji nalezy uwzgledni¢ R = 33%, M - karnisz + mat. pomocn.
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
39/KNR 4-(1 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1|i215-02
240.00 m? 240.000
RAZEM 240.000
40/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych m2
d.1|1215-01
. 226.80 m?2 226.800
RAZEM 226.800
41|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?
d.i|1215-06
277.20 m?2 277.200
RAZEM 277.200
42 (KNR 4-01 Mycie po rebotach malarskich posadzek lastrykowych m?
d,1|1215-08
1200.00 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
L2 Zahudowa mehlowa w 10. pokojach studenckich.
43 Zabudowa meblowa w pokojach studenckich {piyta meblowa grub 18 mm, {a-  |kpl.
d.2|wycena indy- [minowana - tworzywo sziuczne, kolor - calvados {wg zat. rysunku)
widuaina
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
3 Remont 20, przedpokoi.
441KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawle cementowaj m2
d.3:0811-07
74.20 m2 74,200
) RAZEM 74.200
45KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.3{0819-15
100.60 m2 100.500
RAZEM 100.500
46|KNR 4-01 Zeskrabanie | zmycie starej farby w pomfeszczeniach o powlerzchni podiogl do [m2
d.3}1202-08 5m2
361.40 m2 361.400
RAZEM 361.400
47 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnyeh, drzwiczek szt
d.3]0354-13
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
48[KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyinymi starych tyn-  [m2
d.3{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
361.40 m2 361.400
RAZEM 361.400
49(KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupelniajgcych zwyklych kat. Il na murach na podiozuz  |m
d.3(|0707-04 cegie! lub betonowym w zatokach (fasetach)
105.20 m 105.200
RAZEM 105.200
50|KNR 2-02 Drzwiczki 1 kratld, osadzone w cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt
d.3{1215-01
20.00 sz, 20.000
RAZEM 20.000
51{KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. 1l na murach na podiozu z  |szi.
d.3|0707-03 ana-{cegiel lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyjnych
logia
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbidrki ma
d.3{0106-04 ana-
logia
2.99 m? 2.990
RAZEM 2.990
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DS1 remont pokoi i pionu wodn.(2020).PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
53[KNR 4-01 Wywiezlenle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na edleglosé |ms
d.3|0108-09 do 1 km
2.99 m3 2.990
P RAZEM 2,990
54{KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.3{0108-10 nastepny 1 km
Krothosc =9
2.9% m3 2.990
RAZEM 2.990
55 Utylizacja materiaiow z rozbiorki m3
d.3|kalk. wlasna
2.99 m3 2.9%0
RAZEM 2.990
56|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na &cianach z elementéw prefa- Im2
d.3(0815-04 brykowanych | betonowych wytewanych
303.00 m2 303.000
RAZEM 303.000]
57|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  m?
d.3{0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
58.40 m2 58.400
RAZEM 58.400
58|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3|202 113402 -
303.00 m2 303.000
RAZEM 303.000
59|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
58.40 m2 58.400
RAZEM 58.400
B0|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow wew-  [m?2
d.3|1204-01 ana-[netrznych sufitow
logia
58.40 m2 58.400
RAZEM 58.400
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkédw wew- {m?2
d.3|1204-02 ana- [netrznych scian
logia
303.00 m?2 303.000
| RAZEM 303.000
62|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych ukiadane na klej - przygotowanie pod-|m?
d.3/1118-01 toza
58.40 m? 58.400
RAZEM 58.400
B3:NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3;202 1134-01
58.40 m2 58.400
RAZEM 58.400
64 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-im?
d.3;1118-09 todg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
zsz. 57.a
58.40 m2 58.400
RAZEM 58.400
65(KNR 2-02  [Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa mZ
 d.3|0829-01 ana- |wysokoelastyczna)
logia
100.50 m2 100.500
RAZEM 100.500
66|KNR 2-02 Licowanie cian piytkami o wymiarach 20x20 cm, gat. |, na klej (zaprawa klejo- [m?
d.3(0828-07 wa | spoinujaca - wysokoelastyczna) metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
z.5z. 5.7.¢
analogia
100.50 m? 100.500
RAZEM 100.500
67| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plylkami z kamieni sztucznych na zaprawie klgjowsj - listwy  im :
d.3|0840-08 naroznikowe z PCV
217.00 m 217.000
RAZEM 217.000
68[KNR 2-02  |[Cokoliki plytkowe z kamieni sziucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.3:1120-04 uktadane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza Pow. de 10,0
zsz 67a m2
105.20 m 105.200
RAZEM 1056.200
B9IKNR 2-02 Caokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokalik 15 cm m
d.3{1120-06 uktadane na kiej z przecinaniem plytek metodg kombinowang Pow. do 10,0
zsz. 5.7a [m2.
105.20 m 105.200
RAZEM 106.200
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Lp. | Podstawa Opis f wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 Wymiana pionu instalacji wodnej - roboty budowlane
TOiKNR 4-01 Rozebranie wykladziny scienngj z plytek m2
d.410819-15
28.64 m2 28.640
RAZEM 28.640
711KNR 4-01 Wykucie z muru keatek wentytacyjnych, drawiczek szt
d.4:0354-13
5.00 szi. 5.000
RAZEM 5.000
72]KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosct 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.4|0348-G3 piennej
7.50 m? 7.500
RAZEM 7.500
73|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogl do {m?
d.4|1202-08 5m2
34.33 m2 34.330
RAZEM 34.330
74 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbidrki m3
d.4{0106-04 ana-
logia
1.92 m3 1.920
,,,,, RAZEM 1.920
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi na odieglosé |m3
d.4|0108-09 do 1 km
L 1.92 m?3 1.920
RAZEM 1.920
T6[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.4|0108-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
77 Utylizacja materialdw 2z rozhiorki m3
d.4|kaik. wilasna
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
78[KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe- |m?2
d.4(0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
7.50 m? 7.500
RAZEM 7.500
T9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na Scianach | sfupach  |m?
.410803-03
7.50 m? 7.500
RAZEM 7.500
80| KNR 2-02 Drzwiczki T kratki, osadzone w écianach o powierzehni elementu do 0,1 m2 azt,
d.4|1215-01
- 5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
81{NNRNKB (z.VID) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.4{202 1134-02
7.50 m? 7.600
i RAZEM 7.500
82 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci
34.33 m2 34.330
RAZEM 34.330
831KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na 4cianach z elementéw prefa- [m2
d.410815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750
84!KNR 2-02 Wewnelizne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw prefa-  im2
d.4/0815-06 brykowanych i betonowych wytewanych
17.58 m2 i7.580
RAZEM 17.580
85 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.4;202 1134-02
16.75 m2 16.750
RAZEM 16.760
86[NNRNKB (z.VIHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziome m2
d.4202 1134-01
17.58 m?2 17.580
RAZEM 17.580
87|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podloza (zaprawa klejowa m?
d.4|0829-01 ana-|wysokoelaslyczna)
logia
28.64 m2 28.640
RAZEM 28.640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88[|KNR 2-02 Licowanie gcian plytkami o wymiarach 20x20 cm, gat. |, na klej (zaprawa klejo- [m?
d.4|0829-07 wa i spoinujgca - wysokosatastyczna) metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
z.87. 5.7.6
analogia
28.64 m? 28.640
RAZEM 28.640
BYIKNR-W 2-02 1 Licowanie Sctan plytkami z kamienf sztuczrych na zaprawie klejowe] - listwy  [m
d.4|0840-08 naroznikowe z PCV
16.80 m 16.800
| RAZEM 16.800
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- [m2
d.411204-02 ana- | netrzaych Scian
logia
16,75 m2 16.780 :
RAZEM 16.750
91{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi akrylowymi starych iynkéw wew-  |m?2
d.4{1204-01 ana-:neirznych sufitéw
logia
| 17.58 m2 17.580
RAZEM 17.580
92|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.411120-04 ukfadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza Pow. do 10,0
zsz B7a [m2.
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
93iKNR 2-02 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.4{1120-06 ukladane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang Pow. do 10,0
zsz.57a |m2.
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
94|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?
d.4,1215-02
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
95:KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych m?
d.4[1215-08
200.00 m? 200.000
RAZEM 200.000

Norma STD Warsla 4.48 Nr seryjny: 3719




