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INDEX PARAMETRY ILOSC [ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU CENA CENA BRUTTO WARTOSC WARTOSC
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRODUCENT, MARKA, TYP NETTO za 1 szt. za 1 szt. NETTO za 4 szt. BRUTTO za 4 szt.
AA_ 19918 |Serwer 4
Obudowa
Maksymalnie 2U do instalacji w szafie RACK, dostarczona wraz z
szynami.
Plyta glowna

Plyta gtéwna z mozliwo$cia zainstalowania przynajmniej dwoch
procesorow, dwu, cztero oraz sze$ciordzeniowych, umozliwiajaca
przepustowos¢ do 25 GB/s. Ptyta glowna musi by¢
zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona jego
znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych.

Procesor

Dwa procesory szesciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy
w serwerach, zaprojektowane do pracy w uktadach
dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 3.33GHz,
pamig¢ cache L3 12 MB lub procesor rownowazny
wydajnosciowo wedlug wyniku testow przeprowadzonych przez
Oferenta.

W przypadku zaoferowania procesora rownowaznego
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testow oferent musi dostarczy¢ zamawiajacemu
oprogramowanie testujace, oba rownowazne porownywalne
zestawy oraz doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

RAM

minimum 64GB DDR3 RDIMM 1333 MHz, mozliwo$¢
rozszerzenia co najmniej do 192GB, na plycie glownej powinno
znajdowac si¢ minimum 18 slotow przeznaczonych dla pamigci,
mozliwo$¢ instalacji koéci pamigci RDIMM lub UDIMM.
Zabezpieczenia pamigci RAM

SBEC, Memory Mirror.

Gniazda PCI

Minimum 4 ztacza PCI-E drugiej generacji w tym 2 x PCI-E x8 i 2
x PCI-E x4; Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutu
udostgpniajacego 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4.

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty typu 10/100/1000 Ethernet wbudowane na
plycie gtownej z mozliwoscia obstugi stosu

TCP/IP — TOE, wsparciem dla protokotu IPv6 oraz iSCSI.
Naped optyczny

Wewngtrzny napgd DVD-ROM.

Dyski twarde
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Zainstalowane 6 dyskow po 600GB kazdy typu HotPlug SAS 2.0
10krpm.

Mozliwo$¢ instalacji minimum 8 dyskow SATA, SAS oraz SSD.

Kontroler RAID

Dedykowany, sprzgtowy kontroler RAID. Mozliwe konfiguracje
grup RAID 0, 1, 10.

Porty

5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym
panelu obudowy i jeden wewngtrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port
szeregowy.

Video

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy redundantne HotPlug

Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde.

Zasilacze

Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy
minimalnie 870W kazdy i typowej wydajnosci powyzej 91%,
Wymagane dostarczenie raportu sporzadzonego przez niezalezna
organizacjg.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta glowna modut TPM, mozliwos¢
zainstalowania wewngtrznej karty pamigei SD oraz klucza USB.

Zarzadzanie

Zintegrowany z plyta glowna modut zawierajacy sterowniki do
systemOw operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem
UEFI umozliwiajace:

- uaktualnienie przechowywanych sterownikow i firmware’u
urzadzen,

- konfiguracjg kontrolera RAID,

- instalacjg systemu operacyjnego bez koniecznosci korzystania z
dodatkowej plyty ze sterownikami.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow,
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Wymagania dodatkowe

Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali
zawierajagca przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze,
pamigci operacyjnej, typie systemu.

Karta Zarzadzania

Zintegrowana z plyta glowna lub zainstalowana w dedykowanym
slocie karta zarzadzajaca niezalezna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane ztacze
RJ-45 i umozliwiajaca:

- zdalny dostgp do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajace;j,
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- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatorow, konfiguracji serwera, ),

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacjg
uzytkownika,

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napgdow,

- mozliwo$¢ zdalnego udostgpniania plikow,

- wirtualng konsolg z dostgpem do myszy, klawiatury,

- wsparcie dla IPv6,

- podglad ostatniego ekranu widocznego przed awaria systemu,

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP;
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer,

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer,

- integracja z Active Directory,

- mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie,

- wsparcie dla dynamic DNS,

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzgtowej,

- mozliwo$¢ podiaczenia lokalnego poprzez zlacze RS-232,

Warunki gwarancji

Przynajmniej pig¢ lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczgcie
naprawy w nastgpnym dniu od zgloszenia, przyjmowanie zgloszen
0 naprawach w dni robocze.

Dokumentacja uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej
serwera oraz warunkOw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Razem SERWERY :

Strona3z 3

ZALACZNIK nr 2 do SIWZ/RU/DW/03/11



