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Zatqcznik nr 2A
Opis przedmiotu zaméwienia
Lp Opis Tlos¢
Cze$¢ A — urzadzenie termiczne
1. 1

Termocykler typu TProfessional Basic Gradient 96

Amplifikator DNA, blok w technologii Peltier z aluminium (pokryty ziotem); umozliwia
amplifikacj¢ w 96 probowkach o pojemnosci 0,2 ml oraz w plytek 96-dotkowych; zakres
zmian temperatury od 30C do 990C; dokladno$¢ nastawy temperatury 0.10C;
programowalny, liniowy gradient temperatury do 260C; szybko$¢ grzania/chlodzenia
bloku 3,0/2,00C/s; regulacja szybkosci grzania/chtodzenia w zakresie od 0,01 do 3,00C/s;
pamie¢: 30 folderéw uzytkownika (razem 350 programéw, zabezpieczenie dostgpu za
pomoca hasta); réwnomierno$¢ rozktadu temperatury w bloku: *0.200C po 15s w temp.
550C, *0.300C po 15s w temp. 700C; *0.600C po 15s w temp. 950C; pokrywa grzejna o
regulowanym i zdefiniowanym nacisku na probéwki o sile 3.4kg wykonana w technologii
High Performance Smart Lid =zabezpieczajacej przed uszkodzeniem probowek;
programowalna temperatura pokrywy w zakresie od 30 do 990C z funkcja wygrzewania
pokrywy przed rozpoczeciem amplifikacji; podswietlany wyswietlacz VGA (320x240
piksele) informujacy o aktualnym statusie wykonywanego programu: nr folderu, nr
programu i nazwa, nr kroku i cyklu, aktualnej temperaturze bloku, czasie cyklu i
pozostalym do zakonczenia programu, aktualnej temperaturze pokrywy, rozktadzie
gradientu w poszczegdlnych kolumnach bloku; oprogramowanie umozliwia szybki dostep
do 5-ciu ostatnio uzywanych programéw, podglad programu przed jego uruchomieniem,
regulacje¢ szybko$ci zmian temperatury, korekcje temperatury (mozliwos¢ podwyzszania i
obnizania temperatury w ramach danego cyklu w zakresie od 0,01 do 200C np. TOUCH
DOWN), korekcje czasu (wydluzanie i skracanie czasu pracy w zakresie do 240s w
ramach danego cyklu), wprowadzanie pauzy (r¢cznie lub programowo - utrzymywanie az
do odwotania okres§lonej temperatury np. 40C/s), automatyczne uruchomienie po zaniku
napigcia (AUTO-RESTART - informacja o dtugosci przerwy w zasilaniu, nr kroku i cyklu
w ktérym przerwano praceg, czasie wznowienia pracy) oraz zapewnia wbudowana pomoc
podczas programowania, generowanie raportow serwisowych, przeprowadzenie autotestu,
kontrolg za pomoca zewnetrznego komputera (ztacze RS232); sposéb programowania i
wprowadzania parametrow pracy za pomoca arkusza; wymiary 28x38x24.0cm, waga
13kg, 230V/50Hz
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Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.

Urzadzenie oferowane jako rownowazne musi spelnia¢ wszystkie ww parametry techniczne,
ponadto  urzadzenie to musi zapewnia¢ powtarzalnos¢ wynikéw 1 by¢ kompatybilne
z pozostalymi amplifikatorami DNA (firmy Biometra), ktérymi dysponuje Zamawiajacy.
Metoda amplifikacji DNA wymaga urzadzenia o identycznych parametrach jak te posiadane
juz w danym laboratorium ze wzgledu na niezwykla czulo$¢ na zmiany temperatury.
Ze wzgledu na doskonala zdolnos¢ przewodzenia ciepta, w aparatach firmy Biometra
zastosowano bloki wykonane ze srebra, dodatkowo pokryte zlotem dla zwigkszenia ich
odpornosci na czynniki chemiczne. Grzanie i chtodzenie nast¢puje za pomoca elementow
Peltier optymalizowanych o pracy cyklicznej. Zastosowana technologia gwarantuje osiaganie

szybkich zmian temperatury 1 rOwnie szybka jej stabilizacjg, rOwnomiernie w catym bloku.
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