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Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Lp Opis Ilos¢

Czes¢ A — aparatura laboratoryjna finansowana z UPGOW

1. Dwutalerzowa szlifierko-polerka metalograficzna. 2
Przeznaczona do pracy z talerzami o srednicy 200 lub 250 mm
moc silnika: 550W

predkos¢ obrotowa: 50-600 obr./min.

zabezpieczenie przed przeciazeniem silnika

zestaw niezbednych przytaczy

zasilanie: 220V (50HZ)

urzadzenie posiada inerfejs umozliwiajacy zamocowanie glowicy
poétautomatycznej FORCIMAT

Termin gwarancji min.12 m-cy
Termin dostawy do 10 tygodni

Cz¢s¢ B-Elektroporator

2. Model elektroporatora np.Gene Pulser Xcell Total System, 1
system do elektroporacji komorek eukariotycznych i prokariotycznych,
zawiera jednostke¢ gtéwna, modut CE (Capacitance Extender), modut PC i 15
kuwet (po 5 sztuk 0,1 cm, 0,2 cm i1 0,4 cm).
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Elektroporator

L.p. Parametry wymagane

1. Przyrzad musi umozliwia¢ elektroporacj¢ komoérek eukariotycznych oraz
prokaryotycznych

2. Aparat musi mie¢ budoweg modutowa z oddzielnym modutem kontrolnym,
modutem dla komérek eukariotycznych oraz modutem do umieszczania
kuwety z probka

3. Zakres napigcia impulséw minimum: 10 — 3000 V

4. Pojemnos$¢ kondensatoréw wynosi: dla napigcia 1-500V, 25-3000 mF,
w25 mF krokach oraz dla napigcia 500-3000V, 10, 25, 50 mF zakresie od 10
mF do 50 mF

5. Zakres regulacji czasu impulsu od 0,05 ms do 10 s
6. Przyrzad musi umozliwia¢ elektroporacj¢ impulsami gasnacymi
wyktadniczo oraz prostokatnymi w zakresie napigcia 10 — 3000 V

7. Przyrzad musi dokonywa¢ pomiaru opornosci probki przed elektroporacja
Musi réwniez posiada¢ opcje pomiary opornosci w sposéb niepowiazany z
protokétem elektroporacji

8. Graficzny wyswietlacz LCD z wy$wietlanie rzeczywistego przebiegu
wytadowania po elektroporacji

9. Urzadzenie musi umozliwia¢ prac¢ z wymiennymi kuwetami
jednorazowego uzytku do elektroporacji o trzech rozmiarach szczeliny: 0,1,
0,210,4 cm

10. W zestawie z elektroporatorem musza by¢ dostarczone kuwety o
rozmiarze szczeliny 0,1., 0,2., 0,4 cm po 5 szt. kazda

11. Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed powstaniem tuku
elektrycznego

12. Urzadzenie posiada mozliwos¢ sledzenia rzeczywistych parametréw oraz
optymalizacji parametréw elektroporacji

13. Urzadzenie posiada mozliwo$¢ manualnego programowania parametrow
elektroporacji

14. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ zapamigtania ostatnich 100 pulséw
15. Urzadzenie musi posiada¢ zapisane przez producenta 25 programéw dla
najczesciej transformowanych komorek bakteryjnych, grzybéw, ssaczych
oraz protoplastéw roslinnych

16 Musi umozliwia¢ zaprogramowanie i zapisanie w pamigci przez
uzytkownika min. 144 programéw elektroporacji

17 Na stronie internetowej producenta musza by¢ dostgpne protokoty
elektroporacji

Termin gwarancji min.12 m-cy

Termin dostawy do 6 tygodni
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Cze¢s¢ C — Koncentrator plus

3. koncentrator plus- modutowy system do szybkiego zat¢zania roztworéw. 1
kompletny system z wbudowana pompa membranowa-PTFE, kondensorem
par i rotorem statokatowym: 48x1,5/2,0ml

-wybor temp: pokojowa, 30stC, 45stC 1 60sztC

-programowy w zakresie od 1do99minut wytacznik czasowy'

-funkcja hamowania,

-przyjazny w obstudze panel kontrolny,

-przycisk startu/zatrzymania procesu koncentracji,

-spetnia funkcj¢ wiréwki i eksykatora,

-predkos¢ obrotéw 1.400rpm,

-system energooszczedny, niewymagajacy doptywu wody,

-system nie zawiera oleju (nie ma potrzeby jego wymiany),

-wiréwka z silnikiem bezszczotkowym,

-wydajnos¢ pompy 1,7 m3/h, préznia<20hPa(20mbar),

-chemicznie odporna komora ze stali nierdzewnej,

-separator kondensatu,

-pompa PTFE odporna na rozpuszczalniki,

-bardzo cicha peaca, nawet przy wiaczonej pompie,

-urzadzenie spelnia wymagania IEC 1010(bezpieczenstwo pracy),
-producent pracuje w systemie ISO 9001,

-waga 31kg,

-pobdr mocy: system kompletny wraz z pompa 350W, system podstawowy
150W,

-wymiary(szer.x gt. xwys.) 32 x 53 x 30cm

nr katal 5305 000.215

w zestawie Rotor F-45-8-17 na 8 probéwek typu Falcon 15ml

Termin gwarancji 24 m-ce
Termin dostawy do 4 tygodni

Cze¢s¢ D-System do archiwizacji zeli

4. Zestaw do dokumentacji materialdéw znakowanych chemiluminescencyjnie i 1
fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie - ChemiDoc XRS System

Wymagane parametry urzadzenia:
1 Musi umozliwia¢ analiz¢ probek znakowanych fluorescencyjnie i
kolorymetrycznie oraz chemiluminescencyjnie

2 Musi posiada¢ zintegrowana mini-ciemnig¢ optyczna z wbudowanym
transiluminatorem UV 1 o§wietleniem $§wiattem biatym epi-white
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3 Transiluminator w standardzie musi by¢ wyposazony lampy UV o dlugosci
302 nm UV-B

4 Opcjonalnie transiluminator musi by¢ mie¢ w ofercie mozliwos¢
zainstalowania lamp UV o dtugosci 254 nm UV-C oraz 365 nm UV-A

5 Transiluminator UV musi by¢ niezaleznie wysuwany z urzadzenia w celu
zatadowania zelu bez koniecznosci otwierania drzwi komory

6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w ostong, montowana na szuflad¢
transiluminatora, pozwalajaca na preparatywne wycinanie prazkow z zeli

7 Transiluminator musi zapewnia¢ minimalna powierzchni¢ podswietlenia
swiattem UV 26 x 25 cm

8 Komora ciemniowa musi by¢ zaprojektowana w sposéb pozwalajacy na
zbieranie obrazéw fluorescencyjnych i chemiluminescencyjnych bez

uzycia ciemni fotograficznej.

9 Detekcja musi by¢ dokonywana za pomoca kamery z przetwornikiem CCD
z chtodzeniem przez uklad Peltier do temperatury min. =500 C

10 Rozdzielczo$¢ kamery musi wynosi¢ minimum 1392 x 1040 pikseli (1,45
Mpiksel)

11 Poziom szuméw detektora nie moze przekraczac 0,001e-/p/s

12 Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosi¢ minimum 6.7 x 6.7
mm

13 Zakres dynamiczny sygnalu kamery musi by¢ min. 16 bit (65 536
poziomOw szarosci)

14 Musi posiadac¢ obiektyw o zmiennej ogniskowej minimum 12 — 75 mm 1
jasnosci /1,2

15 Opcjonalnie musi posiada¢ obiektywy o statej ogniskowej 17 1 25 mm i
jasnosci /0,95

16 Sterowanie kamera pod katem jej wszystkich parametréw musi by¢
dostegpne catkowicie z poziomu oprogramowania

17 Sterowanie ustawieniami dla parametréw ostro$ci, ustawienia przestony
oraz parametru zoom musi by¢ réwniez dostepne z panelu sterujacego

zintegrowanego z ciemnia

18 Urzadzenie musi posiada¢ min. trzypozycyjny zmieniacz filtréw

19 Urzadzenie musi posiada¢ w standardzie, filtr bursztynowy dla
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barwnikéw w zakresie dlugosci fali min. 548 — 630 nm z mozliwos$cia
uzycie do barwnikow:

Bromek Etydyny, Sybr Green, Sybr Gold, Fluorescein, CY3, Rhodaminy,
SYPRO Ruby, Texas Red, Hoechst, Coumarin

20 Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie w ofercie, filtry do analizy
barwnikdéwtakich jak:
520DF30nm: GFP, Sybr Gold, Fluorescin
560DF50nm: Sybr Safe, Gel Green, Sybr Green, GFP, CY3, Rhodamine
630BP30nm: Sypro Ruby, Texas Red
480BP70nm: Hoechest, Coumarin

21 Transiluminator musi posiada¢ dwustopniowa regulacj¢ intensywnosci
Swiatta

22 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w plytke konwertora swiatlta UV
umozliwiajaca pracg z pod§wietlaniem $wiattem bialym w transmisji

23 Urzadzenie opcjonalnie musi mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania ptytke
konwertora $wiatta UV o min. powierzchni 29 x 33 cm, umozliwiajaca
prace z pod§wietlaniem $wiattem niebieskim. Ma ona réwniez
zabezpiecza¢ analizowane proby przed szkodliwym dzialaniem Swiatta
uv

24 Ptytka konwertora §wiatta UV do $§wiatla niebieskiego musi by¢
zoptymalizowana do pracy z kwasami nukleinowymi i biatkami
znakowanymi m.in.: SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green i II,
SYPRO Ruby, SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange

25 Ptytka konwertora §wiatta UV do $§wiatla niebieskiego musi by¢
wyposazona w przywierajace krawedzie zabezpieczajace przed jej
przesuwaniem podczas pracy i zamykanie szuflady transiluminatora

26 Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie w ofercie, matryce pozwalajace na
szybkie umieszczenie w centralnym punkcie transiluminatora zeli o

wymiarach: 7x 7,15 x 7,7 x 10 oraz 15 x 10 cm

27 Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie w ofercie okulary ochronne
pozwalajace na obserwowanie prob znakowanych fluorescencyjnie.

28 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system do korekcji znieksztatcen
optycznych i nieréwnomiernego o$wietlenia analizowanego obrazu z
warto$cia CV nie wigksza niz 5%

29 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w linijk¢ do cigcia zeli

30 Urzadzenie musi posiada¢ interface FireWire.

31 Urzadzenie musi posiada¢ migdzynarodowy certyfikat zgodnosci ze
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standardami bezpieczenstwa elektrycznego ENC1010 oraz zgodne z
regulacjami EMC 1 TUV.

32 Wymiary urzadzenia nie powinny przekracza¢ (W x D x H) 60 x 36 x 96
cm i wagi 32 kg

33 Do sterowania urzadzeniem, akwizycji i obrébki danych musi stuzy¢
jeden program

34 Oprogramowanie musi by¢ zgodne z GLP
35 Oprogramowanie musi pracowac¢ w systemie Windows XP i Mac OS X
36 Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i wydruk raportow

37 Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie krzywych kalibracyjnych 1
obliczenia iloSciowe

38 Do podstawowej obrobki i wydruku obrazéw musi by¢ dostgpne
nielimitowana ilo$¢ programu w wersji podstawowe;j

39 Oprogramowanie musi umozliwia¢ obrébke obrazu (obracanie o dowolny
kat, negatyw, regulacja jasnosci i kontrastu pod katem wybranego
fragmentu lub catego zelu). Musi réwniez umozliwia¢ opiséw na
zapisywanym obrazie

40 Oprogramowania powinno posiada¢ opcje¢ automatycznego
rozpoznawanie Sciezek i prazkow, wprowadzanie markeréw mas
czasteczkowych lub/i ich masy

41 Oprogramowanie musi umozliwia¢ obrébke obrazu w trybie 3-D dla
lepszego okreslanie cech prazkéw i spotéw badanych préb

42 Oprogramowanie musi umozliwia¢ obrobke obrazu w trybie
wielokanalowego obrazowania ,,Multi-Chanel Viewer” pozwalajacym na
naktadanie obrazow z zeli barwionych r6znymi matedami min.
Coomassie i GFP

43 Oprogramowanie musi umozliwia¢ analizy statystyczne RFLP

44 Oprogramowanie musi umozliwia¢, w celu zapewnienia wysokiej
powtarzalno$ci wykonywanych zdje¢, zapisywanie ustawien systemu w
tym parametry ustawien parametréw kamery m.in. ostrosci, przestony czy
zoom w obiektywie.

45 Oprogramowanie musi posiada¢, minimalnie 15 metod pozwalajacych na
odcinanie tta oraz metod filtrowania obrazu.

46 Oprogramowanie musi posiada¢, minimalnie 6 metod pozwalajacych na
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zmiang potozenia analizowanego obrazu.
47 Oprogramowanie musi umozliwia¢, obliczanie mas czasteczkowych
wyliczanie mas czasteczkowych oraz wspotczynnika RF
48 Oprogramowanie musi umozliwia¢ analizy densytometryczne takie jak
powierzchnia czy gegsto$¢ optyczna
49 Oprogramowanie musi umozliwia¢, korekcje znieksztatcen poziomych i
pionowych
50 Oprogramowanie musi umozliwia¢ dowolne definiowanie obszary
analizy
51 Oprogramowanie musi umozliwia¢ odejmowanie tta, definiowanie tla
globalnego i lokalnego
52 Program musi umozliwia¢ analiz¢ dot 1 slot blotow oraz mikroptytek,
liczenie kolonii bakterii na szalkach Petri'ego
53 Zestaw musi zawiera¢ komputer stacjonarny (procesor Pentium
DCES5200; RAM:2GB; HDD:250GB) i wyswietlacz LCD17"
54 Zestaw musi zawierac¢ ekran do Swiatla biatego -White Light Conversion
Screen
Termin gwarancji min.12 m-cy
Termin dostawy do 6 tygodni
Czes$¢ E - Miniwirowki SPROUT
Miniwiréwka Sprout 230V/50-60Hz, obroty 6000 rpm, z wirnikami 2
katowymi 6x2,2/1,5ml,(2x8)x 0,2ml PCR, 3x2,2/1,5ml i 3x0,4/0,5ml.
DANE TECHNICZNE
obroty state [1/min] 6000
max objetos¢ wirowana [ml] 13
czas wirowania [min] praca ciagta
regulacja czasu pracy nie
max przyspieszenie [x g] 2000 x g
dtugos$¢ [mm] 153
szerokos$¢ [mm] 153
wysoko$¢ [mm] 102
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moc pobierana [W] 15
zasilanie [V]/[Hz] 230/50
masa [kg] 0,9

Termin gwarancji min.12 m-cy
Termin dostawy do 4 tygodni.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rtownowaznych.
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