Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

Lp

Opis

Tlos¢é

Cze$¢ A — Pompa perystaltyczna szt. 2

Pompa perystaltyczna np.IPC-04

-kontrolowana mikroprocesorem,

-naped planetarny z 8 aktywnymi rolkami ze stali nierdzewnej,

-niskie pulsacje,

-wysoka powtarzalno$¢ na wszystkich kanatach,

-obudowa ze stali nierdzewnej,

-liczba kanalow - 4,

-wyposazona w kasete typu MS/CA Click'n'go o tatwej obstudze, automatycznym ustawieniu

zacisku, definiowalnych i odtwarzalnych warunkach pracy, mozliwo$¢ wyboru innego wezyka do

kazdego kanatu

-panel wyposazony w 6-przyciskowa klawiaturg, wyswietlacz LED, klawisz MAX do szybkiego

napelniania lub oprézniania wezykow

-w trybie dziatania:

-pompowanie z predkoscia napedu (w%)

-pompowanie zgodnie z wydajno$cia (ml/min)

-fabryczne wydajno$ci do wszystkich rodzajow wezykow

-dozowanie zadanej objgtosci(ml)

-dozowanie w okreslonym czasie(0,1s do 999 godzin)

-dozowanie okres§lonej objetosci w zadanym czasie

-dozowanie okres§lonej objetosci z pauzami

-dozowanie w zadanym czasie pauzami

-ustalanie liczby cykli dozowania

-ustalanie czasu pauzy (od 0,1s do 999 godzin)

-mozliwos¢ zaprogramowania "kroku wstecz" w celu usunigcia kropli
-tryb 'czuwania'- zapobiega wysychaniu we¢zykow

-odwracalny kierunek obrotow

-Kalibracja: wydajnos¢ (ml/min) i objetosé (ml)

-Regulacja obrotow: - w%, rozdzielczos¢ 0,1%, w ul/min lub ml/min (wydajnos¢)
-Stabilizacja obrotow: zamknigta pgtla sprzezenia zwrotnego, obroty niezalezne od obciazenia
-Interfejs RS232:

-RS232"wejscie"-do kontrolowania operacji z poziomu PC
-RS232"wyjscie"-do kaskadowego regulacja max 8 pompek

-Wejscie cyfrowe (poziom TTL): Run/Stop, kierunek obrotéw, autostart
-Wejscie analogowe: regulacja obrotow (0-5 lub 0-10V/0-20 lub 4-20mA)
-Wejscie analogowe: biezace obroty (0-10VDC lub 0-10,9kHz)
-Cié$nienie roéznicowe: max 1,0bar

-Typ silnika silnik pradu statego

-Zuzycie energii 30W

-Zasilanie 115/230VAC; 50/60Hz

-Klasa bezpieczenstwa IP 30

-Wymiary: 180 x 175 x 130 mm, waga 4,6 kg

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia ofert rtownowaznych.




Pompa perystaltyczna np. Regla Didital MS2/12-160 firmy ISMATEC

-niewielka pompka wielokanalowa dla wolnego, wielokanatowego przeptywu cieczy oraz
dozowania i wypelniania,

-12 rolek dla bardzo stabych pulsacji

-6 trybow dziatania i funkcji kalibracji

-zdalnie sterowane z poziomu PC (RS232)

-liczba kanatéw -2,

-wyposazona w kasete typu MS/CA Click'n'go o tatwej obstudze, automatycznym ustawieniu
zacisku, definiowalnych i odtwarzalnych warunkach pracy, mozliwo$¢ wyboru innego wezyka do
kazdego kanatu

-panel wyposazony w 6-przyciskowa klawiaturg, wyswietlacz LED,

-wydajnos¢ 0,001-68 ml/min/kanat

-w trybie dziatania:

-pompowanie z predkoscia napedu

-pompowanie zgodnie z wydajno$cia (ml/min)
-fabryczne wydajno$ci do wszystkich rodzajow wezykow
-dozowanie zadanej objetosci(ml)

-dozowanie w okre§lonym czasie(0,1s do 999 godzin)
-dozowanie okres§lonej objetosci w zadanym czasie
-dozowanie okres§lonej objgtosci z pauzami

-dozowanie w zadanym czasie pauzami

-ustalanie liczby cykli dozowania

-ustalanie czasu pauzy (od 0,1s do 999 godzin)
-mozliwos¢ zaprogramowania "kroku wstecz" w celu usunigcia kropli
-odwracalny kierunek obrotow

-Kalibracja: wydajnos¢ (ml/min) i objetosé (ml)

-Regulacja obrotow: cyfrowa

-Stabilizacja obrotow: zamknigta pgtla sprzezenia zwrotnego, obroty niezalezne od obciazenia
-Interfejs RS232:

-RS232"wejscie"-do kontrolowania operacji z poziomu PC

-RS232"wyjscie"-do kaskadowego taczenia max 8 pompek

-Wejscie cyfrowe (poziom TTL): Run/Stop, autostart
-Wejscie analogowe: biezace obroty (0-8kHz)
-Ciénienie roéznicowe: max 1,0 bar

-Typ silnika silnik pradu statego

-Zuzycie energii 20 W

-Zasilanie 115/230VAC; 50/60Hz

-Klasa bezpieczenstwa IP 30

-Wymiary: 178x 100 x 135 mm, waga 2 kg

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych.




Cz¢$¢ B - pompa perystaltyczna szt. 1

Pompa perystaltyczna np. Verderflex typu AUTOCLUDE model EASY TUBE LOAD.

Laboratoryjna pompa perystaltyczna o unikalnym sposobie montowania weza "Easy Tube Load"
Mozliwos¢ podtaczenia wielu glowic.

Jedna glowica w standardzie + druga dodatkowa easy tube load

(rownoczesne przettaczanie 2 cieczy)

Wykonanie pompy: obudowa z pianki norylowej, glowica w wykonaniu z acetalu, walki ze stali
nierdzewnej

Zakres wydajnosci pompy: 0.8ml/min - 1.3 I/min (warto$¢ mierzona dla

wody, bez opordéw ttoczenia)

Pompa 3 rolkowa, 230V o rgeznej regulacji parametrow pracy.

Silnik bezszczotkowy, przeznaczony do pracy ciagle;j.

Latwa oraz szybka wymiana w¢za, brak $rub i narze¢dzi zwalniajacych wymiang.

Nastawiany docisk wezy.

Opcja zmiany kierunku obrotow.

Wyswietlacz alfanumeryczny; reczne, analogowe oraz cyfrowe sterowanie

sygnatem.

Dodatkowo rolka we¢za 3.2mm (15mb) w cenie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych.

Cz¢$¢ C-pompa prozniowa dwustopniowa szt. 1

Pompa prozniowa dwustopniowa olejowa z elektrozaworem i manometrem, np. model 2TW-2CV
przystosowana do pracy ciaglej, z przytaczem gwintowanym me¢skim 1/4 SAE, zasilanie 230V,
50Hz, 1Ph, ci$nienie koncowe 0,067 Pa, wydajnos¢ 113 I/min

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych.




