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                                 Opis przedmiotu zamówienia

NR 

ZESTAWU

PARAMETRY 

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ILOŚĆ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

PRODUCENT, MARKA, TYP

CENA 

NETTO

WARTOŚĆ 

NETTO

RK-1958 KOMPUTER - TERMINAL 10

HP t5145 z oprogramowaniem HP ThinConnected

Zainstalowany system operacyjny: HP ThinConnect

Obsługiwane systemy operacyjne: Systemy Windows 2000/2003 

Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 

2008 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 

Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (do 

wersji 4.5), VMware Virtual Desktop Infrastructure z obsługą RDP

Szybkość procesora:500 MHz

Typ pamięci: Flash ROM i DDR2 SDRAM

Standardowa pamięć: 128 GB pamięci Flash, 512 MB pamięci DDR2 

SODIMM (64 MB pamięci systemowej RAM zarezerwowane na 

grafikę)

Dołączone oprogramowanie: Rozwiązania Altiris Deployment 

Solution (pełna licencja klienta), HP ThinState do przechwytywania i 

wprowadzania obrazów, HP ThinConnect Connection Manager, 

Citrix ICA 10.x i RDesktop 1.5, HP Device Manager Agent, klient 

ThinPrint print TCP, VNC do zdalnego sterowania

Zewnętrzne porty we-wy:6 portów USB 2.0 (dwa z przodu, dwa z tyłu 

i dwa w bezpiecznej kieszeni USB), 1 port VGA, 1 port DVI-D, 2 

porty PS/2, 1 port szeregowy, 1 port równoległy, 1 port RJ-45

Karta dźwiękowa: Wyjście: głośnik wewnętrzny ze wzmacniaczem, 

mini 1/8 cala, pełne 24-bitowe stereo, częstotliwość próbkowania 192 

kHz; Wejście: mikrofonowe mini 1/8 cala, 20-bitowe stereo; 

częstotliwość próbkowania 96 kHz; wejście mikrofonu/wyjście 

słuchawek

Interfejs sieciowy: Ethernet 10/100, skrętka (RJ-45), TCP/IP z obsługą 

DNS i DHCP, Wake on LAN (WOL), PXE

Komunikacja: USB lub PS/2, wyjście wideo typu VGA, obsługa 

lokalnej i/lub sieciowej drukarki
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Wyświetlacz: Wbudowana funkcja obsługi dwóch monitorów (VGA i 

DVI-D na płycie głównej) umożliwia współpracę z różnymi 

monitorami HP

Zarządzanie konfiguracją: Rozwiązanie Altiris Deployment Solution 

(pełna licencja klienta), HP Device Manager, HP ThinState do 

przechwytywania i wprowadzania obrazów

Klawiatura: Klawiatura standardowa HP USB

Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna HP PS/2 2-przyciskowa z 

przewijaniem

Wymiary (szer. x głęb. x wys.):5,20 x 21,59 x 21,97 cm z podstawą

Zasilanie: Zasilacz dostosowany do warunków zasilania na całym 

świecie: 100-240 V (automatyczne wykrywanie), 50-60 Hz, 50 W, 

funkcja oszczędzania energii przez automatyczne wyłączanie, 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Ergonomia: Bezpieczeństwo: zgodność z normami UL 60950-1 i CSA 

22.2 Zakłócenia o częstotliwości radiowej: FCC Klasa B, znak CE, 

VCCI

Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 10 do 40°C

Gwarancja 3 lata (odbiór od klienta i zwrot do klienta)

10

Zamawiający dfopuszcza składanie ofert równoważnych.

………………………………………………

data, podpis i pieczęć Wykonawcy:

RAZEM SERWERY:
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