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SKANER
Canon LiDE 200

Minimalne parametry dla sprzetu rdéwnowaznego:

+ Skaner musi by¢ typu ptaskiego, biurkowy,
kolorowy

e Urzadzenie musi posiada¢ element
Swiatloczuty CIS Color Contact Image Sensor —
kolorowy stykowy czujnik obrazu).

* Skaner musi posiada¢ rozdzielczo$¢ optyczna
co najmniej 4800 x 4800 dpi (dokumenty
odbijajace Swiatto).

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zZrddio
Swiatta w postaci co najmniej

3-kolorowej (RGB) diody LED.

* Skaner powinien posiada¢ rozdzielczo$¢
interpolowana by¢ co najmniej

25-19 200 dpi.

* Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej
interfejs Hi-Speed USB 2.0.

* Skaner musi charakteryzowaé¢ sie giebiag
skanowania w kolorze co najmniej 48bitowa na
wej$ciu oraz co najmniej 48/24 bitowa na
wyjéciu.

*+ Skaner musi charakteryzowaé¢ sie giebia
skanowania odcieni szaroéci co najmniej 16
bitowa na wejéciu.

e Urzadzenie musi posiadac¢ przyciski
funkcyjne co najmniej tj. PDF, COPY, PHOTO, E
MATIL.

e« Skaner musi oferowaé¢ szybko$é preskanowania
co najmniej 9s.

* Urzadzenie musi oferowac¢ szybkosé
skanowania w odcieniach szarosci

co najmniej 2,3 ms/linie(300dpi), 11,1
ms/linie (4800dpi) .

* Urzadzenie musi oferowac¢ szybkosé
skanowania w czern i biel co najmniej

2,3 ms/linie(300dpi), 11,1 ms/linie

(4800dpi) .
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* Skaner musi oferowa¢ szybko$¢ skanowania
-A4 300 dpi, kolor co najmniej okolo 1l4s.
* 7 skanerem powinno by¢ dostarczone
oprogramowanie situzace

do rozpoznawania tekstu, graficzne, obrdbki
zdjeé, gwarancja, instrukcja

w j. polskim, dotaczone sterowniki (CD, DVD)

* Skaner musi wspdipracowa¢ z nastepujacymi
systemami operacyjnymi: Windows 7™, Vista™,
Vista™ SP1, XP SP2/SP3, 2000 Professional
SP4/Internet Explorer 6.0/naped CD-ROM/karta
graficzna 1024 x 768

Mac OS X v.10.3.9, v.10.4,
v.10.5/Safari/naped CD-ROM/karta graficzna
1024 x 768.
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SKANER

Skaner ptaski kolorowy

Typ skanera: ptaski,

Rozdzielczo$¢ optyczna: 2400 x 4800 dpi lub wigcej,

Maksymalny format skanowania: A4

CC_16468_1

SKANER

Skaner do negatywdédw na przykitad Plustek Optic
Film 75001 AI (PLUS 75001 AI)/

Minimalne parametry dla sprzetu réwnowaznego:
Musi to by¢ skaner do materialdw
transparentnych

Musi posiadac¢: Zrdédio Swiatta CCD + lampa z
zimna katoda; Interfejs USB

Giebia koloru 48 bit

Gestos¢ optyczna 3.3 Dmax

Minimalna rozdzielczo$¢ skanowania 7200x7200
dpi i rozdzielczo$¢ interpolowana 24000 dpi
Szybkos$¢ skanowania musi wynosi¢ ~ 10 sek.-
skan przegladowy; klatka fimu 35mm (3600 dpi)
~ 48 sek.

maksymalny obszar skanowania powinien wynosic
24x36 mm (35mm)

Urzadzenie musi posiada¢ moduil do skanowania
materiatdédw transparentnych
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Typy skanowanych materialdéw transparentnych
slajdy i negatywy 3,5 cm

Musi posiada¢ ramki do skanowania materiaidw
transparentnych; negatywy lub slajdy 35mm -
pasek filmu o diugos$ci 3 klatek

Slajdy 35 mm w ramkach

Musi Ustawiaé¢ ostros$é¢ automatycznie

Urzadzenie musi posiada¢ na obudowie skanera
przyciski funkcji skanowania uproszczonego i
skanowania z uzyciem SilverFast

Musi posiada¢ dodatkowo podéwietlane okienko
na obudowie do podgladu slajdu

Musi obstugiwa¢ systemy operacyjne Windows
98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista

Urzadzenie musi mie¢ dolaczone oprogramowanie
SilverFast 6 Ai iSRD
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