Zatacznik nr 5A do SIWZ

INDEX PARAMETRY ILOSC PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU CENA WARTOSC
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRODUCENT, MARKA, TYP NETTO NETTO
AA_15205_1 [MONITOR 24" 1
Proporcja matrycy IPS nie gorsza od 16:10, rozdzielczos$¢ nie
gorsza 1920x1200, czas reakcji 6ms lub mniej, plamka nie wigcej
niz 0,27, kontrast nie gorszy niz 80000:1, liczba wyswietlan
koloréw nie mniej niz 1,07 miliarda, wbudowany zasilacz, czytnik
kart pamigci, kontroler USB 2.0 Hi-Spees, 3 lata gwarancji.
AB_16432_1 |MONITOR '19 1
Typ wyswietlacza - Active matrix TFT Z aktywna matryca TFT
Rozmiar ekranu (przekatna) — 19” (48.3 cm)
Widoczny obszar (przekatna) — 19 (48.3 cm)
Rozdzielczos¢ -1280 x 1024 przy 60 Hz
Odlegtos¢ migdzy pikselami - 0,294 mm
Wejscie sygnatu - Jedno 15-stykowe mini D-sub analogowe VGA i
jedno DVI-D
Kat widzenia - 160 stopni
Kat widzenia (pionowy) - 160 stopni
Jasnos¢ - 300 cd / m?
Wspétezynnik kontrastu - 800:1
Odlegtos¢ migdzy pikselami - 0,294 mm
Czgstotliwos¢ od$wiezania - 1280 x 1024 przy 60, 75 Hz, 1024 x
768 przy 60, 70, 75 Hz,
800 x 600 przy 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 przy 70 Hz, 640 x 480
przy 60, 72,75 Hz
Programowane przez uzytkownika tryby — 15
On-Screen kontroli - Wielko$¢ i potozenie, kontrast, jasno$¢, zegar
(faza zegara), temperatura, barwowa. Biezacy tryb wyswietlania;
wybor wejscia, powrét do ustawien fabrycznych, indywidualne
ustawianie kontrastu koloréw, pelnej rozdzielczo$ci ekranu,
wylacznik czasowy
Interfejs i funkcje — Antyodblaskowy, Antystatyczna, Asset Control,|
Wybdr jezyka, Plug and Play
Regulacja wysokosci - Tak (5,1 in/13 Zakres regulacji cm)
Racjonalizacji zuzycia energii - ENERGY STAR ®, EPEAT Gold
™
Gwarancja - Trzy lata na czg$ci, robocizng i serwis na miejscu. 24-
godzinny, 90-dniowe, bezptatne wsparcie techniczne.
AC_15742_1 |MONITOR "17 1
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Monitor Eizo 17" FlexScan S1731 SE-BK. Kolor czarny. *
rozdzielczo$¢ naturalna - 1280 x 1024

* wspotczynnik kontrastu - 1500:1
* katy widzenia - 178° w pionie i w poziomie
* cyfrowe i analogowe ztacza sygnatowe

* 5-letnia gwarancja realizowana w systemie door-to-door

‘Whioskowany monitor jest dodatkowym monitorem do istniejacej
juz pracowni fotografii cyfrowej opartej na komputerze Apple i
monitorze EIZO i stanowi compatybilny zestaw narzedzi do edycji
obrazu filmowego i obrubki zdj¢¢. Wnioskowany monitor musi by¢
tej samej firmy poniewaz tylko taki ma takie same parametry
techniczne jak monitor w ktéry jest wyposazona pracownia.
Monitory musza wspétpracowac z soba w identyczny sposob bez
ruznic w wyswietlanym obrazie.Ponadto caty system komputerowy
pracowni jest skalibrowany tylko i wytacznie do monitora EIZO.
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AD_16279_1

MONITOR

Monitor LCD 22"

Full HD, 1680x1050 lub wigcej , plamka do 0,248mm, czas reakcji
3ms,

1000:1, 300cd, gtosniki

AE_15191_1

MONITOR 22"

Full HD, 1680x1050 lub wigcej , plamka do 0,248mm, czas reakcji
3ms,

1000:1, 300cd, gtosniki

AF_14483_1

MONITOR
Monitor TFT, Przekatna ekranu: 25,5 ";

Format obrazu: 16:10;
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Nominalna rozdzielczo$é matrycy: 1920 x 1200;
Typ matrycy: TN; Jasno$é¢, nie mniej;
[cd/m*2]: 400; Kontrast, nie mniej: 3000:1;
Wielkos$¢ piksela, nie wiecej [mm]: 0,287;
Czas odpowiedzi matrycy gtg, nie gorszy niz
[ms]: 3;Kat widzenia w poziomie, co najmniej
160; Kat widzenia w pionie, co najmniej 160;
Ztacza, co najmniej: 1x D-SUB, 1 x DVI-I, 2 x
HDMI, ;DVI z ochrong HDCP; Wbudowane gtoséniki,
nie mniej niz 2x4W, stereo; Porty USB, nie
mniej niz: 2; Wbudowany czytnik kart pamieci:
Compact Flash; Memory Stick Pro Duo; MS; MMC;
Secure Digital [SD]; SDHC; Xd Picture Card
Montaz na Scianie VESA 100x200; Pobdr mocy
[pracal, nie wiecej niz: 130 W; Pobdr mocy
[spoczynek], nie wiecej niz: 2 W; Waga netto,
nie wiecej niz: 10 kg; Norma ISO: ISO 13406-
2; Speinione certyfikaty bezpieczenstwa: UL,
GOST, SASO, NOM, Normy promieniowania: MPR-
II, FCC-A, Zarzadzanie energia: Energy Star;
36 miesiecy gwaranciji.

Zatacznik nr 5A do SIWZ

AG_10716_1

Monitor LCD hp w2448hc 24" 16:10
Specyfikacje Wielkos$¢ wyswietlacza:
uzyteczny rozmiar ekranu: 24

Cale; Typ wySwietlacza: WysSwietlacz
ciektokrystaliczny, matryca aktywna
(TFT); Konserwacja powierzchni:
Technologia HP BrightView; Wielko$¢
piksela: 0,270 mm
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Czas od$wiezania: 3 ms szary-szary
(typowo) ;Jasnoéé: 400 cd/m2 (typowo),
zintegrowany czujnik $wiatia otoczenia;
Wspdiczynnik kontrastu: dynamiczny do
3000:1 (typowo), statyczny do 1000:1
(typowo)Kat podgladu: 160° w poziomie,
160° w pionie Specyfikacja interfejsu
Wejéciowy sygnat wideo: Cyfrowe (HDMI i
DVI-D z HDCP) i analogowe (15-stykowe
typu D-Sub VGA)Rozdzielczosé
wySwietlacza: 640 x 480 przy 60 i 75Hz;
720 x 400 przy 70 Hz; 800 x 600 przy 60
i 75 Hz; 1024 x 768 przy 60 i 75 Hz;
1152 x 720 przy 60 Hz; 1152 x 870 przy
75 Hz (Mac); 1280 x 720 przy 60 Hz; 1280
x 960 przy 60 Hz; 1280 x

1024 przy 60 i 75 Hz; 1440 x 900 przy 60
Hz; 1600 x 1000 przy 60 Hz; 1680 x 1050
przy 60 Hz, 1600 x 1200 przy 60 i 75 Hz,
1920 x 1200 przy 60 Hz; Zalecana
rozdzielczos$é: 1920 x 1200 przy 60

Hz (zalecane)Kolor: Technologia HP Vivid
Color (92% gamakolordw)

Czestos$¢ skanowania: od 48 do 85 Hz w pionie,
od 24 do 94 kHz w poziomie Wtasciwo$é
Multimedia: Wbudowane tylne gtoséniki aktywne
(2 x 3 W na kanatl) z regulacja gitos$nosci z
przodu oraz jeden mikrofon z przodu Porty: 3
wejscia High-Speed USB 2.0 (1 wyjscie do
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podiaczenia do komputera)Zabezpieczenia
fizyczne: Zgodno$¢ z blokada Kensington
(sprzedawana oddzielnie) Zakres przechyiu
wyéSwietlacza: Podstawa uchylno-obrotowa,
maksymalne nachylenie pionowe od 0 do 25
stopni, regulacja wysokosci od 41,5 cm do 50
cm (zakres 8,5 cm); i mozliwo$é obrdcenia
ekranu o 90% (funkcja automatycznego
obracania) ;standardowy ukitad VESA 4 otwordw
100 mm x 100mm z opcja mocowania na Sruby
(zdejmowana podstawa)Plug and play: Tak
Zasilanie Zasilacz i wymagania zasilania:
Zasilacz wewnetrzny; Zuzycie energii:
maksymalnie 130 W podczas pracy; maksymalnie
2 W w trybie oszczedzania energii. Gwarancja
producenta.
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RAZEM MONITORY:
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