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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZLIFIERKO POLERKA Z GROWICA AUTOMATYCZNA

Automatyczna ,programowalna, jednotalerzowa szlifierko-polerka metalograficzna:

-moc silnika: minimum 550 W

-PLYNNIE REGULOWANA ZMIENNA OBROTOWA: minimum 50-600 OBR/MIN.

-DWA KIERUNKI OBROTOW TALERZA : WSPOtBIEZNY | PRZECIWBIEZNY DO OBROTOW GLOWICY
-"MIEKKI”” START | STOP, NAPED CICHOBIEZNY

-TALERZ ALUMINIOWY O SREDNICY minimum 250 mm ORAZ SAMOPRZYLEPNA FOLIA MAGNETYCZNA
--OBRECZ ZAPOBIEGAJACA PRYSKANIU

-DWA POKtADY METALICZNE W STANDARDZIE

-ZESTAW NIEZBEDNYCH PRZYtACZY WODY (WAZ DOPLYWOWY | ODPLYWOWY)

-ZASILANIE 230 V (1-FAZOWE) 50Hz

-AUTOMATYCZNY DOZOWNIK PLYNOW POLERSKICH WYPOSAZONY W minimum 4 POMPY
PERYSTALTYCZNE (DLA 3 ZAWIESIN DIAMETOWYCH/LUBRIKANTOW | DLA ZAWIESINY TLENKOWE)).

-DOZOWNIK PODtACZONY DO GLOWICY SZLIFIERKO-POLERKI DIGIPREP.
-STEROWANIE ZA POMOCA PANELU STEROWANIA SZLIFIERKO POLERKI.

-UCHWYT PROBEK DO SZLIFIERKO-POLERKI DIGIPREP NA PROBKI NIEINKLUDOWANE(do pracy przy
docisku centralnym)

-SREDNICA UCHWYTU minimum:130 mm
-1LOSC OTWOROW minimum 6 x $30mm

-UCHWYT PROBEK DO SZLIFIERKO-POLERKI NA PROBKI INKLUDOWANE N(DO PRACY PRZY DOCISKU
INDYWIDUALNYM)

-SREDNICA UCHWYTU:145 mm

-ILOSC OTWOROW NA PROBKI minimum:6 x $#30 mm
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