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Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamoéwienia.
Mikrospektrofluorymetr,

1) Zakres spektralny odczytywany przez fotopowielacz, w ktéry wyposazony jest aparat (wzbudzanie i
emisja): minimum 200-900 nm.

2) Rozdzielczo$¢ spektralna: minimum 1 nm.

3) Dokladno$¢ wyznaczania dt. fali: minimum 1 nm.

4) Szczelina spektralna po stronie wzbudzania i emisji: regulowana co najmniej 1-20 nm.

5) Szybkos¢ skanowania co najmniej 60.000 nm/min.

6) Przedziat odczytu dlugosci fali (data interval): 0.2 nm lub mniejszy.

7) Czas catkowania sygnatu: od 2 ms.

8) Czulos$¢ mierzona dla ramanowskiego pasma wody przy szczelinie Snm i czasie reakcji 2 s: S/N >
800.

9) Zrédlo $wiatta: bezozonowa lampa ksenonowa o mocy co najmniej 150 W.

10) Detektor referencyjny: fotodioda.

11) Wzbudzanie probki umozliwiajace wykonanie pomiaréw widm z ilosci 0.6 ml roztworu, przy uzyciu
standardowej 10 mm kuwety o obj¢tosci 3.5 ml.

12) Mozliwos¢ pomiaru widm w domenie czasowej:

a) fluorescencji
b) fosforescencji

13) Mozliwo$¢ wykonania pomiaréw fosforescencji z czasem zycia 1 ms bez dodatkowych akcesoridow.

14) Zestaw do kwantowej korekcji widm zaréwno po stronie wzbudzenie jak tez emisji np: rodamina B,
kuweta ze $cianka metalizowana, dyfuzer.

15) Aparat ma zapewnia¢ mozliwos$¢ zainstalowania przystawek pomiarowych m.in.: uchwytow
wielopozycyjnych z termostatowaniem, polaryzatoréw, przystawek do pomiaréw w temperaturze
ciektego azotu, przystawek do probek statych, kuwet przeptywowych.

16) Oprogramowanie umozliwiajace:

a) petna kontrolg parametréw aparatu,
b) opracowanie widm: wyznaczanie parametréw pasm (potozenia maksimum, szerokos¢ potéwkowa,
intensywno$¢), wygtadzanie widm, obliczenie pochodnej i catki z widma,
¢) analizg ilo§ciowa widm i wykonanie wykreséw 2D i 3D, wyznaczanie krzywych kalibracyjnych,
d) opracowanie wynikOw pomiaréw, w tym analize statystyczna.
17) Przystawka umozliwia wykonywanie pomiaréw w mikroptytkach; parametry przystawki:
- minimum 90-dotkéw,
- czas pomiaru 90 dotkéw/min (minimum)
- mozliwo$¢ termostatowania, po dotaczeniu zewnetrznego termostatu.
18) Przystawka umozliwiajaca wykonywanie pomiaréw absorbancji o parametrach:
a) dwie wiazki w komorze pomiarowe;j
b) dwie lampy: lampa halogenowa do zakresu VIS 1 deuterowa do zakresu UV,
¢) zakres dtugosci fali: 190 - 1100 nm,
d) szerokos¢ wiazki spektralnej: 1.5 nm lub mniejsza,
g) zakres fotometryczny: -3 do 3 Abs,
1) powtarzalno$¢ fotometryczna: co najmniej +/-0.001 Abs przy 0.5 nm,
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J) poziom szuméw +/-0.00020 Abs lub mniejszy,
k) stabilno$¢ linii bazowej: co najmniej 0.0005 Abs/godz.

19) Komunikacja pomigdzy spektrofluorymetrem i komputerem przez kabel USB.

20) Komputer klasy PC z oprogramowaniem Windows XP Professional i kolorowa drukarka laserowa.
Minimalne parametry komputera: Intel Core 2 Duo 2,5 GHz (lub szybszy), 2 GB RAM, karta grafiki
512 MB, dysk twardy HDD SATA 320 GB (co najmniej), nagrywarka CD-RW/DVD, kolorowy
monitor LCD 22’ karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, klawiatura, mysz optyczna..

21) Zapasowa lampa ksenonowa.

22) Zestaw pomiarowych kuwet kwarcowych (szkto ES) 10 mm z korkiem teflonowym:

a) do badania fluorescencji o poj. 3.5 ml — 2szt
b) do badania fluorescencji o poj. 1.4 ml — 2szt
¢) do badania fluorescencji o poj. 0.7 ml — 2szt
d) do badania absorbancji o poj. 3.5 ml — 4szt

Podane parametry techniczne sa parametrami minimalnymi. Niespelnienie jednego z nich skutkuje

odrzuceniem oferty.
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