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Zatqcznik nr 2.

Opis przedmiotu zamodéwienia

Czesé A.

Mikrotom rotacyjny pétautomatyczny, wyposazony w rolki krzyzowe nie posiadajace luzéw
oraz nie wymagajace konserwacji. Zakres grubosci cigcia: 0,5 um do 100 pm; 0,5 pm: od 0,5
pm do 2,0 um; 1 pm: 2,0 um do 10,0 pm; 2 pm: 10,0 pm do 50,0 um; 5 pm: 50,0 pm do 100
um, funkcja retrakcji do 200 um, funkcja trymowania 0-300 um, poziomy zakres wysuwu
glowicy 28 mm, pionowy zakres ruchu gtowicy 60 mm, wymiary obiektu max. 50 x50 mm,
pozycjonowanie preparatu w osi XY 8 stopni, w osi Z 360 stopni, dwie predkosci cigcia 620
pm/s 1 2300 um/s, mechanizm blokady kota zamachowego w dowolnej pozycji, ostona na
ostrze nozyka, wyswietla¢ LCD, tacka na odpadki i uchwyt do zyletek mikroomowych
Gwarancja min.12 m-cy, Termin dostawy 4 tygodnie.

Czesé B.

Szybkoobrotowa wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem sterowana mikroprocesorowo. Obroty
ustawiane co 100 od 500 do 16400/min. lub do 25000 x g. Mozliwo$¢ odczytu i ustawienia
wartos$ci g lub obrotéw na minutg. Termostatowanie w zakresie od -9 do +40 stopni
Celsjusza. Chlodzenie stand-by i szybkie chtodzenie- funkcja Fast cool — od temperatury
pokojowej do 4 stopni Celsjusza w 15 minut (sterowanie oddzielnym przyciskiem).
Wyswietlacz cieklokrystaliczny przedstawiajacy: obroty/przeciazenia, temperaturg oraz czas
wirowania. Mozliwo$¢ stosowania wielu rotoréw. Wylacznik czasowy do 99 minut,
wirowanie ciagle. Szybko$¢ rozpedzania do maksymalnych obrotéw 10 s. Szybko$¢
hamowania z obrotéw maksymalnych 11 s. Funkcja krétkiego zamieszania- short spin,
delikatnego startu i zatrzymania — soft, szybkiego chlodzenia oraz chtodzenia wstgpnego.
Silnik indukcyjny — bez szczotkowy, cichy — 58dB przy maksymalnych obrotach,
niewymagajacy konserwacji. Odczyt automatyczny maksymalnych obrotéw dal danego
rotora. Automatyczne zabezpieczenie przed niewywazeniem rotora. Otwieranie awaryjne
pokrywy bez zasilania. Waga wiréwki bez rotora 35 kg. Wymiary (szer. x gleb. x wys.): 31 x
60 x 25 cm. Wiréwka spelniajaca wymogi: COTM, ISO 9001, CE

Gwarancja min.12 m-cy, Termin dostawy 4 tygodnie.

Czesé C.

Rotor statokatowy (zwany wirnikiem mikrolitowym) do szybkoobrotowej wiréwki
laboratoryjnej z chtodzeniem. Rotor aluminiowy z optymalnym katem wirowania,
zapewniajacym najlepsze odwirowanie na dnie probéwki. Rotor na 30 miejsc 1,5/2 ml, kat 45
stopni z pokrywa, obroty do 14000/min lub do 20800 x g. Rotor z mozliwo$cia
autoklawowania w catosci (121 stopni w cato$ci, 20 minut). Rotor kompatybilny

z szybkoobrotowa wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem.

Gwarancja min.12 m-cy. Terminy dostawy 4 tygodnie.

Czesé D.

Wytrzasarka VORTEX z czujnikiem podczerwieni wyposazona w stolik automatycznie
uruchamiany po zblizeniu dtoni. Posiadajaca opcjg pracy ciaglej i chwilowej, ergonomiczny
wybierak predkosci, niski profil. Predkosci wytrzasarki 0-3000 obrotéw na minutg, z
amplituda ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm 1 mocy 30 W. Ruch orbitalny,
obciazenie do 0,5 kg. Masa urzadzenia okoto 2,4 kg. Klasa ochrony 1P42 SZT.2
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Wiytrzasarka VORTEX posiadajaca opcjg pracy ciaglej i chwilowej, ergonomiczny wybierak
predkosci, niski profil. Predkosci wytrzasarki 0-3000 obrotéw na minutg, z amplituda ruchu
4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy 30 W. Wyposazona w zabezpieczenie
antyposlizgowe. Ruch orbitalny, obciazenie do 0,5 kg. Masa urzadzenia okoto 2,4 kg SZT.2
Termin dostawy 4 tygodnie

Czes¢ E.

Wytrzasarka pozioma wyposazona w uktad napedowy z silnikiem krokowym, cyfrowy timer,
cyfrowy uktad sterowania o wysokiej doktadnosci, w dzwigkowa sygnalizacj¢ zakonczenia
procesu, z mozliwoscia ciagtej pracy przez wiele dni. Wytrzasarka o wymiarach platformy
410 x 297 mm, maksymalne obciazenie okoto 7 kg. Wytrzasarka wyposazona w uniwersalne
mocowanie z rolkami

Gwarancjamin.12 m-cy.

Termin dostawy 4 tygodnie.

Czes¢ F.

System dokumentacji zeli System dokumentacji zeli przystosowany do analizy fluorescenc;ji i
oznaczen kolorymetrycznych, wyposazony w aparat cyfrowy o rozdzielczosci 8.0 Mpix z
karta pamigci SD o min pojemnos$ci 16 MB, z mozliwoscia wykonywania zdjec¢ bez
koniecznosci zastosowania oprogramowania do akwizycji obrazu. System zawierajacy lekka
metalowa ciemnie naktadang na transiluminator, z filtrem EtBr oraz z mozliwoS$cia
zastosowania innych filtréw emisyjnych. Wymiary ciemni z aparatem: (wys. x szer. x gieb.)
432 x 337 x 241 mm. System wyposazony w kolorowa drukarke fotograficzna o
rozdzielczosci 300 x 300, drukujaca zdjecia 10x15cm, taczaca si¢ z aparatem przez tacze
USB, z kartami papieru fotograficznego w zestawie, o wymiary: 178 x 127 x 64mm. System
wyposazony w oprogramowanie do systemu dokumentacji zeli stuzace do rozbudowane;,
szybkiej i tatwej analizy zeli, ptytek i bton oraz liczenia kolonii. Oprogramowanie
umozliwiajace: oznaczanie masy molekularnej z dostgpem do biblioteki markeréw,
oznaczanie st¢zenia/intensywnosci, automatyczne liczenie kolonii, drukowanie raportéw,
poréwnywanie profili prazka do wzorca, wzmocnienie obrazu poprzez regulacjg jasnosci,
kontrastu, wypuktosci, koloru, inwersj¢ obrazu, mozliwo$¢ wstawiania komentarzy w postaci
tekstu, strzatek, elips itp., redukcj¢ szuméw, zapewniajace kompatybilnos$¢ z formatami TIFF,
JPEG, BMP, GIF, tworzenie histograméw, generacje¢ danych ilosciowych dla $ciezek i
prazkow, kalibracjg z wykorzystaniem standardowych mas czasteczkowych, korekcjg tla,
kreowanie raportow przedstawiajacych rezultat analizy, z mozliwos$cia eksportowania danych
do innych formatow.

Gwarancja min.12 m-cy. Termin dostawy 4 tygodnie.

Czesé G.

Mini wiréwka szt.2 z dwoma wymiennymi rotorami do mikroprobéwek i probéwek PCR oraz
adaptery. Optymalizacja czasu przyspieszenia i hamowania. Standardowy wirnik 6 x 1,5 ml/
2,2 ml z wkiadkami redukcyjnymi 0,4/0,5 ml oraz wirnik katowy na 2 zestawy probowek 8 x
0,2 ml. Przezroczysta pokrywa

Termin dostawy 4 tygodnie.
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