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Załącznik nr 2. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

  Część A. 
 Mikrotom rotacyjny półautomatyczny, wyposażony w rolki krzyżowe nie posiadające luzów 

oraz nie wymagające konserwacji. Zakres grubości cięcia: 0,5 µm do 100 µm; 0,5 µm: od 0,5 

µm do 2,0 µm; 1 µm: 2,0 µm do 10,0 µm; 2 µm: 10,0 µm do 50,0 µm; 5 µm:  50,0 µm do 100 

µm, funkcja retrakcji do 200 µm, funkcja trymowania 0-300 µm, poziomy zakres wysuwu 

głowicy 28 mm, pionowy zakres ruchu głowicy 60 mm, wymiary obiektu max. 50 x50 mm, 

pozycjonowanie preparatu w osi XY 8 stopni, w osi Z 360 stopni, dwie prędkości cięcia 620 

µm/s i 2300 µm/s, mechanizm blokady koła zamachowego w dowolnej pozycji, osłona na 

ostrze nożyka, wyświetlać LCD, tacka na odpadki i uchwyt do żyletek mikroomowych 

Gwarancja min.12 m-cy, Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

 

Część B.  
Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem sterowana mikroprocesorowo. Obroty 

ustawiane co 100 od 500 do 16400/min. lub do 25000 x g. Możliwość odczytu i ustawienia 

wartości g lub obrotów na minutę. Termostatowanie w zakresie od -9 do +40 stopni 

Celsjusza. Chłodzenie stand-by i szybkie chłodzenie- funkcja Fast cool – od temperatury 

pokojowej do 4 stopni Celsjusza w 15 minut (sterowanie oddzielnym przyciskiem). 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny przedstawiający: obroty/przeciążenia, temperaturę oraz czas 

wirowania. Możliwość stosowania wielu rotorów. Wyłącznik czasowy do 99 minut, 

wirowanie ciągłe. Szybkość rozpędzania do maksymalnych obrotów 10 s. Szybkość 
hamowania z obrotów maksymalnych 11 s. Funkcja krótkiego zamieszania- short spin, 

delikatnego startu i zatrzymania – soft, szybkiego chłodzenia oraz chłodzenia wstępnego. 

Silnik indukcyjny – bez szczotkowy, cichy – 58dB przy maksymalnych obrotach, 

niewymagający konserwacji. Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dal danego 

rotora. Automatyczne zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora. Otwieranie awaryjne 

pokrywy bez zasilania. Waga wirówki bez rotora 35 kg. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 31 x 

60 x 25 cm. Wirówka spełniająca wymogi: COTM, ISO 9001, CE 

Gwarancja min.12 m-cy, Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

Część C.  
Rotor stałokątowy (zwany wirnikiem mikrolitowym) do szybkoobrotowej wirówki 

laboratoryjnej z chłodzeniem. Rotor aluminiowy z optymalnym kątem wirowania, 

zapewniającym najlepsze odwirowanie na dnie probówki. Rotor na 30 miejsc 1,5/2 ml, kąt 45 

stopni z pokrywą, obroty do 14000/min lub do 20800 x g. Rotor z możliwością 
autoklawowania w całości (121 stopni w całości, 20 minut). Rotor kompatybilny                          

z szybkoobrotową wirówka laboratoryjną z chłodzeniem. 

Gwarancja min.12 m-cy. Terminy dostawy 4 tygodnie. 

 

Część D. 
Wytrząsarka VORTEX  z czujnikiem podczerwieni wyposażona w stolik automatycznie 

uruchamiany po zbliżeniu dłoni. Posiadająca opcję pracy ciągłej i chwilowej, ergonomiczny 

wybierak prędkości, niski profil. Prędkości wytrząsarki 0-3000 obrotów na minutę, z 

amplitudą ruchu 4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy 30 W. Ruch orbitalny, 

obciążenie do 0,5 kg. Masa urządzenia około 2,4 kg. Klasa ochrony IP42 SZT.2 
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Wytrząsarka VORTEX  posiadająca opcję pracy ciągłej i chwilowej, ergonomiczny wybierak 

prędkości, niski profil. Prędkości wytrząsarki 0-3000 obrotów na minutę, z amplitudą ruchu 

4,5 mm o wymiarach 180 x 70 x 220 mm i mocy 30 W. Wyposażona w zabezpieczenie 

antypoślizgowe. Ruch orbitalny, obciążenie do 0,5 kg. Masa urządzenia około 2,4 kg SZT.2 

Termin dostawy 4 tygodnie 

 

Część E.  
Wytrząsarka pozioma wyposażona w układ napędowy z silnikiem krokowym, cyfrowy timer, 

cyfrowy układ sterowania o wysokiej dokładności, w dźwiękową sygnalizację zakończenia 

procesu, z możliwością ciągłej pracy przez wiele dni. Wytrząsarka o wymiarach platformy 

410 x 297 mm, maksymalne obciążenie około 7 kg. Wytrząsarka wyposażona w uniwersalne 

mocowanie z rolkami 

Gwarancjamin.12 m-cy. 

Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

Część F. 
System dokumentacji żeli System dokumentacji żeli przystosowany do analizy fluorescencji i 

oznaczeń kolorymetrycznych, wyposażony w aparat cyfrowy o rozdzielczości 8.0 Mpix z 

kartą pamięci SD o min pojemności 16 MB, z możliwością wykonywania zdjęć bez 

konieczności zastosowania oprogramowania do akwizycji obrazu. System zawierający lekką 
metalową ciemnię nakładaną na transiluminator, z filtrem EtBr oraz z możliwością 
zastosowania innych filtrów emisyjnych. Wymiary ciemni z aparatem: (wys. x szer. x głęb.) 

432 x 337 x 241 mm. System wyposażony w kolorową drukarkę fotograficzną o 

rozdzielczości 300 x 300, drukującą zdjęcia 10x15cm, łączącą się z aparatem przez łącze 

USB, z kartami papieru fotograficznego w zestawie, o wymiary: 178 x 127 x 64mm. System 

wyposażony w oprogramowanie do systemu dokumentacji żeli służące do rozbudowanej, 

szybkiej i łatwej analizy żeli, płytek i błon oraz liczenia kolonii. Oprogramowanie 

umożliwiające: oznaczanie masy molekularnej z dostępem do biblioteki markerów, 

oznaczanie stężenia/intensywności, automatyczne liczenie kolonii, drukowanie raportów, 

porównywanie profili prążka do wzorca, wzmocnienie obrazu poprzez regulację jasności, 

kontrastu, wypukłości, koloru, inwersję obrazu, możliwość wstawiania komentarzy w postaci 

tekstu, strzałek, elips itp., redukcję szumów, zapewniające kompatybilność z formatami TIFF, 

JPEG, BMP, GIF, tworzenie histogramów, generację danych ilościowych dla ścieżek i 

prążków, kalibrację z wykorzystaniem standardowych mas cząsteczkowych, korekcję tła, 

kreowanie raportów przedstawiających rezultat analizy, z możliwością eksportowania danych 

do innych formatów. 

Gwarancja min.12 m-cy. Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

Część G. 
Mini wirówka szt.2 z dwoma wymiennymi rotorami do mikroprobówek i probówek PCR oraz 

adaptery. Optymalizacja czasu przyspieszenia i hamowania. Standardowy wirnik 6 x 1,5 ml/ 

2,2 ml z wkładkami redukcyjnymi 0,4/0,5 ml oraz wirnik kątowy na 2 zestawy probówek 8 x 

0,2 ml. Przezroczysta pokrywa  

Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

 

 

 

 


