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Zatqcznik nr 2.

Opis przedmiotu zamoéwienia.
Czesé A.
Autoklaw pionowy do przygotowania mediéw, ptynéw i zawiesin, odpadoéw, szkta,
instrumentéw, aparatury. Urzadzenie z mikroprocesorowym kontrolerem — wyposazonym
w wyswietlacz wskazujacy biezaca faze cyklu oraz prosty w obstudze panel kontrolny, na
ktérym mozna jednocze$nie obserwowac zadana temperaturg i czas pracy autoklawu.
Chtodzenie przy pomocy wymuszonego obiegu powietrza, cykl podgrzewania mediow,
automatyczne czasowe napetnianie para. Zgodny ze standardami BS2646-1993, BS5500
Cat.3, European PED 97/23/EC, posiadajacy zgodnos¢ z EMC, oznaczenie CE wiaczajac
MDD. Dostarczany z dwoma koszami ze stali nierdzewnej. Zakres dziatania okoto134 stopni
Celsjusza —2.4 Bar. Autoklaw z podwdjnym system zamknigcia drzwi wyposazony w zamek
termiczny 1 ciSnieniowy zabezpieczajace przed otwarciem autoklawu przy temperaturze
powyzej 80°C i cisnieniu powyzej 0.2 Bara. Autoklaw posiadajacy zawor bezpieczenstwa
ci$nieniowego ustawiony do 2,5 Bara i odcigcia temperatury przy 150°C; wybrane
zewngetrzne panele i powierzchnie odizolowane termicznie. Komora wykonana ze stali
nierdzewnej 316 o pojemnosci 60 — 80 litréw. Autoklaw niewymagajacy zasilania w wodg,
z napetnianiem rgcznym. Wejscie grzewcze okoto 3kW
Gwarancja min.12 m-cy
Termin dostawy 6 tygodni.

Czesé B.

Szafka inkubacyjna zwana cieplarka szt.2 z wodnym ptaszczem grzewczym o pojemnosci
wewnetrznej 55 litrow. Zakres temperatur do 60 stopni Celsjusza +/- 0,2 stopnia.
Mikroprocesorowy zakres regulacji temperatury, czujnik IR dwutlenku wegla, wstgpne
ogrzewanie CO2, podwdjne wykonanie drzwi, zewngtrzne ogrzewane drzwi, wewngtrzne
drzwi wykonane z odpornego na zniszczenie szkla, trzy potki wewngtrzne, system filtracyjny
— filtr HEPA, poziom wilgotno$ci wigkszy lub réwny 95%, zakres CO2 od 0 do 20% +/-
0,1%, automatyczna regulacja poziomu CO?2 i wilgotnos$ci, wewngtrzng cyrkulacja powietrza,
alarmy: kontrola temperatury i CO2, wngtrze wykonane z gtadkiej i odpornej na korozj¢ stali
nierdzewnej dla latwiejszego czyszczenia. Wymiary zewngtrzne (szer. x glgb. x wys.): 53 x
57 x 67 cm. Wymiary wewngtrzne (szer. x gleb. x wys.): 40 x 40 x 32 cm

Gwarancja min.12 m-cy

Termin dostawy 6 tygodni

Czesé C.

Ceramiczna plyta grzewcza, odporna chemicznie. Wymiary ptyty grzejnej 180 x 180 mm,
zakres ustawienia temperatury: 50-500°C, doktadnos$¢ ustawienia: +/- 1K, cyfrowy
wyswietlacz LCD temperatury zadanej i aktualnej, automatyczny wylacznik przy
przekroczeniu maks. temp. (550°C), 3 tryby pracy, czujnik temperatury, zasilanie 230 V
Gwarancja min.12 m-cy

Termin dostawy 6 tygodni
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Czesé D.

Sze$ciomiejscowa taznia wodna z wytrzasarka szt.4 o wymiarach: 720 x 330 x 280 mm,
wymiarach powierzchni roboczej: 340 x 220 mm, parametrach pracy: 20 - 160 cykli/min,
amplituda 20 mm. Zbiornik tazni wykonany ze stali nierdzewnej metoda bezspoinowa.
Temperatura ustawiana w zakresie od 10 do 99 stopni Celsjusza (rozdzielczos¢ 0,1 stopnia
Celsjusza), doktadno$¢ stabilizacji temperatury do 0,2 stopnia Celsjusza. Komunikaty na
wyswietlaczu LCD: odczyt aktualnej temperatury wody; odczyt temperatury zadanej;
zaprogramowany czas grzania; niski poziom wody (z blokada grzania). Sygnalizacja
akustyczna: osiagnig¢cie zadanej temperatury; koniec zaprogramowanego czasu grzania (z
blokada grzania); niski poziom wody (z blokada grzania). Sygnalizacja grzania wody — dioda
LED. Zasilanie ~230..~240 VAC, 50/60 Hz. Laznia wyposazona w pokrywe¢ z 6-cioma
fajerkami, w 6 statywéw na probowki o $rednicy 17 mm (14 otworéw 18 mm), w 6 statywow
na probowki o Srednicy 28 mm (6 otworéw 32 mm) oraz 4 uchwytéw na kolby 100 ml, 2
uchwytéw na kolby 250 ml i 2 uchwytéw na kolby 500 ml

Gwarancja min.12 m-cy

Termin dostawy 6 tygodni.
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