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DOSTOSOWANIE ZASOBU SLASKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO
ROZSZERZONEGO DOSTEPU INTERNETOWEGO- RID

Zatqcznik nr 3
Opis kryteriow rownowaznosci

Warunki techniczne minimalnej konfiguracji rownowaznej:

Infrastruktura blade

1 Typ obudowy do montazu w szafie 197, o wysokosci max 10U, wyposazona w min 8 slotéw
na moduty wejscia/wyjscia pozwalajace na instalacje¢ przetacznikéw Ethernet,
Fibre Channel, Infiniband oraz SAS

2 Liczba zamontowanych | Dostarczona infrastruktura blade ( jedna lub wigcej obudéw blade) dla co
moduléw blade w najmniej 11 serweréw typu 1, cztery moduly typu 2, oraz jeden modut typu 3.
dostarczonej i
infrastrukturze blade

3 Sposéb wyprowadzen Kazdy serwer musi by¢ wyposazony w min 4 fizyczne interfejsy z mozliwoscia
sygnatéw LAN podziatu na 4 interfejsy logiczne, ktére wyprowadzone bgda za pomoca min 4
(identyczny dla kazdej | przetacznikéw Ethernet. Kazdy z przetacznikéw musi posiadaé co najmniej 8
obudowy portéw zewngtrznych o przepustowosci nie mniejszej niz 10 GbE kazdy.

Wymaga si¢ dostarczenia min. 4 zestawéw kabli 10Gb Ethernet (kabel
miedziany - patchord 10GbE + modut SFP) na kazda obudowg blade.
Dostarczona infrastruktura musi spelni¢ powyzszy zapis bez koniecznosci
pézniejszej rozbudowy. Infrastruktura z funkcja tworzenia profili konkretnych
serweréw (przypisywania fizycznych adreséw MAC) do wskazanego serwera,
jak réwniez funkcja kopiowania i przenoszenia profili z jednego serwera na
drugi.

4 Sposéb wyprowadzen W ramach pojedynczej obudowy zainstalowane co najmniej dwa przelaczniki
sygnatéw FC FC wyprowadzajace zainstalowane w serwerach interfejsy FC na zewnatrz , o
(identyczny dla kazdej | przepustowosci co najmniej 4 Gb/s . Infrastruktura z funkcja tworzenia profili
obudowy) FC konkretnych serweréw (przypisywania fizycznych adreséw WWN do

wskazanego serwera), jak réwniez funkcja kopiowania i przenoszenia profili z
jednego serwera na drugi.

5 Zasilanie Dwa niezalezne zrédla zasilania na obudowg; redundantne — zdolne do obstugi

awarii moduléw zasilaczy oraz awarii jednego zrddta zasilania przy ciaglym
dostarczeniu mocy niezbednej do zasilenia obudowy w petni obsadzone;j
serwerami. W kazdym przypadku procesory serweréw winny pracowac z
nominalng, maksymalng czg¢stotliwos$cia.

Zarzadzanie infrastruktura serweréw Blade

1 Podstawowe operacje Zdalne wlgczanie/wylaczanie/restart niezaleznie dla kazdego serwera
2 Napedy FDD, CD- Zdalne udostgpnianie napgdu CD-ROM, FDD na potrzeby kazdego serwera z
ROM, USB mozliwo$cia bootowania z w/w napgdow.
3 Sposéb zarzadzania Zdalny z poziomu przegladarki internetowej, bez konieczno$ci instalacji
specyficznych komponentéw programowych producenta sprzgtu
4 Liczba jednoczesnych W danym momencie musi by¢ niezalezny, réwnolegty dostep do konsol

sesji zarzadzania tekstowych i graficznych wszystkich serwer6w w ramach infrastruktury
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Zdalna identyfikacja

Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomoca sygnalizatora
optycznego

Konfiguracja sprzgtowa
serwera

Automatyzowana konfiguracja sprzgtowa kazdego serwera niezaleznie oraz
wielu serweréw réwnocze$nie za pomocg skryptéw

Dodatkowe cechy
oprogramowania do
zarzadzania

* zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem
mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)
* zautomatyzowane, personalizowane, zréwnoleglone instalacje systeméw
operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plikow odpowiedzi
dostarczanych przez producenta oprogramowania uzytkowego
* zautomatyzowane, zréwnoleglone kopiowanie $srodowisk, potaczone

z natychmiastowa personalizacja systemu
* zdalna dystrybucja oprogramowania,
* automatyczne wykrywanie i identyfikacja urzadzen zainstalowanych w
ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarzadzajace) i
prezentacja infrastruktury w postaci graficznej
* monitorowanie utylizacji nast¢pujacych podzespoléw serwera: procesor,
pamig¢, dyski twarde, interfejsy sieciowe
* wykrywanie , monitorowanie i zarzadzanie serwerami na ktérych jest
zainstalowane oprogramowanie wirtualizacyjne , jak rowniez serweréw
wirtualnych zainstalowanych na tych serwerach ( maszyny wirtualne)
» mozliwo$¢ zarzadzania maszynami wirtualnymi z poziomu konsoli
zarzadzajacej
* mozliwo$¢ zcentralizowanej kontroli konsumpcji zasilania serweréw oraz
kontroli warunkéw termicznych na poziomie calej infrastruktury blade

Monitoring zasilania

Mozliwo$¢ podgladu na zywo, wykresu poboru zasilania sumarycznie dla calej
obudowy

Licencje na
oprogramowanie do
zarzadzania

Jezeli sa wymagane jakiekolwiek licencje dla zapewnienia powyzszej
funkcjonalnos$ci to musi by¢ dostarczona odpowiednia liczba licencji dla
zarzadzania dostarczonymi serwerami

Serwer typu blade (typ 1)
1

Procesory Procesor klasy x86 z technologig czterordzeniowa Intel Xeon E5520/L5520
lub réwnowazne, osiagajacy wynik w tescie SPECfp_rate2006, co najmniej
150 punktéw (Base) dla serwera w konfiguracji dwuprocesorowej. W
przypadku zaoferowania procesora rtéwnowaznego, zamawiajacy wymaga
dostarczenia wydruku testu ze strony www.spec.org
3 Liczba procesorow w 2
kazdym serwerze
4 Pami¢¢ RAM 24 DDR3 Registred ( RDIMM PC3-10600), mozliwos¢ instalacji w serwerze
minimum 96 GB pamigci RAM
5 Sterownik dyskéw macierzowy RAID 0,1, z mozliwoscia instalacji pamigcig cache,min 256MB
wewngtrznych oraz modulem podtrzymania bateryjnego.
6 Dyski twarde 2 dysk SAS 146GB typu Hot-plug
7 Interfejsy sieciowe Co najmniej 2 interfejsy 1GbE i co najmniej 2 interfejsy 10 Gbe na kazdy
(LAN) serwer
8 Interfejsy 2 Interfejsy FC o przepustowos$ci nie mniejszej niz 4Gb/s
FibreChannel SAN
9 Wspierane systemy MS Windows 2003, MS Windows 2000, Red Hat Enterprise Linux 3, Red Hat
operacyjne Enterprise Linux 4, SUSE Linux Enterprise Server 9
modul blade (typ 2)
1 Opis Pétka dyskowa typu DAS (Direct attached Storage) umozliwiajaca

zainstalowanie 6 dyskéw, montowana bezposrednio w obudowie blade (tzw.
storage modul) lub
rozwiagzanie rownowazne w postaci zewngtrznego serwera w obudowie rack
(max 1U) z podiaczona zewnetrzng macierza dyskowa w obudowie typu rack
(max 2U) o nastgpujacych parametrach :
- 2 procesory klasy x86 z technologia czterordzeniowa Intel Xeon
E5520/L5520 lub  réwnowazne, osiagajace wynik w  tescie
SPECfp_rate2006, co najmniej 150 punktéw (Base) dla serwera w
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konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora
réwnowaznego, zamawiajacy wymaga dostarczenia wydruku testu ze strony
WWW.Spec.org

- 24 GB RAM DDR3

- 2 dyski 72 GB SAS 10k

- redundantne zasilanie

- redundantne chtodzenia

- 2 porty 10/100/1000 Ethernet

- kontroler SAS umozliwiajacy podlaczenie zewngtrznej macierzy

- system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 BOX

Macierz dyskowa pozwalajaca na zainstalowanie min 6 dyskéw Hot-Swap
SAS min 15k rpm o pojemnosci co najmniej 146 GB kazdy, Macierz musi
umozliwia¢ instalacj¢ zaréwno dyskéw SAS jak i SATA. Kontroler
macierzy musi by¢ wyposazony w min 256MB pamigci cache
podtrzymywanej bateryjnie, oraz musi by¢ wyposazony w min 2 zewngtrzne
porty 3Gb SAS. Macierz musi obstugiwa¢ RAID: 0O, 1, 3, 5, 6, 10 oraz
umozliwia¢ dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk
typu Hot-Spare. Macierz dyskowa musi obstugiwaé nastgpujace systemy
operacyjne: Microsoft Windows 2003 Server Standard, Microsoft Windows
2003 Server Enterprise, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise,
VMware ESX Server. Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
zasilania z dwdch niezaleznych zrédet zasilania. Zanik jednego z nich nie
moze powodowaé przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego
wydajnosci lub utraty danych. Wentylatory oraz zasilacze musza by¢
redundantne z mozliwo$cia wymiany w trakcie pracy macierzy. Macierz
musi oferowac zarzadzanie poprzez sie¢ LAN oraz port szeregowy.
Obudowa z kontrolerami macierzy musza mie¢ wysoko$¢ nie wigksza niz
2U. Oprogramowanie do zarzadzania musi posiadaé interfejs graficzny oraz
CLI (command-line interface).

2 Ilos¢ dyskow 6
instalowanych w pétce
3 Wielko$¢ i rodzaj min 146 GB SAS 10k rpm
dysku
4 Kontroler dyskéw SAS z 256 MB pamigci cache
(dotyczy péiki
dyskowej instalowanej
bezposrednio w
obudowie blade)
modul blade (typ 3)
1 Opis Naped taSmowy montowany w obudowie blade lub rozwiazanie rOwnowazne
w postaci zewngtrznego montowanego w stelazu RACK napgdu min LTO3,
400/800 GB podtaczonego za pomocy interfejsu FC do przetacznika FC.
2 Format zapisu LTO3, 400/800 GB

Zamawiajacy wymaga jesli to konieczne (tj brak go w oprogramowaniu zainstalowanym
fabrycznie w opisanym powyzej sprzgcie) dostarczenia oprogramowania realizujace opisane

funkcje zarzadzania infrastruktura blade.

Wymagania techniczne macierzy dyskowej

1.
2.

Macierz dyskowa w obudowie typu RACK 19”

Przez_macierz dyskowa Zamawiajacy rozumie zestaw dyskow twardych kontrolowanych
przez pojedyncza parg¢ kontroleréw macierzowych (bez dodatkowych kontroleréw,

serweréw wirtualizujacych etc).

Przestrzen dyskowa zbudowana za pomoca 12 dyskéw w technologii Fibre Channel o

pojemnosci 300GB i predkosci obrotowej 15k rpm.
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Mozliwo$¢ rozbudowy macierzy (bez utraty danych i konieczno$ci ich odtwarzania z
backupu) do co najmniej 95 dyskéw. Macierz powinna posiadac¢ licencje na eksploatacj¢
maksymalnej wspieranej przestrzeni dyskowej/typow dyskéw o ile takie licencje sa
potrzebne.
Mozliwo$¢ dowolnego mieszania napedéw dyskowych FATA/SATA z napedami
dyskowymi FC w obr¢bie pojedynczej potki dyskowej macierzy.
Macierz powinna obstugiwa¢ RAIDO, RAID1, RAIDS, RAID6.
Mozliwo$¢ utworzenia pojedynczego dysku logicznego o pojemnosci min. 32TB.
Mozliwos¢ definiowania globalnych dyskow SPARE lub odpowiedniej zapasowe;]
przestrzeni dyskowej dla r6znych grup RAID.
Dyski twarde typu ,,Hot-Plug” z dwoma interfejsami.

. Maksymalna konfiguracja macierzy dyskowej powinna zapewnia¢ wydajnos¢ transferu

danych z macierzy na poziomie minimum 1500 MB/s dla operacji odczytu.

Maksymalna konfiguracja macierzy dyskowej musi zapewnia¢ wydajnosci powyzej
135.000 IOPS dla operacji odczytu z pamigci Cache.

Mozliwos¢ dynamicznego zwi¢kszania pojemnosci woluminéw logicznych z poziomu
kontrolera macierzowego bez przerywania dostgpu do danych.

Wymiana elementéw systemu w trybie ,,Hot-Swap”, a w szczegdlnosci takich jak:
kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory.

Minimalna wielko$¢ pamigci CACHE sumarycznie w kontrolerach macierzy - 4 GB.
Mirrorowanie pamigci CACHE kontroleréw macierzowych.

Minimalna ilo$¢ zewngtrznych interfejsow FC 4 Gb/s - 2 interfejsy w pojedynczym
kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomoca hubéw lub przetacznikow
FC).

Minimalna ilo§¢ wewngtrznych interfejséow FC 4 GB/s (do obstugi dyskow) - 2 interfejsy
w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomoca hubéw lub
przetacznikow FC).

Podtrzymanie pamieci CACHE: bateryjne dla kontroleréw macierzowych przez
minimum 72 h. lub przechowywanie CACHE w pamigci nielotne;.

Mozliwo$¢ ochrony danych w heterogenicznych srodowiskach sieci SAN — maskowanie
LUN.

Brak pojedynczego punktu awarii, ktéry powodowatby brak dostgpu do danych.
Wsparcie macierzy dla jednoczesnego podiaczenia co najmniej 50 systeméw MS
Windows 2003/2008, RedHat Linux, VMware. Wsparcie powinno by¢ dostgpne w
ramach oferowanego sprz¢tu lub oferowanych licencji oprogramowania. Powinno ono
obejmowac funkcjonalno$¢ automatycznego przelaczania kanatu 10 w wypadku awarii
sciezki dostgpu ww. serwerow do macierzy.

Mozliwo$¢ uaktualniania firmware’u kontrolera macierzowego bez przerywania pracy
systemu.

Mozliwo$¢ dokonywania na zadanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w
ramach macierzy bez potrzeby alokowania predefiniowanej przestrzeni dyskowej na
potrzeby kopii. Mozliwo$¢ wykonania min. 16 kopii pojedynczego dysku logicznego.
Dostarczenie licencji pozwalajacej na wykonanie kopii z wolumenéw zrédiowych o
sumarycznej pojemnosci netto 1TB.

Mozliwo$¢ dokonywania na zadanie peinej fizycznej kopii danych (klon) w ramach
macierzy za pomoca wewngtrznych kontroleréw macierzowych. Mozliwo$¢ dostepu z
innego serwera do wykonanej kopii (bezposrednio po jej uruchomieniu). Wykonana kopia
danych musi mie¢ mozliwos$¢ zabezpieczenia innym poziomem RAID niz dane oryginalne.
Dostarczenie licencji pozwalajacej na wykonanie kopii z wolumenéw zrédiowych o
sumarycznej pojemnosci netto 1TB.

Mozliwo$¢ wykonania kopii typu klon a nastgpnie po jakim§ czasie resynchronizacji z
dyskiem zrédtowym. Licencje dla tej funkcjonalno$ci oprogramowania macierzy nie sa
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obligatoryjnym elementem oferty. Dostarczenie licencji pozwalajacej na wykonanie kopii
z wolumendw zrédtowych o sumarycznej pojemnosci netto 1TB.
Mozliwos¢ zdalnej replikacji danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu
produkcyjnego) pomiedzy zaoferowana macierza a inna macierza z tej samej rodziny bez
obcigzania jakichkolwiek serweréw podiaczonych do macierzy lub innych urzadzen z
wyjatkiem przetacznikow Fibre Channel. Replikacja zaréwno w trybie synchronicznym jak
1 asynchronicznym. Licencje dla tej funkcjonalnosci oprogramowania macierzy nie s3
obligatoryjnym elementem oferty. Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o ta
funkcjonalnos¢
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementéw bez
koniecznosci jej wylaczania.
Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie macierza oraz automatyczne informowanie o
awaril.
Zarzadzanie macierza z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest
stale monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajnosci) oraz mozliwos¢
konfigurowania jej zasobéw dyskowych.
Z macierza musza by¢ dostarczone 4 kable FC LC-LC 2m oraz 12 szt. 5Sm

31. Producent macierzy musi posiada¢ lokalna organizacje serwisowa dysponujaca
certyfikatem ISO 9001.
32. Wsparcie serwisowe w ciagu 3 lat z czasem NBD oraz ustuga Instalation & Startup
macierzy.
Przelaczniki sieci SAN

Wymagane jest dostarczenie 2 szt. przetacznika swiattowodowego FC w identycznej konfiguracji:

1.

2.
3.

=

*©

Przetacznik $wiattowodowy posiadajacy 8 aktywnych portéw FC 8Gb/s. Przetacznik musi
posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy ilosci portéw do co najmniej 24 portéw SW FC 8Gb/s.
Mozliwo$¢ pracy w wigkszej strukturze przetacznikow FC (Full Fabric)

Wymagane jest zaoferowanie przetacznika umozliwiajacego jednoczesng pracg wszystkich
interfejsow z pelna wydajnoscia 8Gb/s (non-blocking).

Oferowany model przelacznika musi posiada¢ funkcjg autonegocjacji predkosci transmisji
1,2, 4, 8Gb/s.

Oferowany model przetacznika musi umozliwia¢ montaz w szafach przemystowych RACK
— wysokos$¢ oferowanego przetacznika FC nie moze przekracza¢ 1U.

Oprogramowanie do monitorowania wydajnosci, stanu przetacznika oraz zarzadzania.
Oferowany model przetacznika musi posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania z poziomu
przegladarki internetowe;j.

16 szt. modutéw SFP SW 4Gb razem z przetacznikiem.

Wsparcie serwisowe w ciagu 3 lat z czasem reakcji NBD

Przelacznik komunikacyjny

llosc portow mini-GBIC , 4 porty 10-GbE w standardzie SFP+

min. 20 portéw 10/100/1000, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub

Obudowa wymienianych na goraco zasilaczy, z czego w zamawianej wersji ma by¢

wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19" , mozliwos¢ instalacji do 2

zainstalowany min. 1

Pamie¢

Min 256 MB DDR SDRAM

Rozmiar tablicy
adreséw MAC

min. 64000 i min 10000 unicast IPV4 routes

Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C)

Warstwa przetacznia | 2.3,4
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Funkcje warstwy 3

static IP routing, RIP, RIPv2

Predkos¢ magistrali

min. 105,6 Gbps

Przepustowosé min. 74 mpps

llos¢ obstugiwanych :

VLAN-6W min. 2048 (802.1q)

Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w),
dostepnosci Muliple Spanning Tree (802.1s),

Bezpieczenhstwo

Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Acces control lists
(ACLs), Identity-driven ACL

auto MDIX

autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potaczenia (MDI/MDIX)

agregacja portéw

zgodna z 802.3ad LACP

QoS

prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

Moniotorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Gwarancja

Wieczysta

Serwis

Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie

Pozostate funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection, Virus Throttling, ICMP
throttling, obstuga ramek typu Jumbo, iSCSI, LACP Serwer2Switch pomiedzy
2 przetacznikami w uktadzie AA

Zamawiajacy wymaga dodatkowo wykonania nastepujacych prac:

Montazu wszystkich dostarczonych gtéwnych no$nych elementéw systemu w szafie
RACK udostegpnionej przez Zamawiajacego

Montaz elementéw sktadowych serwerdw blade, macierzy 1 przetacznikéw w elementach
nosnych

Potaczenie fizyczne i logiczne dostarczonych elementéw systemu

Konfiguracja dostarczonych elementéw sieciowych polegajaca na utworzeniu
zwirtualizacyjnych kart sieciowych. Konfiguracja bgdzie odbywac si¢ w zakresie
mozliwosci wynikajacych z zapisow SIWZ 1 prowadzona begdzie wg wytycznych
przekazanych przez Zamawiajacego w czasie montazu systemu

Zainstalowanie jesli to konieczne oraz uruchomienie oprogramowania niezbgdnego do
realizacji funkcji zarzadzania infrastruktura BLADE opisanych w poprzednich czgsciach
warunkéw réwnowaznosci

Sprawdzenie wszystkich elementéw pod wzgledem technicznym: uruchomienie
wykonanie testow ogélnych wg wytycznych i1 przy pomocy oprogramowania
wytworzonego przez producenta sprzgtu.

Wstgpne uruchomienie systemow wirtualnych polegajacych za instalacji, konfiguracji i
demonstracji prawidtowosci pracy systemow z wykorzystaniem darmowych wersji
oprogramowania wirtualizacyjnego firm Microsoft, VMWare i Citrix.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego:

Warunki ogélne do gwarancji:

na etapie oferty: Wykonawca sklada oswiadczenie, ze w czasie dostawy dostarczy
dokument wystawiony przez producenta sprzgtu, poSwiadczajacy ze dostarczony sprzet
(szczegdtowo z numerami fabrycznymi wszystkich komponentéw) jest objety gwarancja
producenta w miejscu eksploataciji tj na Uniwersytecie Slaskim w Katowicach.
na etapie dostawy Wykonawca dostarcza ww dokument, ktdry jest jednym z niezbg¢dnych
elementéw w czasie odbioru iloSciowego sprzgtu
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Minimalne warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla macierzy oraz serweréow typu
blade;
Trzy letnia gwarancja i pomoc techniczna producenta §wiadczona w miejscu instalacji sprzetu w
trybie czas reakcji nastgpny dzien roboczy z oknem zgtoszeniowym 8 godzin przez 5 dni w
tygodniu zawierajaca minimum:

* materialy 1 czgSci wliczone w ceng ustugi
praca az do rozwigzania problemu (w ramach pomocy technicznej do sprzgtu)
zdalna pomoc techniczna w zakresie oprogramowania;
darmowe uaktualnienia oprogramowania i dokumentacji
licencja na uzywania i kopiowanie uaktualnien oprogramowania
zdalna diagnostyka i pomoc techniczna
dostep do serwisu elektronicznego, ktéry obejmuje bazg wiedzy zawierajaca wykaz
znanych symptoméw nieprawidlowego dziatania oprogramowania oraz sposobow
naprawy, jak réwniez, opisy i specyfikacje produktow
oraz dokumentacje¢ techniczna

Minimalne warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla przelacznika komunikacyjnego;
Wieczysta gwarancja producenta §wiadczona w miejscu instalacji sprz¢tu w trybie wymiana
nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie z. oknem zgloszeniowym 8 godzin przez 5 dni w
tygodniu
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