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Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamowienia

Czesé A.
Regulator temperatury np. Lake Shore Model 331

Wymagane parametry:

XN A DD =

Moc 50W.

Regulacja temperatury od 1.2K

Dwa sensory wejsciowe.

Mozliwo$¢ korzystania z sensorow typu: dioda, RTD, pojemnosciowy, termopara.
Dwie pgtle pradowe S0W 1 1W

Mozliwo$¢ wspdlpracy z komputerem za pomoca interfejsu IEEE-488 i RS-232C.
Wyjscie analogowe.

Przekaznik do alarmu.

Regulator temperatury np Lake Shore Model 340,

Wymagane parametry:

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Moc 100W.

Regulacja temperatury od 100mK.

Dwa sensory wejsciowe, z mozliwoscig rozbudowy do 10-ciu.

Mozliwo$¢ korzystania z sensorow typu: dioda, RTD, pojemnosciowy, termopara.
Dwie pgtle pradowe 100W 1 IW.

Mozliwo$¢ wspdlpracy z komputerem za pomoca interfejsu IEEE-488 i RS-232C
Wyjscie analogowe lub cyfrowe.

Przekaznik do alarmu.

Czes¢ B.
Wzmacniacz bipolarny np. KEPCO BOP 1000DM

Wymagane parametry:

1.

A i A

10.
11.
12.
13.

Mozliwos¢ pracy jako zrédio napigciowe 1 pradowe

Napigcie wyjsciowe 1000V, prad wyjsciowy £40mA.

Wzmocnienie napigciowe 100V/V

Wyjsciowa opornos¢ jako zrédta napigciowego - 0.2Q

Wyjsciowa opornos¢ jako zrédta pradowego - 40002

Moc wyjsciowa 40W

Zasilanie 230V, 50Hz

Automatyczna kontrola przekroczenia zakresu

Doktadnos¢: jako zrédta napigciowego <0.0005%
jako zrédta napieciowego <0.0005%

Poziom szuméw < 10mV

Pasmo przenoszenia 1.8kHz

Szybkos¢ narastania sygnatu 12V/usec

.Wskazniki cyfrowe

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.
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