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Zatqcznik nr 2

OPIS PRZEDMIOU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest fabrycznie nowy, gotowy do pracy system monokrystalicznego
dyfraktometru rentgenowskiego zawierajacy:

1.

kompletny goniometr czterokolowy o pelnej geometrii kappa, zapewniajacy
dowolna orientacj¢ probki i dobér optymalnych warunkéw pomiarowych, wyposazony
w ramie theta z maksymalnym katem dyfrakcyjnym theta co najmniej 70°. Sterowanie
goniometrem musi si¢ odbywa¢ za pomoca komputera z odpowiednim
oprogramowaniem sterujacym dyfraktometrem. Konstrukcja goniometru musi
zapewnia¢ stabilna, bezkolizyjna prace urzadzenia z zabezpieczeniem przed
powstaniem kolizji mechanicznych spowodowanych wykonywaniem programéw
pomiarowych. Doktadno$¢ ustawienia warto$ci katow na osiach nie gorsza niz 0,02°.
Doktadnos¢, zbiezno$¢ wszystkich osi powinna by¢ nie gorsza niz 10 mikronéw
(sphere of confusion). Konstrukcja ramienia detektora powinna umozliwiaé
powtarzalna zmiang (z poziomu komputera) odlegtosci detektora od probki w zakresie
przynajmniej od 40 do 150 mm. Goniometr musi by¢ wyposazony w system do
przewidywania (oprogramowanie) 1 detekcji (elektronika) kolizji zatrzymujac
mechanike w przypadku awarii.

Zrédia promieniowania

dyfraktometr wyposazony w automatycznie przetaczalny (z poziomu komputera) bez
koniecznosci manualnego justowania aparatu zamontowany na stale, na podstawie
dyfraktometru (stabilny mechanicznie) podwdjne zrédto rentgenowskie dla
promieniowania Mo K alfa i Cu K alfa wyposazone w monochromator i optyke
kolimujaca dla zapewnienia ~maksymalnej intensywnosci promieniowania
charakterystycznego. Zrédta rentgenowskie Mo i Cu wyposazone w ceramiczne lampy
rentgenowskie typu sealed tube.

dodatkowa jedna lampa Mo K alfa

generator(y) wysokiego napiecia

sterowany(e) zdalnie z poziomu Kkomputera zapewniajacy(e) bezobstugowe
przetaczanie zrédetl rentgenowskich, przez wzglad na wigksza bezawaryjnosé
i tatwiejsza obsluge i konserwacj¢ preferowane sa generatory wysokiego napigcia
o chlodzeniu powietrznym. Maksymalna moc generatora powinna by¢ nie mniejsza
niz 3 kW przy napieciu 50 kV. Zasilanie 1 fazowe preferowane.

uklad chlodzenia

aparat musi by¢ wyposazony w zamknigty(e) system(y) odpowiedni(e) do
oferowanego urzadzenia pracujace w warunkach ciaglej eksploatacji we wskazanym
pomieszczeniu w Instytucie Chemii Uniwersytetu Slaskiego. System chlodzenia musi
pracowa¢ w uktadzie woda-powietrze bez konieczno$ci podiaczania dodatkowych
mediéw chtodzacych.
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przystawka niskotemperaturowa

przystawka do utrzymania statej temperatury probki w zakresie pracy od 90 do 490 K
z doktadnoscig i1 rozdzielczoscia + 0,1K zdalnie sterowana i kontrolowana z poziomu
komputera, kompletna wraz z dewarem roboczym. Transportowy zbiornik Dewara na
ciekly azot o pojemnosci 200 1. Przystawka musi posiada¢ urzadzenie do
automatycznej kontrol poziomu i uzupelniania azotu w zbiorniku roboczym ze
zbiornika transportowego.

detektor

detektor CCD o mozliwie najwigkszej dynamice rozdzielczosci przynajmniej 18 bitow
1 pozostalymi parametrami zoptymalizowanymi do pracy Mo K alfa i Cu K alfa
0 rozmiarze okna wejsciowego min. 135 mm. Czas przesylania danych z detektora
do komputera nie powinna przekracza¢ 0.5 s (przy rozmiarze zdjecia 1000x1000
pikseli). Detektor musi by¢ wyposazony w matryce CCD o jakosci zapewniajacej jak
najmniej defektéw (,,Scientific grade”) i najmniejszych szumach. Mozliwos¢ latwe;j
instalacji przysztosciowego rozszerzenia systemu o detektory CCD o przynajmniej
dwoch, trzech alternatywnych rozmiarach okna pomiarowego. Uktad chtodzenia
detektora musi zapewnia¢ jego ciagla praceg, stabilizacj¢ temperatury czynnika
chlodzacego, kontrolg przeptywu 1 poziomu czynnika chtodzacego, zdalnie sterowany
i kontrolowany z poziomu komputera.

komputer sterujacy dyfraktometrem

procesor Intel Pentium klasy Core2Duo lub wyzszej, monitor LCD o przekatnej
minimum 22”, RAM minimum 4GB, dysk twardy minimum 300 GB, zewnetrzny
dysk twardy USB 2.0 minimum 500 GB, napgd DVD-RW, naped FDD, z karta
Ethernet, klawiatura, mysz. System Windows XP Proffesional.

oprogramowanie do integracji i analizy danych

musi umozliwia¢ planowanie strategii pomiarowej, wykonywanie pomiaréw, obrobke
danych z uwzglednieniem m.in. poprawke¢ na absorpcje w oparciu o wyznaczona
morfologi¢ krysztatu, wizualizacj¢ danych z sieci rzeczywistej i odwrotnej, analizg
fazowa, analiz¢ i integracj¢ refleksow z mozliwoscia wykorzystania modulu do
obrobki krysztatow zblizniaczonych, skalowanie danych. Wymagana jest licencja na
oprogramowanie sterujace oraz oprogramowanie do analizy danych wazna dla calego
Instytutu ,,site licence”, bez limitu ilosci uzytkownikéw licencji. Zapewniony musi
by¢ darmowy upgrade do najnowszej wersji licencjonowanego oprogramowania
sterujacego 1 do analizy danych w czasie gwarancji i przez 5 lat od jej zakonczenia.

stereomikroskop polaryzacyjny

musi posiada¢ regulowana zmian¢ powigkszenia w zakresie do co najmniej 50 razy.
Musi umozliwia¢ ogladanie krysztaléw w jasnym polu, w $wietle przechodzacym
niespolaryzowanym a takze spolaryzowanym. Musi by¢ wyposazony w trio okular ze
skala umozliwiajaca pomiar ogladanych krysztatow.

gléwki goniometryczne
5 gltéwek goniometrycznych, testowy krysztal YLID zamontowany na gléwce
goniometrycznej
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inne wymagania

Aparatura wraz z niezbednymi akcesoriami musi by¢ fabrycznie nowa, kompletna
(taka aby po zainstalowaniu wszystkich elementéw wyposazenia przez wykonawce,
podiaczeniu elektrycznosci i komputera) urzadzenia byly natychmiast gotowe do
przeprowadzenia pomiar6w bez konieczno$ci zakupu przez zamawiajacego
dodatkowych elementéw. Kabina dyfraktometru musi umozliwia¢ bezpieczna prace
zgodng z normami BHP i zapewnia¢ wygodny dostgp do poszczegdlnych czgsci
dyfraktometru. Szkolenie w zakresie obstugi i konserwacji systemu dla personelu,
podczas instalacji systemu (minimum 2 dni) oraz dodatkowe specjalistyczne szkolenie
po uptywie okoto 4 miesi¢cy (minimum 2 dni).

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swiadczony musi by¢ na terenie Polski.
Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym — 7 dni.

Maksymalny czas naprawy w okresie gwarancyjnym — 14 dni, chyba ze, chyba ze z
uwagi na charakter wady konieczne jest przekazanie sprz¢tu do producenta.



