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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Opis przedmiotu zamowienia Zatqcznik nr 2C

System do ilo§ciowego oznaczania PCR w czasie rzeczywistym 1 szt. zawierajacy:
- Aparat o nastepujacych parametrach technicznych:

- Urzadzenie musi umozliwi¢ przeprowadzanie ilosciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z uzyciem
barwnikow fluorescencyjnych z jednoczesna amplifikacja 96 prob z gwarancja mozliwosci zwigkszenia
ilosci jednoczes$nie wykonywanych prob do 384 po dokupieniu bloku. Zmiana bloku z 96 na 384 dotkowy
nie moze wplywac na zmiang parametréw technicznych urzadzenia takich jak ilos$¢ kanatéw wzbudzenia
swiatla 1 ilos¢ kanatow detekcji fluorescencji. -archiwizacja amplifikowanego materiatlu w ptytkach 96-384
dotkowych, w ktérych dokonywana jest reakcja PCR

- Zmiana bloku z 96 na 384 dotkowy nie moze wptywaé na zmiang parametréw technicznych urzadzenia
takich jak ilo§¢ kanatow wzbudzenia $wiatla i 1lo$¢ kanatow detekceji fluorescencji. -archiwizacja
amplifikowanego materiatu w ptytkach 96-384 dotkowych, w ktérych dokonywana jest reakcja PCR

- Z mozliwoscia archiwizacji amplifikowanego materiatu w ptytkach 96 / 384 dotkowych, w ktorych bedzie
dokonywana jest reakcja PCR.

- Zakres objeto$ci mieszany reakcyjnej, w ktorej mozna przeprowadzi¢ reakcje PCR: 10 — 100ul.

- Predkos¢ nagrzewania bloku 4,5°C / sek.

- Predko$¢ chtodzenia bloku 2°C / sek.

- System detekcyjny — kamera CCD wysokiej czuto$ci

- 5 kanatéw wzbudzenia $wiatta

- 6 kanatow detekcji fluorescencji

- Element wzbudzajacy — lampa ksenonowa

- Mozliwo$¢ samodzielnej wymiany zrodia swiatta (zardwka) przez uzytkownika, bez potrzeby wzywania
serwisu firmy do laboratorium.

- System otwarty, umozliwiajacy analizg¢ kwasow nukleinowych przy pomocy réznych barwnikow i sond
molekularnych:

- SYBR Green |

- Barwnik interkalujacy typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting)

- Sonda hydrolizujaca typu TagMan®

- Sonda Hybrydyzujaca typu HybProbe®

- Sonda Simple Probe®

- Producent aparatu powinien posiada¢ jednoczesnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynnikow
dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie.

- oprogramowanie

- Oprogramowanie urzadzenia powinno umozliwia¢ wykonanie:

- Pomiar ilo$ci kopii DNA w badanej probie

- Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego

- Analizy genotypowania — analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu

- Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting stuzaca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy
specjalnego barwnika interkalujacego typu LC Green lub podobny

- Analizy end-point mutation
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- Poréwnania ptytek z wynikami dla wszystkich dostgpnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w
oprogramowaniu typu MS Excel

- Aparat powinien posiada¢ mozliwo$¢ wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez
konieczno$ci wprowadzania standardow o znanym genotypie; poszczegdlne krzywe moga by¢ taczone w
grupy automatycznie, na podstawie swojego podobienstwa.

- Aparat powinien posiada¢ mozliwos¢ obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na biezaco podczas jej
trwania (on line)

- Oprogramowanie aparatu i baza danych powinien zawiera¢ opcj¢ automatycznego zapisywania informacji
o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez uzytkownikow aparatu
(tzw. ,,traceable database™)

- Aparat powinien posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry
reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf,

- startowy zestaw odczynnikow, w tym zestaw do oczyszczania RNA ireakcji RT PCR, kit z barwnikiem
SYBR plus do oznaczania okoto 500 prob, oraz odpowiednia ptytka lub ptytkami do wykonania oznaczen,

- komor¢ laminarng z laminarnym, pionowym przeptywem

- ktéra powinna by¢ zaopatrzona w filtry:- wstgpny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779;
gtowny: absolutny HEPA EN 1800, skutecznos¢ filtracji min. 99,997% oraz dla czastek 0,3 um (zywotnosé
filtra HEPA 3000h)

- ktéra powinna by¢ sterowana terowana mikroprocesorowo: w trybie automatycznym regulowane funkcje
takie jak: "przedmuchanie", ustawienie przeptywu, zalaczenie lampy jarzeniowej. Niezaleznie mozliwos¢
sterowania w trybie recznym (przeptyw, lampa jarzeniowa, UV)

- ktéra powinna by¢ zaopatrzona w cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewngtrzny system nadzoru informujacy
o btedach pracy.

- ktéra powinna by¢ zaopatrzona w wyposazeniu w :lamp¢ doswietlajaca przestrzen robocza, lampe
bakteriobojcza UV; gniazdo elektryczne na obudowie komory

- komora powinna mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie; protokot z badania
integralnosci filtrow.

- do komory powinien by¢ dostarczony blat roboczy z wysokogatunkowej stali nierdzewne;j.

- preferowana wielko$¢ powierzchni roboczej: 5S00mmx980mmx495mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x glebokos¢)

- wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem w wirnikiem do ptytek mikrotitracyjnych

- powinna mie¢ zakres obrotow: 100-18000 rpm, oraz kompatybilny wirnik titracyjny z 2 pojemnikami 13307
(wym. 85x130x60mm) do plytek mikrotitracyjnych

- pracowa¢ w zakresie temperatury od -20°C do +40°C (dla MPW-350R)

- powinna by¢ wyposazona w sterowanie mikroprocesorowe

- silnik indukcyjny

- posiada¢ powinna wys$wietlacz diodowy (LED) umozliwiajacy programowanie i odczyt czasu, predkosci,
sity odsrodkowej, temperatury, charakterystyk rozpgdzania i hamowania. Zapisywanie do 99 programow
wirowania w pamigci

* posiada¢ powinna czujnik niewywazenia wraz z sygnalizacja wizualna i dzwigkowa

* posiada¢ powinna mozliwos$¢ zastosowania wirnika do probowek Falcona,

- startowy zestaw odczynnikow w tym zestaw do oczyszczania RNA i reakcji RT PCR po
50 reakcji a takze kit do reakcji Real-time PCR z barwnikiem SYBR plus do oznaczania okoto 500 prob oraz
odpowiednia ptytka lub ptytkami do wykonania oznaczen.

- UPS
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- Do sterowania aparatem wymagany jest przez producenta tego aparatu komputer stacjonarny
spelniajacy nastepujace minimalne parametry:

CPU: Procesor 1,8 GHz, pami¢¢ RAM 2 GB, dysk twardy: 2 x

160 GB (SATA), karta sieciowa LAN: 2x1000Mbps (Gigabit), naped

optyczny (nagrywarka): 16x/48 CD-/DVD+/-RW.

Porty komunikacyjne: 6xUSB (2.0); 2xSerial; 1xParallel; 2xPS/2 (Mouse

+ Keyboard); 1xVGA (analog Video); 1xDVI; 2xAudio (in/out).

System operacyjny/oprogramowanie: Microsoft Windows XP Professional PL (Service

Pack 3, oprogramowanie pozwalajace na obstuge urzadzenia, Adobe Reader Version 9,

Monitor: LCD 197, klawiatura oraz myszka optyczna, ztacza: DVI/VGA.

Monochromatyczne urzadzenie wielofunkcyjne.

Formaty papieru: A4/A5/B5/B6/Letter/Legal/Folio/Koperty.

Podajniki papieru: uniwersalna kaseta (250 arkuszy), podajnik
wielofunkcyjny (50 arkuszy), podajnik dodatkowy PF-100 (250 arkuszy).
Obcigzalnosé: 20000 stron/miesiac.

Standardowa funkcjonalno$¢: modut druku dwustronnego (duplex), sieciowy
skaner kolorowy, kopiowanie monochromatyczne, fax sieciowy, wydruk na
hasto, drukowanie bezposrednie PDF z pamigci USB, drukowanie poprzez
sie¢/Internet (SIPP/IPP), automatyczny podajnik oryginatow, dodatkowy
podajnik papieru PF-100.

Interfejsy komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps
(SNMPv3/SSL/IPsec/IPv6/IEEE802.1x).

Pami¢¢ RAM: 2x256 MB (512 MB).

Skaner: kolorowy 600dpi; formaty obrazu: TIFF/PDF/JPEG; kompresja:
MMR/JPEG; cele skanowania: e-mail/FTP/SMB/TWAIN/USB.

Druk: monochromatyczny 1200x1200 dpi; technologia wygtadzania
Multi-Bit; automatyczne przelaczanie pomi¢dzy emulacjami:
PostScipt3/KPDL3/PCL6/Proprinter X24E/EpsonLQ-850 (wymagana pelna
zgodnos¢ z driverami KPDL); jezyk opisu strony PRESCRIBE-IIe;
wydajno$¢ 28 stron A4 na minute.

Kopiowanie: pojedyncze skanowane z wielokrotnym wydrukiem, tryb
oszczednosci tonera, automatyczne kopiowanie dwustronne.

Fax: ITU-T Super-G3; kompresja JBIG/MMR/MR/MH; faxowanie sieciowe,
dwustronny odbior faxow, skrzynki dokumentow.

Hatas: praca 68.8 dB(A), czuwanie 47 dB(A).

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Urzadzenie fabrycznie nowe rok produkeji 2010,

Dostawa aparatu do siedziby Zamawiajacego z montazem, skonfigurowaniem i uruchomieniem oraz
przeszkoleniem pracownikow w zakresie obshugi. Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego
1 pogwarancyjnego z mozliwoscia dokonania napraw i konserwacji w miejscu uzytkowania aparatu.
Czas reakcji serwisu — 3 dni, czas naprawy gwarancyjnej - 14 dni.

Jezeli naprawa spowoduje wylaczenie urzadzenia na okres dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ urzadzenie zastgpcze o takich samych parametrach technicznych i funkcjonalnych na czas trwania

naprawy.
Czas realizacji zamowienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji: 24 miesiace
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