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Opis przedmiotu zamowienia Zalqcznik nr 2B
Opis Ilos¢
SPEKTROFLUORYMETR 1

Dane techniczne:

—
.

Mozliwo$¢ wykonywania pomiarow fluorescencji, luminescencji i

fosforescencji,

Rozdzielczo$¢: 1,0 nm,

Doktadno$¢ dtugoscei fali: 1 nm,

Szybko$¢ skanowania: do 60.000 nm/min,

Szybko$¢ przemiatania (Slew Rate): 60.000 nm/min,

Przedziat odczytu dtugosci fali: 0,2 nm,

Probkowanie sygnatu: 0.001 s,

Zrédto promieniowania: 150W lampa ksenonowa,

Monochromator wyposazony w ryta, korygujaca odchylenia wklgsta siatke

dyfrakcyjna: 900 linii/mm i jasno$ci F 2.2 zapewniajacych duzy poziom energii

sygnatu,

10. Czutoé¢ ( minimalny stosunek sygnatu do szumu) 800: 1 metoda RMS (250:1
metoda p-p) mierzony w warunkach: dla Ramanowskiego pasma wody przy
dlugosci fali wzbudzajacej 350 nm, szerokosci szczeliny Snm czasie reakcji 2s,

11. Zakres spektralny po stronie wzbudzania: 200 do 750 nm ( do 900 nm z
dodatkowym fotopowielaczem),

12. Zakres spektralny po stronie emisji: 200 do 750 nm (do 900 nm z dodatkowym
fotopowielaczem)

13. Zmienna szerokos¢ szczeliny po stronie wzbudzania — regulowana w 5 krokach:
1,2.5,5, 10,20 nm.

14. Zmienna szerokos¢ szczeliny po stronie emisji — regulowana w 5 krokach: 1,
2.5,5,10120 nm.

15. Poziome wzbudzanie probki umozliwiajace wykonywanie pomiarow z ilosci:
0,6 ml roztworu przy uzyciu standardowej 10 mm kuwety o objetosci 3.5 ml,

16. Latwe w uzyciu oprogramowanie pracujace w srodowisku Microsoft Windows
umozliwiajace precyzyjna analiz¢ jakosciowa i iloSciowa badanych probek.
Oprogramowanie wyposazone w liczne funkcje do obrébki wynikow, w tym
funkcje umozliwiajaca wykonywania widm trojwymiarowych. Oprogramowanie
posiadajace funkcje pomiaru aktywnos$ci intermolekularnej takich jak FRET
1 BRET. Wspétpraca z komercyjnymi aplikacjami Windows (Word, Excel).

17. Funkcja PRESCAN umozliwiajaca wybdr optymalnych warunkéw wzbudzania
i emisji dla danej probki z automatycznym odrzucaniem widm Ramanowskich.

18. Mozliwos¢ wykonywania pomiaréw fosforescencji z czasem zycia 1 ms bez
dodatkowych akcesoriow,

19. Aparat wyposazony w zestaw do kwantowej korekcji widma zaréwno po stronie
wzbudzania jak tez emisji (Rodamina B, kuweta trojkatna ze Scianka
metalizowana, diffuser, strzykawka).

20. Mozliwo$¢ zainstalowania licznych przystawek w tym m.in. uchwytow

wielopozycyjnych ( z termostatem i bez), przystawki do odczytu mikroptytek,
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polaryzatorow, przystawki do pomiaréw w temperaturze ciektego azotu,
kuwety przeptywowej do LC, przystawki do probek stalych, automatycznych
podajnikéw 1 innych,

21. Komunikacja pomigdzy spektrofluorymetrem i komputerem — kabel USB
zapewniajacy szybka transmisj¢ danych,

22. Kuwety kwarcowe 1 cm (0 poj. 3,5 ml): 2 sztuki.

23. Certyfikat CE (o$wiadczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia urzadzenia wlasnym transportem

i na wlasny koszt do wskazanego miejsca dostawy oraz rozstawienia,
skonfigurowania i uruchomienia przedmiotu zamowienia, a takze przeprowadzenia
na miejscu szkolenia pracownikow. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania
przez obydwie Strony protokotu zdawczo - odbiorczego.

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

z mozliwos$cia dokonania napraw i konserwacji w siedzibie Zamawiajacego.

Jezeli wskazany przez Wykonawce serwis nie usunie zgtoszonej pisemnie awarii

w ciagu max 14 dni, Zamawiajacy ma prawo ponownie wezwac go pisemnie

1 okresli¢ termin usunigcia awarii. Jezeli naprawa spowoduje wylaczenie urzadzenia
na okres dluzszy niz 1 miesiac Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ urzadzenie
zastepceze o takich samych parametrach na czas trwania naprawy.

Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim.
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2010

Czas realizacji zaméwienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Okres gwarancji : 12 miesigcy
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