Zatqcznik nr 2B

Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis

Ilos¢

Cze$é B

PRZEPLYWOMIERZ HYDROAKUSTYCZNY PRZENOSNY

Dane techniczne:

1.Przepltywomierz(miernik) przeno$ny hydroakustyczny wraz z tata
mierniczg o dtugosci min. 1,2 m z uchwytem na wyswietlacz:
-Puls-koherencyjna technika pomiaru przeptywu;

-Pomiar predkosci przeptywu od gtebokosci minimum 2 cm;

-Pomiar predkos$ci przeptywu z rozdzielczo$cia minimum 0,0001 m/s w
zakresie -4,0 do + 4,0 m/s;

-Doktadno$¢ pomiaru predkosci £1% (zmierzonej wartosci -0,25 cm/s do
+0,25cm/s)

-Automatyczna kalkulacja predkosci $redniej oraz przeptywu zgodnie z
wytycznymi ISO oraz USGS; okreslenie btgdu wynikéw pomiarowych w
oparciu o metody statystyczne oraz normg ISO;

-Weryfikacja wynikéw pomiarowych poprzez analizg¢ parametrow takich,
jak: blad pomiaru predkosci, zaktécenia sygnatu, kat odchylenia wektora
predkosci od osi X sondy;

-‘Pomiar dwéch sktadowych predkosci - sonda 2D;

-Automatyczna kalkulacja % przeptywu w poszczegdlnych pionach
hydrometrycznych w stosunku do przeptywu catkowitego w przekroju
pomiarowym,;

-Pamig¢ umozliwiajaca zapis minimum 100 tysig¢cy jednostkowych wynikéw
pomiarowych;

-Wbudowany czujnik temperatury umozliwiajacy kompensacj¢ wynikéw
pomiarowych wzgledem zmian temperatury wody;

-Filtr zaklécen eliminujacy biedy pomiarowe;

-Oprogramowanie PC umozliwiajace diagnostyke¢ urzadzenia, import
zarejestrowanych plikéw w postaci gotowych raportéw oraz edycje wynikéw
w trybie off-line;

-Temperatura pracy miernika w zakresie -20 °C do 50 °C;

‘Wymiary sondy szeroko$¢ maksimum 13 cm;

-Waga: nie wigcej niz 2 kg;

-Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym minimum 20 godzin ciaglej pracy;
-Wbudowany modut kontroli poprawnosci uzyskanych wynikéw
pomiarowych.

Certyfikat CE (o$wiadczenie Wykonawcy)
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Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia urzadzenia do wskazanego
miejsca dostawy (Wydzial Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej -
Sosnowiec, ul. Bedzinska 60 ) oraz skonfigurowania i uruchomienia
przedmiotu zamdéwienia, a takze przeprowadzenia na miejscu szkolenia
pracownikow.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez obydwie Strony
protokotu zdawczo - odbiorczego.

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
z mozliwoscia dokonania napraw i konserwacji w siedzibie Zamawiajacego.
Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim lub angielskim.

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkc;ji 2010

Czas realizacji zaméwienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji : 24 miesiace
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