Zatqcznik nr 2A

Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis

Ilos¢

Czes¢ A

PRZEPLYWOMIERZ PROFILUJACY HYDROAKUSTYCZNY
ADCP Z WYPOSAZENIEM

Dane techniczne

- Pigcio-wigzkowa sonda pomiarowa;

- Zakres pomiaru w zakresie glgbokosci od minimum 0,2 m;

- Rozdzielczo$¢ pomiaru glgbokosci minimum 0,001 m;

- Doktadnos$¢ pomiaru gtebokosci 1%;

- Profilowanie predkosci (pionowy rozktad predkosci): od 0,06 m do 5,0 m;
- Pomiar 3 wektoréw predkosci XYZ;

- Zakres pomiaru : od -20 m/s do +20 m/s;

- Rozdzielczo$¢ pomiaru predkosci minimum 0,001 m/s;

- Doktadno$¢ pomiaru predkosci minimum 0,25% zmierzonej wartosci, -0,2
cm/s do +0,2 cm/s;

- Pomiar przeptywu w czasie rzeczywistym, zapis wynikOw w wewngtrznej
pamigci, Metoda Sledzenia Dna (Bottom-Tracking) w zakresie: od 0,3 m do
5,0 m, Metoda GPS w zakresie: od 0,3 m do 15,0 m;

- Zintegrowany modut GPS;

- Automatyczna kompensacja rozmiaru komoérki pomiarowej oraz zmienna
czestotliwos¢ prébkowania (ping);

- Wbudowana pamigc;

- Wbudowany czujnik temperatury:

o Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczna kompensacja,
rozdzielczos$é: -0,01 °C do +0,01 °C, doktadnos¢ -0,1 °C do +0,1 °C;

- Wbudowany czujnik przechytu, kompas:

o Zakres 360°, doktadno$¢ od -20 do +20, podziatka co 10°%

- Bluetooth (klasa 1, zasigg 200 m) wraz z zewngtrznym modutem
zasilajacym oraz systemem DGPS (doktadnos$¢ 1 m);

- Czas pracy na jednym zestawie akumulatora minimum 8 godzin;

- Ptywak.

Przeptywomierz wraz z pltywakiem oraz urzadzeniem Bluetooth +
urzadzenie typu palmtop do obstugi przeptywomierzy (System
operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem do obstugi przeptywomierzy,
Pamig¢ o pojemnosci wystarczajacej na zapis danych z obu czujnikéw - dane
pomiarowe z 12 godzin nieprzerwanych pomiaréw, Pamig¢ o pojemnosci
wystarczajacej na zapis danych z obu czujnikéw - dane pomiarowe z 12
godzin nieprzerwanych pomiaréw, Bryzgoszczelna obudowa)
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Szkolenie personelu z zakresu obstugi i eksploatacji dostarczonych urzadzen.
Certyfikat CE (o$wiadczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia urzadzenia do wskazanego
miejsca dostawy ( Wydzial Nauk o Ziemi , Katedra Geografii Fizycznej —
Sosnowiec, ul. Bedzinska 60) oraz skonfigurowania i uruchomienia
przedmiotu zaméwienia, a takze przeprowadzenia na miejscu szkolenia
pracownikow.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez obydwie Strony
protokotu zdawczo - odbiorczego.

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, z
mozliwoscia dokonania napraw i konserwacji w siedzibie Zamawiajacego.

Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim lub angielskim.
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkc;ji 2010

Czas realizacji zaméwienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji : 24 miesiace
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