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Załącznik nr 2 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
 
Parametry techniczne negatywów filmowych 
 

1. Negatyw filmowy 35mm - 100 szt. (rolek). 
 
- negatyw barwny o obniżonym kontraście i nasyceniu barw, 
- światłoczułość: 500 ASA – światło sztuczne 3200 K 
                             320 ASA – światło dzienne 5500 K z filtrem Kodak Wratten No. 85 
- podłoże: trójoctanowe z sadzową warstwą przeciwodblaskową, 
- obróbka: proces ECN – 2, 
- długość taśmy w rolce: 122m  
 
2. Negatyw filmowy 35mm – 20 szt. (rolek) 
 
- negatyw barwny o małej ziarnistości, 
- światłoczułość: 200 ASA – światło sztuczne 3200 K 
                             125 ASA – światło dzienne 5500 K – z filtrem Kodak Wratten No. 85 
- podłoże: trójoctanowe z sadzową warstwą przeciwodblaskową, 
- obróbka: proces ECN – 2 
- długość taśmy w rolce: 122m 
 
Gwarancja na taśmy: 12 miesięcy (przy zachowaniu warunków przechowywania taśm zgodnie z 
zaleceniami producenta – odpowiednia temperatura). 
Powyższe parametry stanowią wymóg minimum. 
Taśmy fabrycznie nowe, rok produkcji – 2010. 


