Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

Parametry techniczne negatywow filmowych

1. Negatyw filmowy 35mm - 100 szt. (rolek).

- negatyw barwny o obnizonym kontrascie i nasyceniu barw,
- $wiatloczutosé: 500 ASA — §wiatlo sztuczne 3200 K
320 ASA — $wiatlo dzienne 5500 K z filtrem Kodak Wratten No. 85
- podtoze: tréjoctanowe z sadzowa warstwa przeciwodblaskowa,
- obrobka: proces ECN — 2,
- dlugo$¢ tasmy w rolce: 122m

2. Negatyw filmowy 35mm — 20 szt. (rolek)

- negatyw barwny o matej ziarnisto$ci,
- $wiatloczutosé: 200 ASA — §wiatlo sztuczne 3200 K
125 ASA — $wiatlo dzienne 5500 K — z filtrem Kodak Wratten No. 85
- podtoze: tréjoctanowe z sadzowa warstwa przeciwodblaskowa,
- obrobka: proces ECN — 2
- dlugo$¢ tasmy w rolce: 122m

Gwarancja na tasmy: 12 miesiecy (przy zachowaniu warunkow przechowywania tasm zgodnie z
zaleceniami producenta — odpowiednia temperatura).

Powyzsze parametry stanowiag wymdg minimum.

Tasmy fabrycznie nowe, rok produkcji — 2010.



