RU/DW/61/09

Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamdéwienia

W zakresie czesci A:

1. Miernik wielofunkcyjny- S sztuk

4 w 1. Miernik przeznaczony do pomiaru parametrow srodowiskowych takich jak: natgzenie
oswietlenia, wilgotno$¢ powietrza, temperatura oraz natezenie dzwigku np. MWF 8820.
Gtowica fotometryczna oraz czujnik temperatury i wilgotnosci wyposazone sa w przewod
potaczeniowy umozliwiajacy pomiar nawet na trudno dostgpnych miejscach. Pomiar
wilgotnosci 1 temperatury dokonywany jest za pomoca sondy pétprzewodnikowej oraz
termopary typu K. Dane techniczne:

Pomiar wilgotnosci - zakres pomiarowy 25-95%RH,rozdzielczos¢ 0,1 %RH.

Pomiar temperatury st.C ~ 50st.C dla sensora p6tprzewodnikowego,

Zakres pomiarowy -50st.C ~1300st.C dla termopary typu K determinowany rodzajem
zastosowania sondy pomiarowej, -rozdzielczos¢ 0,1st.C / 1st.C.

Jednostki pomiarowe st.C/ st.F.

Pomiar nat¢zenia o$wietlenia: zakresy pomiarowe 20,200,2000, 20.00 lux.

Gtowica fotometryczna pétprzewodnikowa fotodioda z filtrem.

Pomiar nat¢zenia dzwigku :zakres pomiarowy 35 do 130 dB, lo: 35- 100 dB / Hi: 65 -130 dB.
Zakres czgstotliwosci: 30HZ-10KHZ.Filtry korekcyjne A oraz C. Czasy pomiaréw
FAST.TYp mikrofonu : mikrofon elektronowy pojemnosciowy 1/2". Zasilanie; bateria 9V DC
alkaliczna typ NEDA 1604 A;6IR61 lub 6F22. Wyswietlacz LCD 3 1/2 cyfry, wielofunkcyjny,
predkos¢ pomiaréw 1,5 pomiaru na sekundg.

2. PH-metr -2 szt

Linia edukacyjna

Laboratoryjny miernik pH z elektroda np. LE438, ramieniem do elektrody i saszetkami z
roztworami buforowymi.

Dane techniczne - EL20 - Linia edukacyjna - pomiary pH

Kroétki opis Laboratoryjny (stacjonarny) miernik pH i mV/ORP
Calibration Max. 2 points, 3 predefined buffer groups

Zakres mV -1999 do 1999

Doktadnos¢ mV wzgledne + 1

Rozdzielczo$¢ mV 1

Zakres pH 0.00 do 14.00

Doktadnos¢ wzgledna pH £ 0.01

Rozdzielczos¢ pH 0.01

Zasilanie Zasilacz zewngtrzny (standard)100-240 V/50-60 Hz, 9 V DC
Doktadnos¢ temperatury °C £ 0.5

Zakres temperaturowy °C 0.0 do 100.0

Rozdzielczo$¢ temperatury °C 0.1

Wyswietlacz LCD

Podtaczenie do komputera wyjscie analogowe

Strona 1z 6



RU/DW/61/09

3. Miernik tester Combo 4wl — 6 szt

Mierzy pH roztworu gleby, wody - np. pH-EC-TDS-T Wodoszczelny, ptywajacy na wodzie.
Szeroki dwupoziomowy ekran.Sonda temperatury zintegrowana do pomiaréw temperatury i
kompensacji lub korekty temperatury.Elektroda/ sonda wymienna.Kalibracja automatyczna
przy pomocy klawiarury.Automatyczna kompensacja/ korekta tepmeratury. Wskaznik
stabilizacji dla pewnosci odczytu.Funcja HOLD dla zatrzymania pomiaru na
ekranie.Nastawne wspoétczynniki TDS,temperatury(EC).Wyswietlanie wskaznika
natadowania baterii. Wygaszanie automatyczne po 8 min. nieuzytkowania.

4. Ph-metr kieszonkowy — 1 szt

Pehametr kieszonkowy pH 103, nr kat. 001-01-103, Kat. Laboratorium z 2009 roku, firmy
Conbest

1. Zakres pomiarowy 0 - 14 pH dokt. 0.02

2. Temperatura od -5 do 70 st. C dokt. 1,0

5. miernik do oznaczania azotanow — 1 szt

Miernik do pomiaru zawarto$ci azotanéw w wodzie, Kolorymetr azotany np. HI93728, firmy
Hanna Instruments.

Zakres 0,00 - 30,0 mg/l, Resolution 0.1 mg/L, Doktadno$¢ 0.5 mg/L £10%, wielkos¢: 180 x
83 x 46 mm (7.1 x 3.3 x 1.8"), waga: 290 g.

Miernik do oznaczania wapnia i magnezu - 1 szt

zawarto$ci wapnia i magnezu, Kolorymetr Wapn/Magnez np. HI93752, firmy Hanna
Instruments,

zakres Ca:0-400mg/1 (ppm), Mg: 0-150mg/1 (ppm)(Wysoki zakres),Resolution 1mg/L,
Doktadnos¢ £10 mg/L £5%(Ca), £3 mg/L +3%(Mg), Wymiary: 180x83x46 mm, waga 290g

6. termo higrometr — 7 szt

Profesjonalny miernik do pomiaru bezwzglednej i wzglednej wilgotnosci, aktualne;j
temperatury z dodatkowa funkcja obliczania punktu rosy oraz temperatury parowania(
temperatury termometru wilgotnego- psychrometr).

Miernik posiada precyzyjne czujniki , wyniki wy$wietlane sa na dwupolowym wyswietlaczu
LCD. Urzadzenie moze pracowac¢ w trybie pomiaru biezacych warto$ci minimalnym 1
maksymalnych (funkcja MIN/MAX/.Pod§wietlany panel LDC utatwia przeprowadzenie
pomiaréw przy niskim o$wietleniu (w ciemnych pomieszczeniu).Dane techniczne :pomiar
wilgotnosci 0-100%RH, pomiar temperatury -zakres -30st.C + 100 st.C, jednostki pomiarowe
st.C/st.F ,kompatybilnos¢ elektromagnetyczna znak CE, zasilanie : bateria 3x1,5V DC baterie
alkaliczne typ LRO3/AA. Paramery mechaniczne :wymiary zewngtrzne przyrzadu
240x63x28mm, waga 210g.
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7. tlenomierz- 2 szt

Stuzy do pomiaru st¢zenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i §ciekach w% nasycenia lub w
mg/l, temperatury oraz cis$nienia atmosferycznego. Posiada pod§wietlany wyswietlacz z
regulacja jaskrawosci. Pomiar ci$nienia atmosferycznego, pomiarowy zakres st¢zenia tlenu,
kalibracje czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa, dwa rodzaje zasilania(akumulatorowe lub
przez zasilacz 6V umozliwiajacy pracg w terenie lub w laboratorium). Mozliwos¢ podiaczenia
z PC poprzez wyjscie RS-232 lub przez adapter na ztacze USB. Przyrzady spetniaja wymogi
GLP. Waga (g):229, wymiary (mm) 149x82x22. Funkcja O2mg/1: zakres:0-60.00,
doktadnos¢: 0.1 mg/l, kompensacja temp.:0-40C. Funkcja 02%:zakres :0-400,
doktadnosc:1%.kompensacja temp.:0-40C. Funkcja temperatury: zakres.

np. C0-401

PH-metr - szt.- ile????
dane techniczne: zakres 00-14.0pH, zakres pomiaru temp: -50 do 199,9 stopni,

rozdzielczos¢: 0,01pH,

zasilanie: bateria 9V,

czujnik temp: CT2B-121,

wymiary: [=149mm, W=82mm, H=22mm,

wyposazenie standardowe: elektroda EPS-1, czujnik temp. CT2B-121,
okres gwarancji: 24 miesigce; pHmetr np. CP-411

8. luksomierz — 7 sztuk

Miernik przeznaczony do precyzyjnych pomiaréw natezenia swiatta. Duzy, kontrastowy
wyswietlacz LCD, z opcja pod$wietlania wskazan. Wskaznik analogowy-barograf. Szeroki
zakres pomiarowy. Mozliwos¢ zmiany jednostek pomiarowych Lux/fc. Duza doktadnosci
szybki czas reakcji. Pamig¢ minimum i maksimum wartosci mierzonych. Funkcja HOLD-
zatrzymanie wskazan na wyswietlaczu. Funkcja PEAK HOLD -rejestracja wartosci
szczytowych impulséw $§wietlnych. Funkcja DATALOGGER- rejestrator danych
pomiarowych. Mozliwo$¢ zapisu i odczytu bezposrednio na panelu LCD dom 99 wynikéw
pomiaréw. Uktad automatycznego zerowania. Wspétpraca z komputerem PC.

Specyfikacja : Zakres pomiarowy:

400,0 lux;4000 lux;40,00 Klux;400,0 Klux/40,00Fc;400,0fc;40,0 Kfc.
Rozdzielczo$¢ pomiaru:

0,01/0,1/1 Lux/Fc (zaleznie od zakresu)

Prébkowanie:

1,3 razy na sek. wyswietlacz LCD , 1,3 razy na sek barograf.
Odpowiedz kosinusoidalna :f2<=2 %.

Doktadnos¢ korekcji widmowej ; krzywa CIE VA, 1<=6%f .
Przekroczenie zakresu : wskazanie LO na wys$wietlaczu.
Gtowica fotometryczna : krzemowa fotodioda z filtrem.
Zasilanie: bateria 9Vtyp6F22 lub NEDA 1604.

Wymiary zewngtrzne przyrzadu: 200 x 74 x 50 mm.

Waga 310 g.

Wymiary glowicy fotometrycznej: 115 x 60 x 20 mm.
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W zakresie czesci B

1. Regulator temperatury — 2 szt
seryjna czg$¢, w ktorej parametry przypisane sa do typu:
1- wejscie uniwersalne dla czujnikéw termoelektr. i rezystancyjnych;
1- wejscie glowne przekaznikowe;
1- wejscie pomocnicze przekaznikowe;
1-zasilanie: 90...254V zmienne a.c.,
Czujnik temperatury uniwersalny, typ OP,
rezystancja nominalna Pt100,
max prad. pomiar. SmA,
czas reakcji w wodzie 1m/s, w powietrzu 45m/s,

Czujnik temperatury — 2 szt
zgodny z norma EN60751, wspétpracujacy z RE16, Pt100

Zakres pomiarowy: -50 - +250 C

Ostona: stal nierdzewna, $rednica 6 mm

Przewdd: silikonowy, dtugo$¢ 1-2 m

na przykitad model SCPPt100A, APAR Warszawa, www.apar.pl

W zakresie czesci C

1. Mostek RLC -2 szt

Mostek profesjonalny RLC BR2817 L,C,D,R,[Z],Q, MCP
Pomiar parametréw L-Q, C-D, R-Q, IZI-Q, IZI-D
Podstawowa doktadnos¢ 0,05%

Uktad zastgpczy Szeregowy, rOwnolegly

Funkcje matematyczne Odchylenie catkowite, A%
Zmiana zakreséw Automatyczna, Rgczna

Wyzwalanie Wewngtrzne, Reczne i Zewngtrzne
Probkowanie Fast: 20, Medium: 5.1, Slow: 1.5

(razy / sekundg)

Usrednianie 1 - 99

W zakresie czesci D

1. Wysokosciomierz — 6 szt.
Prosty wysokos$ciomierz bez pryzmatu, dwie skale 15/30 i 20/40 m. W komplecie tablica
przeliczeniowa % na stopnie ( 0 do 45 stopni). Obudowa z anodowego aluminium.
Doktadnos$¢ odczytu 0,25 m. np. Suunto PM-5/1520

2. Wysokosciomierz - 1 szt.
Wysokosciomierz wyposazony w 4 skale (10, 15, 20, 25 m), dziesigciokrotne powigkszenie,
pryzmat na zewngtrznej czg$ci obudowy. Tarcza pochylomierza wyposazona jest w
precyzyjna skalg. Ttumienie hydrauliczne umozliwia pomiar w ptaszczyznie pionowej 1
poziomej. Doktadnos$¢: +/- 0,25 stopnia w pomiarach precyzyjnych; +/- 1 stopien przy
pomiarach wysokosci. Wymiary: 80 x 60 x 25 mm. Np. Silva CM 1015/2025.
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W zakresie czesci E

1. Baza rejestratora temp/wilgotnosci — 1 szt

stacja bazowa do rejestratora temperatury i wilgotnosci typ AZ-8824-USB

Interfejs + programator, kabel RS-PC, oprogramowanie w j. polskim.

To jest stacja bazowa do nizej wymienionych rejestratorow. Nie znalaztam $cistych danych
technicznych.

. Rejestrator - 2 szt

Rejestrator temperatury/wilgotnosci AZ-8829
zakres:-40 ... +85 C; 0-100% RH

doktadnos$¢: -20...+50 +/-0,6C, +/-1,2 C; +/-3%RH
rozdzielczos¢: 0,1C; 0,1%RH.; np. AZ 8829

3. Termohigrometr reczny

DANE TECHNICZNE
- zakres pomiaru wilgotnosci wzglednej: od do 100%
- zakres pomiaru termometrem: od -20°C do 50 °C
- zakres pomiaru temperatury pirometrem: od -40°C do 500°C
- doktadnos¢: +3%RH 1 +0,6°C
- emisyjnos¢ pirometru regulowana w zakresie: od 0,3 do 10
- rozdzielczo$¢ optyczna pirometru: 8:1
- przeliczanie wskazan na wskazania: termometru mokrego i punktu rosy
- wskazanie r6znicy temperatur T1-T2 (T1 - temperatura punktu rosy)
- interfejs RS-232
np. AZ8857

W zakresie czesci F

Batymetr - 2 szt

Specyfikacja: Srednica cylindra 100/95 mm ,objgtos¢ 2 1.

Batymetr LIMNOS - przyrzad do pobierania probek wody z r6znej gtgbokosci( nie
zaktdcajacy uwarstwienia wody).Wieko batymetru otwiera si¢ w pozycji pionowej.
Batymetr tonie, gdy jest calkowicie otwarty. Biezpieczny uchwyt zapobiega
przypadkowemu zamknigciu. Batymetr stoi na wlasnej podstawie.Przyrzad nie posiada
czesci powodujacej problemy z jego czyszczeniem. Czesci metalowe sa wykonane ze stali
nierdzewnej, natomiast pojemnik (cylinder) jest wykonany z plastiku poliwgglowego
odpornego na uderzenia, natomiast pokrywa wykonana jest z plastiku
polioksymetylenowego. Srednica standartowa cylindra wynosi 100/95 mm. Termometr oraz
opakowanie transportowe batymetru wykonane jest z PCV jest dostarczane wraz z
przyrzadem. Waga przyrzadu zalezna jest od jego objgtosci 1 wynosi ponizej 2 kg do 3,5 kg.
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W zakresie czesci - G

Miernik przemieszczenia — 1 szt
z $wiattowodem model:

PARAMETRY:

- zakres pomiarowy: 10 mm,

- liniowy zakres pomiarowy: 0,02 mm,
- odlegtos¢ od obiektu: 0,03 mm,

- czutos¢: 90 mV/um

- komunikacja przy pomocy USB

- rozdzielczos$¢: 0,004 um = 4nm

- dlugos¢ swiattowodu 0,9 m,

- zasilanie 12-24 VDC

np. Philtec muDMS-D63

W zakresie czesci - H

Osmometr — 1 szt

W sktad zestawu wchodzi: Osmometr MARCEL os 3000, probéwki do osmometru 500szt.,
koncowki do pipet 500szt., wzorzec 250 ml, instrukcja w jezyku polskim.
Parametry techniczne
* Chtodzenie termoelektryczne (Peltier)
* Objetos¢ probki 200 ml
e Zakres pomiarowy: 0,2000 mOsm/kg H20
* Doktadno$¢ pomiaru osmolalnosci:
+5 mOsm/kg H20 dla <500
mOsm/kg H20
+1% dla 3 500 mOsm/kg H20
* Doktadno$¢ pomiaru temperatury: 0.002°C
* Kalibracja dwupunktowa
* Czas gotowosci do pomiaréw < 6 min od wiaczenia
* Czas pomiaru ok. 3 min
* Wymiary (bez drukarki) 300x190x180 mm
* Masa 3,2 kg
e Zasilanie 230V, 50Hz
* Moc pobierana < 50 VA

W zakresie czesci - 1

Czujnik tlenowy — 3 sztuki

Czujnik tlenowy

zakres pomiarowy -0...60mg/(0..400%)

doktadno$¢ +_ 0,1 mg/(+_ 1%)

zakres kompetencji temp.- 40 st.C

sygnat dla 100% nasycenia O2 - maksymalnie 0,3 mV
dryft sygnatu - 1%/24 godziny

np. COG-1.
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