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Załącznik nr 2 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

W zakresie części A 

 

Miernik cyfrowy  -1 sztuka 
pikoamperomierz o rozdzielczości 5 i 1/2 cyfry (do 10fA),dostępne zakresy pomiarów 

prądów: 2nA, 20nA, 200nA, 2µA, 20µA, 2mA, 20mA, umożliwia pomiary z częstotliwością 

1000 odczytów na sekundę. 

np. Keithley 6485 

Gwarancja min.12 m-cy 

Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

 Multimetr cyfrowy – 3 sztuki  
 Zakresy pomiarowe:napięcia: DC 100mV-1000V;AC 10mv-750V;prąd: DC 10mA-3A; AC 

1A-3A; rezystancja 100 ohmow - 1000 megaohmow  

np. Keithey 2000 

Gwarancja 12 miesięcy 

Termin dostawy – 4 tygodnie  

 

W zakresie części B 

 

1. Przyrząd wielofunkcyjny  

 
Dane techniczne: 

zakres pomiaru pH: od -2.000 do 19.999 

dokładność pomiaru pH: 0.002 

rozdzielczość: 0.1/0.01/0.001 

kalibracja automatyczna: 1 do 5 punktów z automatycznym rozpoznawaniem buforów 

ISE: zakres: od 0.0 do 19.90, jednostki: M, mg/L, %, ppb, dokładność: 0.2 mV, 

Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworze: stężenie (mg/L) od 0.0 do 90, % saturacji 

od 0.0 do 600 

Pomiar konduktometryczny: zakres (mS/cm) 3000, stała komórki od 0.001 do 199.9 

typ wyświetlacza: LCD 

sonda przewodnictwa - cztero-elektrodowa 

zapis wyników: manualny, automatyczny lub z określonym interwałem czasowym. 

 

Gwarancja min.12 m-cy 

Termin dostawy 4 tygodnie. 

 

 

2. Konduktometr laboratoryjny – 4 sztuk  

 
Konduktometr laboratoryjny:  

Dane techniczne: 

Przewodnictwo: zakres (mS/cm) 3000, temperatura odniesienia: 15, 20, 25, stała komórki: od 

0.001 do 199.9 

Oporność: zakres (MOm) od 0.0001 do 100 
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Zasolenie: zakres (ppt NaCl) od 0.01 do 80.0 

Typ wyświetlacza: LCD 

Pamięć wyników: 200 zestawów wyników, 10 metod pomiarowych 

Zapamiętywanie wyników: manualne, automatyczne lub czasowe 

Standard konduktometryczny do kalibracji powinien zawierać sondę 

przewodnictwa,standardy konduktometryczne i statyw do elektrod. 

 

Gwarancja min.12 m-cy 

Termin dostawy 4 tygodni 

 

3. potencjometry-pehametry-jonometry laboratoryjne  - 5 sztuk  
Pehametr-Jonometr laboratoryjny,  

Dane techniczne: 

zakres pomiaru pH: od -2.000 do 19.999 

dokładność pomiaru pH: 0.002 

rozdzielczość: 0.1/0.01/0.001 

kalibracja automatyczna: 1 do 5 punktów z automatycznym rozpoznawaniem buforów 

zakres potencjału redox: +/-1999.9 

zakres temperatur: od -5 do +105 

typ wyświetlacza: LCD 

zapis wyników: manualny, automatyczny lub z określonym interwałem czasowym 

 

Gwarancja min.12 m-cy 

Termin dostawy 4 tygodnie 

 

 


