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Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zaméwienia
Lp Opis Ilos¢
W zakresie cz¢sci A — mierniki
PH-metr laboratoryjny z wyposazeniem: 1
czujnik temperatury CT2B-121
elektroda pH EPS-1
zasilacz do przyrzadéw s 505 12V/100mV
kabel do podtaczenia z komputerem USB
np. CP-505
Laboratoryjny pH-metr
Zakres -2.000 + 16.000 pH, +1000 mV**, -50.0 + 199.9 °C
Rozdzielczos¢ 0.001 pH lub 0.01 pH, 0.1 mV, 0.1 °C
Doktadnos¢ (£ 1 cyfra), £0.002 pH 0.1 mV 0.1 °C
Impedancja wejsciowa 10”2 Q
Zakres kompens. temp. -5 + 110.0 °C
Wymiary (mm) L =200, W =180, H=20/50
np. CP-505,Waga 660 g
Konduktometr laboratoryjny: 1
czujnik temperatury CT2B-121
czujnik kondukt. EC-60 st.K
zasilacz do przyrzadéw s 505 12V/100mA
program do zbierania danych w komputerze
kabel do podtaczenia przyrzadu serii 505 z komp.
np. CC-505 z wyposazeniem.
Konduktometr / Solomierz CC-505, pH /
Zakres 0 + 1999.9 mS/cm, autorange , -50 + 199.9 °C
Doktadnos$¢ (x1 cyfra) 0.1 % >20 mS/cm 0.25 % 0.25% , +0.1 °C
Kompens. temp. -5+ 70 °C
Zakres statej K 0.01 + 19.999 cm-1
Wspétczynnik o 0.0 + 10.0%/° C
Impedancja wejs¢. - - - 10"2Q
Czujnik temp. Pt-1000 standard
Wymiary (mm) L =200, W = 180, H = 20/50
Masa CC-505 620 g
Wiskozymetr kulkowy Hoeplera 1
Lepkosciomierz Hoepplera stosowany jest gtéwnie do oznaczania lepkosci
przezroczystych cieczy newtonowskich.
Odpowiednie zastosowanie, to kontrola przychodzacych do produkc;ji i
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wychodzacych z produkcji materiatéw jak rowniez edukacja studentéw w
laboratoriach fizycznych

Zakres lepkosci, (mPas) 0,6 ... 7 x 104

Zakres temperatur pomiaru, (°C) -60... +150°C

Kalorymetr mieszany 2

Kalorymetr z mieszadtem stuzy do badan wtasciwosci cieplnych ciat.
Przyrzad jest odizolowany od otoczenia za pomoca ostony filcowe;,
umozliwiajac wykonanie dos§wiadczen w stanie rtownowagi cieplne;.
Podstawowe komponenty:

Kalorymetr miedziany

Ostona filcowa

Pokrywa z mieszadtem i mocowaniem termometru

Termometr

Wymiary: 12x20cm

PH-metr 6

Zakres pomiarowy od 0,00 do 14,00 pH, (+/- 1999 mV); rozdzielczos¢ 0,01;
doktadnos¢ +/- 0,01.

Pomiar temperatury w zakresie 0,0 do 100.0 C

Rozdzielczosé 0,01

Doktadnos$¢ +/- 0,4

PH metr musi posiada¢ ekran LCD z mozliwos$cia przetaczania miedzy
wartosciami pH, mV i temperaturowymi, automatycznie kompensowac
temperaturg.

Kalibracja musi by¢ reczna, dwupunktowa. pH-metr musi by¢
przystosowany do pracy z jedna elektroda, tj. zintegrowana elektroda
pomiarowa z probnikiem temperaturowym.

W komplecie musi si¢ znajdowa¢ osobna elektroda pH ze z integrowanym
prébnikiem temperaturowym.

PH-metr powinien by¢ zasilany jedna bateria 9V pozwalajaca na ok. 100
godzin ciaglej pracy.

Wymiary urzadzenia powinny wynosi¢: 164 x 76 x 45 mm (+/- 5 mm w
kazdym wymiarze)

np. HI 83141

W zakresie cz¢sci B — aparatura

Destylator elektryczny 1
Dane techniczne:

Wolnostojacy o wydajnosci 10 dm3/h przystosowany do pracy ciagtej, o
zuzyciu wody 150 dm3/h.

Wszystkie czgsci stykajace si¢ z woda lub para wodna musza by¢ wykonane
z mosiadzu lub miedzi i pokryte warstwa czystej cyny.

Chtodnica destylatora musi mie¢ wbudowany deflegmator zabezpieczajacy
przed przedostaniem si¢ nieodparowanych czastek wody do destylatu.
Destylator musi by¢ wyposazony w regulator przeptywu wody, ktéry
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utrzymuje strumien objetosci wody zasilajacej na takim poziomie, aby przy
wydajnosci nominalnej destylatu zuzycie bylo najmniejsze.

Musi by¢ takze wyposazony w nastepujace urzadzenia zabezpieczajace
przed zniszczeniem aparatu w przypadku zaktécen w doptywie wody
zasilajace;j:

- czujnik cisnienia powodujacy wylaczenie rezystorow grzejnych przy
spadku cisnienia wody zasilajacej ponizej dopuszczalnego przy prawidtowej
pracy destylatora

- ptywakowy czujnik poziomu wody, wylaczajacy rezystory grzejne w razie
obnizenia si¢ poziomu wody w kotle.

np. typ DEM 11

W zakresie cz¢sci C — aparatura

Wirowka 1
Dane techniczne:

Porgczna wiréwka

Urzadzenie jest wyposazone w 8-miejscowy rotor katowy oraz panel
sterowania typu E.

predkos¢ RPM: w odstepach co 100 do 6000

czas t: w minutach, max. 99 min.

przycisk do krétkiej operacji wirowania.

przycisk do otwierania pokrywy.

np. typu EBA 20

Zasilanie 208- 240V, 50-60 Hz

Zuzycie mocy 65VA

Zakldcenia radiowe EN55011 ISM klasa B

Wytrzymatos¢ EN 50082

Objetosc 8 x15 ml

Promien, predkosci 85mm, 6.000 min 3.421

Wymiary wys x szer x g3216 x 231 x 292 mm

Waga ok. 4 kg

W zakresie cz¢Sci D — aparatura

Aparat do elektroforezy (kompletny) 1
Dane techniczne:

Rozmiar szyby: 10x8 cm

Przektadki: 0,75mm Imm 1,5mm

Maksymalne ustawienia mocy: 500V, 500mA, 12W

Warunki operowania: temperatura maksymalna:45°C

Srodowiskowe warunki operowania:

Uzytkowanie wewnatrz: 4-40°C

Wilgotnos¢ do 80%

Putap do 2000m

Wymiary jednostki (szerokos¢ x wysokos¢ x glebokos¢): 16.5 x 16 x 16 cm
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(6.5"x6.3"x6.3")
Certyfikaty bezpieczenstwa:
EN61010-1

CE, CSA C22.21010.1

np. SE 250 Mighty Small 1T

W zakresie cz¢sci E — aparatura

Wirowka hematokrytowi 1
Dane techniczne:

obr 100 - 13000 [1/min] poj.100.0 [ml]

Wym. [mm] 435 x 355 x 270

Wraz z wirnikiem hematokrytowym 24 kapilary np. nr kat 215-12-480,
czytnik hematokrytowy okragty np. nr kat 215-16-166

np. W-215 nr kat 143-10-215

Cze¢s¢ F — urzadzenia dozujace

Bezolejowa pompa prézniowa 1
Dane techniczne:

Napigcie 220-240 V/50Hz
Max. pobér mocy (Y

Max. prad 0,4A

Max. préznia -650mmHg=85.5kPa
Obroty silnika 1450RPM

Pracuje z wyparka pr6zniowa

np. ROCKER 400

Cz¢s¢ G — urzadzenia termiczne

Aparat do automat. wyznaczania temperatury topnienia 1
Aparat do automatycznego wyznaczania temperatury topnienia, z rejestracja
procesu topnienia za pomoca kamery video.

Zasada dziatania aparatu: wbudowany mikroprocesor analizuje obraz z
kamery rejestrujacej widok prébki w czasie jej ogrzewania, automatycznie
wykrywajac punkt topnienia.

Dane techniczne:

Zakres mierzonej temperatury topnienia: od temperatury otoczenia do
+400°C.

Szybkos¢ ogrzewania: regulowana w zakresie od 1.1 do 10 °C/min.

Musi posiada¢ wyswietlacz kolorowy o przekatnej min. 5”.

Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0.1°C.

Musi umozliwia¢ pomiar trzech prébek jednoczesnie oraz przechowywacé w
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pamigci wyniki przynajmniej 200 ostatnich pomiaréw (wraz z filmami).
Musi posiada¢ mozliwo$¢ polaczenia z zewngtrznym komputerem lub
pamigcia USB za pomoca zlacza USB, w celu transferu danych.

Jako niezbgdne wyposazenie, wraz z aparatem musi by¢ dostarczony zestaw
przynajmniej 100 rurek na prébki.

L.aznia ultradzwigkowa 3
Dane techniczne:

Musi by¢ wyposazona w termostat, umozliwiajacy regulacjg temperatury
cieczy wypetniajacej tazni¢ w zakresie nie wezszym niz od +30 do +80°C.
Wewngtrzne wymiary fazni nie moga by¢ mniejsze niz: 150x140x100 mm
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokose).

Pojemnos¢ tazni nie moze by¢ mniejsza niz 1.8 dm3.

Moc ultradzwigkow: przynajmniej 240W, moc grzatki: przynajmniej 140W.
Tryby pracy: czasowy (od 1 do przynajmniej 15 minut) oraz ciagly.
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