Opis przedmiotu zamowienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
SYSTEM MONITOROWANIA DEPOZYCJI SUCHEJ | MOKREJ
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Automatyczny pobornik depozycji suchej i mokrej - 3 szt.

Kolektory opadu wykonane z niskocisnieniowego polietylenu o duzej gestosci (HDPE)
Objetosc kazdego z pojemnikéw >15 dm3

Zaden z wymiaréw nie wiekszy niz 125cm x 50 cm x 100 cm (DxSxW)

Zakres temperatir pracy od -35C do +35C

Konstrukcja odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Mozliwos¢ zasilania z akumulatora 12VDC przez okres co najmniej 30 dni

Dostawa musi obejmowac takze 2 szt. akumulatoréw spetniajacych wymaganie p. 1.6
Zintegrowany ukfad ogrzewania wiaczany przy temp. ok. 4C

Laserowy detektor opadu do réwnoczesnego pomiaru wielkosci oraz predkosci wszystkich hydrometeorow - 2 szt.

Obszar pomiarowy >50cm2

Wymagna detekcja opadu na obrzezach obszaru pomiarowego

Zakres pomiarowy dla rozmiaru czastek 0,2-25mm

Zakres pomiarowy dla predkosci czastek 0,2-20m/s

Mozliwos¢ podziatu danych na co najmniej 32 kategorie rozmiaru
Mozliwos¢ podziatu danych na co najmniej 32 kategorie predkosci
Mozliwos$¢ podziatu danych na co najmniej 8 typéw opadu

Zintegrowany pomiar widzialnosci w zakresie co najmniej 100-5000m
Zakres pomiaru intensywnosci opadu 0,001-1200mm/h

Zakres temperatur pracy od -35C do +35C

Ogrzewany

Obudowa odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym mgte solng
Sygnaty wyjsciowe RS-232, SDI-12, wyjscie impulsowe do pomiaru opadu

Zintegrowana stacja meteorologiczna - 1 szt.

Pomiar predkosci wiatru

Metoda pomiarowa - ultradzwieki

Zakres pomiaru predkosci wiatru 0-60m/s

Doktadnos¢ pomiaru predkosci wiatru nie gorsza niz 3% dla zakresu 0-35m/s i 5% dla zakresu 35-60m/s
Rozdzielczos¢ wskazan nie gorsza niz 0,1m/s

Pomiar kierunku wiatru

Metoda pomiarowa - ultradzwieki

Zakres pomiaru kierunku wiatru 0-360deg
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Doktadnos¢ pomiaru kierunku wiatru nie gorsza niz 3%
Rozdzielczos¢ wskazan nie gorsza niz 1deg

Pomiar opadu deszczu

Pomiar akumulacji opadu deszczu

Doktadnos¢ pomiaru akumulacji nie gorsza niz 5%
Rozdzielczo$¢ pomiaru akumulacji opadu nie gorsza niz 0,01mm
Pomiar czasu trwania opadu deszczu

Rozdzielczos¢ czasu trwania opadu nie gorsz niz 10s

Pomiar intensywnosci opadu deszczu

Zakres pomiaru intensywnosci opadu 0-200mm/h

Rozdzielczos¢ pomiaru intensywnosci opadu 2mm/h

Pomiar opadu gradu

Pomiar akumulacji opadu gradu

Rozdzielczo$¢ pomiaru akumulacji opadu nie gorsza niz 0,1 uderzenia/cm2
Pomiar czasu trwania opadu gradu

Rozdzielczos¢ czasu trwania opadu gradu nie gorsz niz 10s
Pomiar intensywnosci opadu deszczu

Rozdzielczos¢ pomiaru intensywnosci opadu gradu 0,1 uderzenia/cm2h
Pomiar temperatury

Zakres pomiaru temperatury co najmniej od -50C do +60C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury w 20C nie gorsza niz 0,3C
Pomiar cisnienia atmosferycznego

Zakres pomiarowy cisnienia co najmniej 600...1100hPa
Doktadnos¢ pomiaru ci$nienia nie gorsza niz 0,5hPa
Rozdzielczo$¢ pomiaru cisnienia nie gorsza niz 0,1hPa

Pomiar wilgotnosci wzgledne;j

Zakres pomiarowy wilgotnosci wzglednej 0-100%

Doktadnosé pomiaru RH nie gorsza niz 3%

Rozdzielczo$¢ pomiaru RH nie gorsza niz 0,1%

Wymagania ogélne dotyczace zintegrowanej stacji meteorologicznej
Zkres temperatur pracy nie gorszy niz od -50C do +60C
Ogrzewanie

Sygnaty wyjsciowe RS-232, SDI-12, RS-485

Obudowa odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Wymiary nie wieksze niz 250mm x 130mm (WxR)
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Automatyczny miernik szybkosci parowania - 1 szt.

Wagowa metoda pomiaru

Powierzchnia parowania >=250cm?2

Wykonany z materiatdwodpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Zakres pomiaru co najmniej 0-40mm

Sygnat wyjsciowy RS485 z mozliwoscig konwersji na 4-20mA

Doktadnos¢ pomiaru £0,1mm

Zakres temperatur pracy co najmniej od -40C do +60C

Lokalny wyswietlacz LCD

Funkcja tarowania wagi

Czujnik promieniowania netto - bilansomierz - 1 szt.

Zintegrowany i skalowany przewdd sygnatowy o dt. 50m

Pomiar padajacego oraz odbitego promieniowania krétkofalowego

Pomiar padajacego oraz odbitego promieniowania dtugofalowego

Zintegrowany pomiat temperatury

Czas odpowiedzi nie dtuzszy niz 18s.

Nieliniowos¢ lepsza niz 1%

Zaleznos$c¢ temperaturowa sygnatu nie gorsza niz 5% w zakresie od -5C do +40C
Czutosc¢ dla promieniowania krétkofalowegonie gorsza niz od 7 do 20 uV/W/m?
Czutos¢ dla promieniowania dtugofalowegonie gorsza niz od 5 do 10 pV/W/m?
Zakres temperatur pracy nie gorszy niz od -40C do + 80C

Zakres spektralny dla promieniowania krotkofalowego od 310nm do 2800nm
Zakres spektralny dla promieniowania dtugofalowego od 4,5 do 42 um
Geometria pola pomiaru dla promieniowania krétkofalowego nie mniej niz 180deg

Geometria pola pomiaru dla promieniowania dtugofalowego w dolnym jego zakresie nie mniej niz 150deg
Geometria pola pomiaru dla promieniowania dtugofalowego w gérnym jego zakresie nie mniej niz 180deg

Ciezar nie wiecej niz 8509

Uktad gromadzenia i transmisji danych pomiarowych - 1 szt.
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Zamawiajacy oczekuje petnej zgodnosci urzadzenia, z pracujgcymi w systemach uzupetniajgcych monitoring, uktadami LogoSens2 firmy OTT

Zasilanie 12VDC

8 wejs¢ konfigurowalnych sposrod: impulsowe, pradowe, napieciowe, Pt100, RS232, RS485, SDI-12

Uktad wzmocnienia dla sygnatéw mikronapieiowych z bilansomierza
Wyjscia przekaznikowe, pradowe i napieciowe
Zuzycie energii w rakcie pracy nie wieksze niz 50mA
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6.7 Whbudowana pamie¢ nie mniejsza niz 1TMB

6.8 Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

6.9 Whbudowany wyswietlacz

6.10 Wymiary nie wigksze niz 270x130x75mm

6.11 Modut transmisji danych GSM/GPRS z wejsciem dla kart SIM

6.12 Wspétpraca z oprogramiowaniem do odbioru i przetwarzania danych w stacji centralnej firmy OTT
7. Pozostate

71 Dokumentacja do dostarczonych urzgdzen w jezyku polskim

7.2 Materiaty montazowe, kable, zasilacze itp.

Gwarancja na caty zestaw: 12 miesigcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Powyzsze parametry stanowia wymdog minimum.

Termin dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy



