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NUMER
ZESTAWU
PARAMETRY
PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU CENA WARTOSC
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ILOSC PRODUCENT, MARKA, TYP | NETTO NETTO
A_7401  ISERWER SUN 1

np.Sparc Enterprise M5000:

Serwer Sun SPARC Enterprise M5000 z o$mioma czterordzeniowymi
procesorami SPARC VII taktowamymi czgstotliwoscia 2,4 GHz (4 ptyty
procesorowe, kazda zawierajaca 2 procesory i SMB pamigci podrecznej L2);
64 GB pamigci operacyjnej (4 moduly pamigci DDR2 DIMM w 8 kosciach
po 2 GB); cztery dyski SAS o pojemnosci 146GB; naped DVD-ROM; cztery|
interfejsy sieci Ethernet o predkosci 1Gbit, dwa moduty WE/WY z ktérych
kazdy posiada cztery sloty PCI-E i jeden slot PCI-X; cztery zasilacze;
zgodnos¢ z norma RoHS-5. Oznaczenie producenta: SEFPFDD2Z

Dodatkowo do serwera

-4 x Karta sieciowa Ethernet zawieraja cztery porty o predkosci 1 Gbit;
oparta na dedykowanych uktadach (ASIC); niskoprofilowa; zgodna z norma
RoHS-6. P/N: X4447A-Z

- 4 x Jednoportowy kontroler HBA do potaczen z siecia z SAN, predkos¢ 4
Gbit; ztacze LC. P/N: SG-XPCIE1FC-QF4

- Trzyletni plan serwisowy "Silver" do serwera M5000 posiadajacego osiem
procesorow. P/N: IWU-M5K8-3S

Sprzet do serwera:

Macierz dyskowa




Macierz dyskowa Sun StorageTek 6140 z kontrolerami dyskéw
posiadajacymi w sumie 4GB (2 x 2GB) pamigci podrgcznej, dwa porty na
moduly rozszerzen i osiem portéw przylaczeniowych dla urzadzen wraz z
modutami SFP; pojemno$¢ macierzy 4800GB, macierz zawiera 16 dyskow
twardych z ktérych kazdy ma pojemno$¢ 300 GB, 15 ty$. obr/min i interfejs
przylaczeniowy w standardzie FC-AL pracujacy z maksymalna predkoscia 4
Gbit; 2 zasilacze z wentylatorami, 2 dwa $§wiadlowody o dtugosci Sm (LC-
LC) i dwa przewody sieci Ethernet o dtugosci 6m. Standardowa gwarancja 3
lata, zgodno$¢ z norma RoHS-5. P/N: XTC6140R11A2J4800Z

Pétka z dyskami Sun StorageTek CSM200 rozszerzajaca pojemnos¢
macierzy; pojemno$¢ 4800 GB; 16 dyskéw o pojemnosci 300 GB, 15 tys.
obr/min, 4Gbit FC-AL; dwa moduty I/O; dwa zasilacze z wentylatorami,
dwa porty FC do podtaczenia rozszerzen; cztery moduty SFP do potaczen;
dwa $wiattowody zakonczone wtykami LC; zgodno$¢ z norma RoHS-5.
P/N: XTCCSM2R01A0J4800Z

- Licencja pozwalajaca na podziat macierzy na cztery logiczne partycje.
P/N: XTC6140-DOM4-ARY

- 2 X Zestaw montazowy do instalacji macierzy ST6140 lub p6tki CSM200
w standardowej szafie teleinformatycznej typu RACK 19". P/N: XTCCSM2-
RK-19UZ

- 4 x Kabel zasilajacy o dlugosci 2.5 m. Zgodny z RoHS. P/N: X9238-1-A

- 12 x $wiattowdd o dlugosci Sm, zakonczony wtykami LC. P/N: X9733A-Z
- 2 x $wiatlowdd o dhugosci 15m, zakonczony wtykami LC. P/N: X9734A-Z

- Trzyletni plan serwisowy "Silver" do macierzy ST6140. P/N: IWU-ST6140
4-3S

- Trzyletni plan serwisowy "Silver" do pétki rozszerzen CSM200. P/N: IWU-
STCSM2-3S

Biblioteka taSmowa

Biblioteka tasmowa Sun StorageTek SLA48 z jednym napgdem ta$m w
standardzie LTO4 (natywne 800 GB) i intefejsem FC o predkosci 4Gbit, 48
slotéw na tasmy, zestaw montazowy do szaf 19" w zestawie. Zgodnos¢ z
norma RoHS-5. P/N: SL48-114-FC-Z

- Dodatkowy naped do biblioteki SLA48, obstuga taSm w standardzie LTO4
(natywne 800 GB), intefejs FC o predkosci 4Gbit. Zgodno$¢ z norma RoHS
6. P/N: LTO4-HP4FC-SL2-4Z

- Zasilacz do biblioteki Sun StorageTek SLA48. P/N: XSLA8-PWR-Z

- 2 x Kabel zasilajacy o dlugoséci 2.5 m. Zgodny z RoHS. P/N: X9238-1-A
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- Trzyletni plan serwisowy "Silver" dla biblioteki tasmowej SLA8 z jedna
stacja. P/N: IWU-SLA8LIB-3S

- Trzyletni plan serwisowy "Silver" do dodatkowego napgdu tasm LTO 4.
P/N: IWU-LTO4FCLB-3S

Elementy sieci SAN

- 2 x Przetacznik sieci SAN Brocade 300 z 24 portami o predkosei 1, 2, 4,
lub 8 Gbit. Przetacznik ma aktywowane 8 portéw i posiada 8 modutéw SFP,
pozostate moga by¢ wlaczone po zakupieniu dodatkowych licencji. W
zestawie oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie przez interfejs HTTP i
podziat na zony. P/N (Sun): SG-XSWBRO300-8P4G

- 2 x Klucz licencyjny aktywujacy dodatkowe 8 portéw na przetaczniku
Brocade 300, dodatkowo 8 modutéw SFP 4 Gbit. P/N: SG-XSWBRO300-
PLK-4

- 2 x Kabel zasilajacy o dlugoséci 2.5 m. Zgodny z RoHS. P/N: X9238-1-A

- 2 X Zestaw umozliwiajacy montaz przetacznika Brocade 300 w szafie
RACK 19", zgodny z RoHS-6. P/N: SG-XSWBRO3X50-RK-Z

- 2 x Trzyletni plan serwisowy "Gold" dla przetacznika Brocade 300 z
o$mioma portami. P/N: IWU-BR300B8P-3G

- 2 x Trzyletni plan serwisowy "Gold" dla dodatkowych o$miu portéw do
przetacznika Brocade 300. P/N: IWU-BR300UPS-3G

Wymagania dodatkowe:

1. Sprzet winien by¢ przeznaczony do montazu w szafie przemystowej
(RACK, 197, gtebokos¢ szafy 1000 mm).

2. Dostawca zobowiazany jest dostarczy¢ wszystkie niezbgdne
elementy do montazu ww. sprzgtu w szafie przemystowe;.
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Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.

Dostawa sprzetu wraz z protokotem odbioru zgodnym z umowq na adres:

Marek Krzywkowski (z-ca kierownika Dziatu Informatycznych Systeméw
Zarzadzania) telefon 032 359-21-69; e-mail: marek.krzywkowski @us.edu.pl




Urzadzenie ma by¢ dostarczone: Uniwersytet élqski, 40-007 Katowice, ul.
Bankowa 12, Administracja Ogdlnouczelniana, Pion zastgpcy Kanclerza ds
Informatyzacji, Dzial Informatycznych Systeméw Zarzadzania, pokéj 33, I
pigtro budynku Rektoratu

Fakture + protokét odbioru (oryginat) potwierdzony przez zamawiajacego
proszg dostarczyc na adres:

Uniwersytet Slqski, Dziat Logistyki, Roman Kopiec
40-007 Katowice, Bankowa 12 pok. 420
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