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RU/DW/75/10 

                                     Załącznik nr 2B 

   Opis przedmiotu zamówienia                  

 

Meble i fotele biurowe 

W1/1000012526  

Lp Opis Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

Szafa trzydrzwiowa z półkami - kasztan corsico Wymiary: szerokość 120 cm, 

wysokość 220 cm, głębokość 45 cm. Wewnątrz przegroda pionowa. Korpus 

oraz półki wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty 

wiórowej 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone PCV 2 mm. Zamek 

baskwilowy 3-punktowy. 3  

2 

Regał otwarty książkowy - kasztan corsico szerokość 120 cm, wysokość 220 

cm, głębokość 45 cm. Wewnątrz przegroda pionowa. Korpus oraz półki 

wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty wiórowej 25 

mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone PCV 2 mm. 1  

3 

Stół 180x90x75 cm. Blat wykonany z płyty wiórowej gr. 25 mm, wąskie 

krawędzie oklejone PCV 2 mm.  Pod blatem rama metalowa usztywniająca 

konstrukcję , nogi metalowe o przekroju okrągłym fi 50 mm.  kolor - kasztan 

corsico. 1  

 

W1/1000013791  

Lp Opis Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

Biurko 120x70x75 cm. Blaty oraz nogi biurka wykonane z płyty 

dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm. wąskie krawędzie 

zabezpieczone PCV 2mm. Pomiędzy nogami łączyna o wysokości 30 cm 

wykonana z płyty  dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. 

wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowana za pomocą 

złącz mimośrodowych. 2  

2 

Szafa z nadstawką 120 cm/60 cm/250 cm. Wewnątrz przegroda pionowa. 

Korpus oraz półki wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm, blat wykonany z 

płyty wiórowej 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone PCV 2 mm. 2  
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3 

Kr Krzesło biurowe z siedziskiem tapicerowanym na kółkach   z mechanizmem 

synchronicznym – Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej 

wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Oparcie profilowane z 

poprzecznymi żebrami zapewniającymi przepływ powietrza pomiędzy 

oparciem a plecami siedzącego. Siedzisko wykonane  ze sklejki drewnianej, 

oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową. Tapicerka z atestem 

trudnopalności  wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 i odporności 

na ścieranie min. 100000 cykli Maritindala. Plastikowa osłona oparcia i 

siedziska oraz wszystkie pozostałe elementy z tworzyw sztucznych w tym 

podstawa pięcioramienna i podłokietniki barwione w masie na kolor RAL 

7015.Podłokietniki wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej. Krzesło 

wyposażone w mechanizm synchroniczny posiadający następujące cechy: 

� możliwość blokady w 5 pozycjach 

� regulację siły odchylania oparcia i siedziska 

� funkcję anty – szok, zabezpieczającą oparcie przed uderzeniem 

oparcia w plecy siedzącego po przypadkowym zwolnieniu dźwigni 

blokady mechanizmu 

� regulację wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego 

� regulację głębokości siedziska 

Krzesło powinno posiadać badanie właściwości ergonomiczno 

fizjologicznych zgodnie z PN-EN1335-1 Rozporządzeniem MPiPS 

z 1 grudnia 1998 r (Dz.U. Nr 148, poz.973) 

2 
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W1/1000014763  

Lp Opis Ilość 
Wartość 

brutto 

1 

Biurko z dostawką, biurko wym.180x70x75h na stelażu metalowym 

czarnym w kształcie litery L ze ściąganymi maskownicami do kanałów 

kablowych pionowych, struktura mat, blat z płyty dwustronnie 

melaminowanej gr.25mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm, 

z dostawką półokrągłą  z płyty dwustronnie melaminowanej gr.25mm, 

wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2mm,wraz z metalowym wózkiem w 

kolorze czarnym z kółkami na skrzynię komputerową oraz szufladą na 

klawiaturę z płyty meblowej w kolorze biurka. Kolor biurka orzech noce. 

1  

2 

 Regał z szufladami  60x45x183h z 4 szufladami z płyty meblowej z 

prowadnicami rolkowymi zamykanymi zamkiem centralnym, góra regału 

otwarta z półkami, plecy z płyty meblowej gr. 18mm, kolor orzech noce, 

płyta na wieńcu górnym  dwustronnie melaminowana gr.25mm, wszystkie 

krawędzie wąskie zabezpieczonej PCV 2mm 

 

1  

3 

Szafka gospodarcza   40x39x75h z drzwiami zamek patentowy wymiary 

kolor orzech noce płyta na wieńcu górnym i dolnym  dwustronnie 

melaminowana gr.25mm, wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczonej PCV 

2mm 

1  

4 

Komoda 120x39x155h kolor orzech noce, środek ze szkła piaskowanego 

bezpiecznego hartowanego w części środkowej,  po stronie prawej i lewej 

drzwi z płyty meblowej z zamkiem patentowym, płyta na wieńcu górnym i 

dolnym  dwustronnie melaminowana gr.25mm, wszystkie krawędzie wąskie 

zabezpieczonej PCV 2mm, kolor orzech noce 

1  

5 

Szafa 2 drzwiowa ubraniowo-aktowa wymiar 80x39x183H kolor orzech 

noce, w części aktowej półki do regulacji na całej wysokości zamykana 

zamek patent, płyta na wieńcu górnym i dolnym  dwustronnie 

melaminowana gr.25mm, wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczonej PCV 

2mm 

1  
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6 

Szafa aktowa 40x39x183h  kolor orzech noce, w górnej części szkło 

piaskowe bezpieczne hartowane, wysokość przestrzeni szklanej do 

uzgodnienia z użytkownikiem dolnej części drzwi płytowe zamykane na 

zamek patentowy, płyta na wieńcu górnym i dolnym  dwustronnie 

melaminowana gr.25mm, wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczonej PCV 

2mm 

1  

7 

Stół wym.130x70x75h kolor orzech noce na stelażu kolumnowym fi60 w 

kolorze czarnym, nogi spięte w most, dodatkowo belka spinająca, struktura 

mat, z regulatorem poziomu, blat z płyty  dwustronnie melaminowanej 

gr.25mm, wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczonej PCV 2mm  

1  
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8 

Fotel obrotowy  z wysokim oparciem, regulowanymi podłokietnikami w 

kolorze czarnym na stelażu chromowanym 

 

 

 

 

 Szkielet oparcia wykonany ze sklejki drzew liściastych o gr. nie mniejszej 

niż 11 mm. Poduszka oparcia wykonana z  bloku gąbki o gęstości 25 

kg/m3.Siedzisko wykonane ze sklejki, której rodzaj i grubość gwarantuje 

wytrzymałość. Najlepiej sklejka bukowa o gr. nie mniejszej niż 10 mm. 

Siedzisko posiada przednią krawędź wywiniętą ku dołowi. Poduszka 

siedziska powinna być wykonana bloku gąbki o gęstości nie mniejszej niż 

35 kg/m3.Oparcie i siedzisko pokryte tkaniną z atestem trudnopalności  wg 

normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 i odporności na ścieranie min. 

100000 cykli Maritindala potwierdzone atestem. Fotel wyposażony w 

mechanizm synchroniczny wyposażony, w co najmniej: 

możliwość blokady w 4 pozycjach, regulację siły odchylania oparcia 

i siedziska 

funkcję anty – szok, zabezpieczającą oparcie przed uderzeniem 

oparcia w plecy siedzącego po przypadkowym zwolnieniu dźwigni 

blokady mechanizmu 

Podłokietniki ruchome z możliwością regulacji w dwóch 

płaszczyznach. Nakładki podłokietników z miękkiego poliuretanu. 

Podłokietniki powinny posiadać regulację wysokości oraz powinny 

posiadać również regulację wokół własnej osi.    

Podstawa fotela gwarantująca stabilność, wykonana z aluminium 

polerowanego na wysoki połysk. 

 

 

1  
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9 

Krzesło konferencyjne na konstrukcji metalowej (płoza) malowanej 

proszkowo na kolor alu, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem 

trudnopalności  wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 i odporności 

na ścieranie min. 450000 cykli Maritindala 

 

 

1  

 

W1/1000014938  

Lp Opis Ilość 
Wartość 

brutto 

1 
Regały metalowe szt 2 , 5-cio półkowe o wym. Wys.198 cm. Szer. 94 cm. 

Głęb. 60cm . Kolor zielony. Nośność półki w regale 90 kg. 
2  

 

 

W1/1000014941  

Lp Opis Ilość 
Wartość 

brutto 

1 

Stoły rozkładane o wym. Długość 120cm (po rozłożeniu 160 cm.)      Szer. 

80cm. Wys. 72 cm. Kolor Buk. Nogi drewniane, blat fornirowany. 

Mechanizm rozsuwania blatu synchroniczny. 

2  
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W1/1000015086  

Lp Opis Ilość 
Wartość 

brutto 

1 

Szafa metalowa aktowa wys.199gł.43,5szer.100 kolor beż, malowana 

proszkowo ,wykonana z blachy stalowej 1mm,zamykana zamkiem 

centralnym patentowym, 

6  

2 
Szafa klasy A dwudrzwiowa dwa atestowane zamki, malowana proszkowo 

kolor beż (popiel)3 półki plus dwa skarbczyki wys.1900szer940,gł450 
1  

3 Nadstawki do szaf metalowych wys.46,5gł.43,5,szer.100 6  

4 Szafka ubraniowa -szafka schowkowa 8 komór szr.600wys.1800,gł.490 5  

 

W1/1000015105  

Lp Opis Ilość 
Wartość 

brutto 

1 

Szafa biurowa zamykana z nadstawką, regulowane nóżki, okleina PCV 

kolor olcha 

-szafa wys.184,gł41,szer.80cm 

-nadstawka wys.72,gł41,szer80 

3  

 

W1/1000015103  

Lp Opis Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

Szafa gospodarcza z nadstawką (wyp. chłodziarka, suszarka do naczyń) 

szer.60cm, gł.44cm, wys.245,5cm, regulowane nóżki, okleina PCV kolor 

olcha. 1  

2 

Szafa ubraniowa z częścią biurową (1/5)oraz nadstawką szer.100cm, 

gł.44cm, wys.245,5cm, regulowane nóżki, okleina PCV kolor olcha. 1  

3 

Regał otwarty wys.180cm, szer.160cm, gł.40, tył regału z pełnej płyty, 

regulowane nóżki, okleina PCV kolor olcha, 4 półki, regał w 2/5 

przedzielony 1  

4 

Szafka pod ksero wys.76cm, gł.70cm, szer.80cm, od dołu zamknięta 

2xdrzwiczki, regulowane nóżki, okleina PCV kolor olcha 1  
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5 

Lada plus nadstawka -lada: regulowane nóżki, okleina PCV kolor olcha, tył 

wykonany z pełnej płyty, wys.76, gł.80, szer.175cm, kontener dostawny 3 

szuflady, blat 2,5 cm 

- nadstawka: okleina PCV kolor olcha, wys.45cm, gł.40, szer. 175cm, półki 

4szt. osadzone w 1/2 szerokości, tył wykonany z pełnej płyty, 

- dostawka wys.76, dł.120, szer.100 jedna część zaokrąglona, blat 2,5cm 

osadzony na 1 nodze. 2  

 

W1/1000015487  

Lp Opis Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

Biurko komputerowe 100x60x75 cm z szufladą na klawiaturę oraz półką na 

komputer. Blaty oraz nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej o grubości min. 25 mm. wąskie krawędzie zabezpieczone 

PCV 2mm. Pomiędzy nogami łączyna o wysokości 30 cm wykonana z płyty  

dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. wąskie krawędzie 

zabezpieczone PCV 2mm, przymocowna za pomocą złącz mimośrodowych. 1  

2 

Kontener 3 szufladowy mobilny. Blaty górne i dolne wykonane z płyty 

dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm. wąskie krawędzie 

zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz fornty szuflad wykonane z płyty 

dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. wąskie krawędzie 

zabezpieczone PCV 2mm. Wkłady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z 

metalu osadzone na prowadnicach metalowych kulowych zapewniających 

co najmniej 80% wysuwu. Kontenery wyposażone w zamek centralny z 

łamanym kluczykiem oraz blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad. 2  

3 

Szafa aktowa dwudrzwiowa 80x39x220cm.  Korpus, drzwi, oraz półki 

wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej gr 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 

mm. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym. 2  

4 

Szafa aktowa 40x39x220cm. Korpus, drzwi, oraz półki wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej gr 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 mm. Drzwi 

zamykane zamkiem baskwilowym. 1  

5 

Szafa ubraniowa rogowa 70x70x220cm. Korpus, drzwi, oraz półki 

wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej gr 25 mm wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 

mm. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym. 1  
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6 

Szafa aktowa częściowo otwarta z drzwiami przesuwanymi 130x39x220 

cm. Dolne dwie półki do wysokości 75 cm zamknięte drzwiami 

przesuwanymi z zamkiem. Górne 4 półki otwarte.  Korpus, drzwi, oraz półki 

wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej gr 25 mm wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 

mm. 1  

7 

Regał narożny 39x39x220cm.  Korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr 25 

mm wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 mm. 1  

8 

Krzesło obrotowe z atestem na ścieralność min 100 tys. cykli Martindale. 

Krzesło obrotowe wyposażone w podnośnik gazowy do płynnej regulacji 

wysokości siedziska w zakresie 43-55 cm, osłona podnośnika z tworzywa 

sztucznego. Podstawa 5-ramienna nylonowa w kolorze czarnym. 

Mechanizm krzesła umożliwiający regulację kąta odchylenia siedziska i  i 

wysokości oparcia oraz głębokości siedziska. Oparcie i siedzisko 

wyściełane pianką z PU tapicerowane tkaniną o klasie ścieralności nie 

mniejszej niż 100 000 cykli Martindale z atestem trudnozapalności  wg 

normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2. 

 

 

 2  
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9 

Krzesło stacjonarne tapicerowane na stelażu chromowanym  

 

12 

 

10 

Stół na stelażu metalowym 180x90x75cm zaokrąglonym krótkim bokiem. 

Pod blatem rama metalowa usztywniająca konstrukcję, nogi metalowe o 

przekroju okrągłym fi 50 mm. 1  

11 

Szafa aktowa 80x39x220cm. Korpus, drzwi, oraz półki wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej gr 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 mm. Drzwi 

zamykane zamkiem baskwilowym. 1  

12 

Szafa aktowa 50x39x220cm. Korpus, drzwi, oraz półki wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej gr 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 mm. Drzwi 

zamykane zamkiem baskwilowym. 1  

13 

Szafka niska jednodrzwiowa 40x45x56cm. Korpus, drzwi, oraz półki 

wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej gr 25 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 

mm 2  

14 

Szafka wisząca 80x32x60cm. Korpus, drzwi, oraz półki wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 18 mm, wąskie krawędzie zabezpieczone PCV 2 

mm. Szafka zawieszona na metalowej listwie ukrytej za plecami. 1  

 

W1/1000015910  

Lp Opis Ilość 

Wartość 

brutto 

1 

Fotele obrotowe, profil GTP z mechanizmem cpt, tapicerka C24 z 

podłokietnikami 21  
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Razem brutto 

………………………………………………………………………………………………………………………

słownie:     

………………………………………………………………………………………………………………………      

UWAGA: 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ 

DOKŁADNYCH POMIARÓW POMIESZCZEŃ Z SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RUR 

KANALIZACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH , GRZEJNIKÓW I UZGODNIĆ SZCZEGÓŁY  DOT. 

KOLORYSTYKI MEBLI I KRZESEŁ. 

Numery indeksów, którymi Zamawiający posłużył się w opisie przedmiotu zamówienia      

stanowią wewnętrzną numerację, która jest przypisana do określonych budynków w ramach 

poszczególnych  jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

Wymagane atesty (sprawozdania): 

1. Atest (sprawozdanie) higieniczności na płytę wiórową użytą do produkcji mebli 

2. Atest (sprawozdanie) higieniczny na obrzeże PCV 

3. Atest (sprawozdanie)  higieniczny na kleje  

4. Atest (sprawozdanie)  higieniczny na powłokę lakierniczą  

5. Oświadczenie zgodności produkcji mebli z polskimi normami: PN-92F-06000/01 oraz PN-92F-

06000/02 

 

 

 


