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Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia  

Lp Opis Ilość 
 Część A   

1. SPEKTROFOTOMETR    UV-VIS 
 

Dane techniczne: 

1. Zakres pomiaru  190 – 1100 nm 

2. Źródło światła: lampa deuterowa do zakresu UV i halogenowa do 

zakresu VIS. Możliwość wyłączania z poziomu oprogramowania  

lampy, która w danej chwili nie  pracuje 

3. Szczelina spektralna o szerokości co najmniej  4 nm  lub ze zmienną 
szerokością w zakresie 2-10 nm. 

4. Dokładność długości fali: ± 0,5 nm  lub wyższa, 

5. Automatyczne zerowanie i kalibracja 

6. Zakres fotometryczny: -3  do 3 Abs 

7. Stabilność linii bazowej nie gorsza niż: ± 0,0005 abs/godz. 

8. Światło rozproszone: 0,05% 

9. Dokładność fotometryczna co najmniej: 0,002 Abs przy 0,5 Abs 

10. Powtarzalność fotometryczna: 0,001 Abs przy 0,5 Abs 

11. Szybkość skanowania regulowana od 10 do 3,600 nm/min 

12. Poziom  szumów: 0,0002 Abs/godz. lub niższy 

13. Płaskość linii bazowej co najmniej: 0,002 Abs 

14. Uchwyt na kuwety 4 – pozycyjny o długości drogi optycznej do 20 

mm, 

15. Aparat sterowany  przy pomocy oprogramowania wewnętrznego, jak 

również przy pomocy zewnętrznego komputera PC, 

16. Zewnętrzny panel sterujący umożliwiający pełną obsługę przyrządu, 

ustawienie parametrów pomiarowych i przeprowadzenie rejestracji 

widm, 

17. Ciekłokrystaliczny ekran umożliwiający obserwowanie widm i 

krzywych  wzorcowych, 

18. Port umożliwiający podłączenie komputera PC, 

19. Port umożliwiający bezpośrednie podłączenie drukarki, 

20. Oprogramowanie wewnętrzne aparatu umożliwiające: a/ pomiary 

jakościowe i ilościowe, b/ pomiar absorbancji w zależności od 

długości fali, c/ pomiar absorbancji w zależności od czasu (kinetyka), 

d/ pomiar absorbancji przy kilku  długościach  fali, e/ odczyt  ilości 

godzin przepracowanych  przez każdą z lamp, f/  wyłączenie  przy 

pomocy  klawiatury lampy, która w danej chwili  nie pracuje. 

21. Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie kontroli  aparatu i 

wydruk raportu kontrolnego, w tym sprawdzenie takich parametrów 

jak: - dokładność długości fali, - powtarzalność długości fali, - 

szerokość wiązki spektralnej, - poziom szumów, - stabilność linii 

bazowej, -poprawność pracy i czas działania lamp. 

22. Oprogramowanie  umożliwiające sterowanie przyrządem,  kontrole 

jego parametrów  i rejestracje widm za pomocą komputera PC 

pracującego pod systemem Windows XP,  Vista. 
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23. Możliwość podłączenia takich przystawek, jak: uchwyt 

termostatujący oraz automatyczny podajnik (sipper). 

24. Kuwety szklane o długości drogi optycznej 10 mm, co najmniej  4 

szt. do każdego aparatu, 

25. Kuwety  kwarcowe o długości drogi optycznej 10 mm, co najmniej 4 

szt. do każdego aparatu. 

26. Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. 

 

 

 

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Okres gwarancji  12 miesięcy 
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 Część B   

2. SPEKTROFOTOMETR    UV - VIS 
 

Dane techniczne: 

1. Spektrofotometr jednowiązkowy, 

2. Zakres pomiarowy długości fal światła: 200 – 800 nm, 

3. Źródło światła: lampa ksenonowa zapewniająca pomiar w zakresie 

UV/VIS, 

4. Detektor:  matryca  fotodiodowa, 

5. Zapis widma w pełnym zakresie pomiarowym UV/VIS z wydrukiem 

widma, 

6. Zakres pomiarowy czytnika: od 0,00  do 2,00 OD z   dokładnością 
odczytu  1% ,   

7. Powtarzalność odczytu co najmniej 0,005 OD  przy 0,5 AU, 

8. Dokładność ustawienia długości fali światła:  <± 1,0 nm  (200-250,  

300-800 nm ),  <± 0,5 nm  (250-300 nm); 

9. Praca z kuwetami 50 µl,  100 µl,  700 µl,  1,4 ml,  3,5 ml, 

10. Wyświetlacz alfanumeryczny dwurzędowy podświetlany 

11. Wbudowana  drukarka, 

12. Wyświetlanie wartości absorbancji i obliczanie stężenia  ( µg/ml, 

pmol/µl) , 

13. Tworzenie i zachowanie w pamięci aparatu co najmniej 10 krzywych 

standardowych, 

14. Wyliczanie współczynnika ekstynkcji oligonukleotydów  na 

podstawie składu,  sekwencji lub długości łańcucha, 

15. Kontrola czystości preparatów DNA i RNA , 

16. Korekta absorbancji tła przy 320 nm dla pomiarów stężenia DNA, 

17. Monitorowanie wzrostu kultur komórek, 

18. Pomiary stężenia  białka metodami UV, Lowry’ego,    Bradforda  i 

BCA, 

19. Automatyczne uwzględnianie rozcieńczenia próbki, 

20. Pomiary kinetyczne, 

21. Możliwość współpracy z zewnętrzną drukarką i komputerem (port 

RS-232), 

22. Szybki dostęp do wybranych najczęściej używanych funkcji za 

pomocą klawiszy funkcyjnych z panelu spektrofotometru, 

23. W zestawie 100 szt. kuwet jednorazowych do pomiarów próbek o 

objętości 50 µl w zakresie UVis 220 – 1100 nm. 

   

 

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Okres gwarancji  12 miesięcy. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

 


