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Zatqcznik nr 2A

Opis przedmiotu zamowienia.

Oswietlenie sali wielofunkcyjnej spetniajacej role sali konferencyjnej, filmowe;,
studyjnej i teatralnej powinno by¢ dostosowane w miar¢ mozliwosci do realizacji wszystkich
zamierzen wytonionych z powyzszych funkcji. Priorytetem - (ze wzgledu na szczegdlne
potrzeby) jest dostosowanie projektu oswietlenia do wymogoéw sali teatralne;.

W wybranym zestawie znajduje si¢ pulpit sterowniczy umozliwiajacy operowanie
swiatlem z zaplecza sali, reflektory sceniczne, statywy stalowe z belkami umozliwiajacymi
podliaczenie reflektor6w oraz okablowanie i niezbgdne akcesoria stuzace potaczeniu
wszystkich elementéw w spdjny system oswietlenia.

System o$wietlenia sktada si¢ z:

- pulpitu sterowniczego do podtaczenia w rezyserce na wysokosci planowanego otworu
okiennego obok pulpitu sterownia dzwigkiem (rezyserka to oddzielne pomieszczenie z
otworem okiennym usytuowane na tytach sali [A lewa strona projektu] );

- przylaczy (wraz z przewodami), ktére powinny zosta¢ przeprowadzone od rezyserki w
okolice sceny w taki sposob aby umozliwiaty podiaczenie wszystkich niezbednych
reflektorow ( a takze zapewniaty mozliwo$¢ rozbudowania efektow §wietlnych o dodatkowy
sprz¢t [planowany]);

- statywOw stalowych stuzacych do podwieszania i regulowania usytuowania §wiatet
zakonczonych belka poprzeczng przeznaczonych do zamocowania nad przestrzenig sceny
zapewniajac os§wietlenie sceny oraz przylegtych przestrzeni proscenium. Reflektory wstgpnie
montowane bgda standardowo w réwniej ilosci na kazdej belce — w zaleznosci od potrzeb
inscenizacyjnych i konferencyjnych ich ustawienia i mocowanie bedzie zmienne.

System powinien zosta¢ zainstalowany w taki sposéb aby mozliwe byto optymalne
sterowanie §wiatlem z pozycji rezyserki a jednoczesnie umozliwial jego rozbudowe.
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