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Opis przedmiotu zamowienia

Zatqcznik nr 2B

Nazwa asortymentu

Ilos¢

Jedn

Cena
netto

Warto$¢ netto

Pulpit sterowniczy przeznaczony jest do
zestawOw przenos$nych, matych scen
teatralnych, studiéw TV oraz do obstugi
imprez estradowych. Obstuga 255
obwodéw. Programowanie

1 zapamigtanie do 12 spektakli. W
kazdym spektaklu mozna zapamigtac 12
zestawOw obrazow lub efektow. 24
obrazy lub efekty w kazdym zestawie

1 do 32 krokéw w kazdym efekcie.
Elektroniczny kros - dowolno$¢ taczenia
obwodéw pulpitu. Pamig¢ wewngtrzna
chroniona przed zanikiem napigcia sieci
za pomoca akumulatoréw.
Zaprogramowane spektakle mozna
zapamigta¢ na dysku komputera
osobistego. Interfejs do regulatoréw:
cyfrowy DMX512 (opcjonalnie interfejs
analogowy dla pierwszych 24 obwoddow:
napigciowy 0..+10V lub pradowy
0..370uA). Interfejs RS-232 do
wspotpracy z komputerem zewngtrznym
lub do zdalnego sterowania
przewodowego. Wejscia AUDIO

i interfejs MIDI do wspétpracy ze
sprzgtem muzycznym. Pulpit Alfa
wyposazony jest w wyswietlacz
cieklokrystaliczny: 2 wiersze po 40
znakéw. Wymiary: 480 x 360 x 130 mm.
Waga ok. 6kg. Np. AGAT Pulpit
sterowniczy ALFA 255

producent...................

Symbol oferowanego
SPIZQIU. ...

szt

Regulator przeno$ny zasilanie tréjfazowe
lub jednofazowe poprzez gniazdo
(listwe) 5-stykowe 3L+N+PE,
sterowanie analogowe: napigciowe
0.+10V

lub pradowe 0..4+3700A i cyfrowe

szt
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DMX512,

indywidualne zabezpieczenie kazdego
obwodu - bezpieczniki automatyczne,
elektroniczna stabilizacja napigcia
wyjsciowego,

statos¢ parametrow - wyeliminowana
koniecznos¢ strojenia,

system filtrow przeciwzakloceniowych
spetniajacy wymogi najnowszych norm,
mozliwos¢ lokalnego, recznego
ptynnego wysterowania kazdego obwodu
niezaleznie oraz ich sumy
(potencjometry obrotowe),

wersja wolnostojaca.

Szerokos¢ 490 mm, wysoko$¢ modutu
4U =177,8 mm,

gtebokos¢ 380 mm + 120 mm gn.
zasilania, waga ok. 25 kg,

gniazdo zasilania 5 x 63 A z kontr
wtykiem w komplecie,

wyjscia do reflektoréw zakonczone
standardowo gniazdami tablicowymi.
Obudowa wyposazona w uchwyt do
przenoszenia regulatora,

Np. AGAT wersja 12 x 2,3 kW z gniazd
(RP-1220)

producent...................

Symbol oferowanego
SPIZEtu.....oovvvvvniiinnnn.

Reflektor ptasko-wypukty wydajacy
zdefiniowana wiazke Swiatta. Wiazka
nastawna od 5 do 56° Borokrzemianowa
soczewka 110mm @. Zastony typu
Barndoors opcjonalne. Moc:
300/500/650W. Standardowy zasilacz
230V, 50/60Hz . Typ oprawy lampy GY
9.5. 2-metrowy kabel zasilania.
Mocowanie odciazajace kable przy
wejsciu do obudowy reflektora. Siatka
ochronna. Zamykany system oprawki
filtrowej z zabezpiecz. Sferyczny
odbtysnik z polerowanego 1 obrobionego

12

szt
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aluminium 99.99%: $rednica 70mm.
Aluminiowo-stalowa obudowa.
Wentylacja labiryntowa, zapobiegajaca
wylewowi swiatla. Zdejmowana gérna
pokrywa daje tatwy dostep do lampy, dla
fatwej obstugi. Uchwyt z otworem
srednicy 10 mm, z regulowana
wysokoscia, odwracalny 1 przesuwany na
szynach, do balansowania akcesorii oraz
uzywania w dowolnej pozycji.
Termicznie izolowane gatki i raczki.
Nastawianie ogniskowej mechanizmem
opartym na $rubie §limakowej,
operowanym gatka z tytu reflektora. Np.
Spotlight COM 5 PC 650W

producent...................

Symbol oferowanego

SPIZQIU. ...,

Zaréwka Gy-9,5 650W T 27 64718 Np. ||12 szt
Osram

producent...................

Symbol oferowanego

SPIZetu.....ooovvvvniinnnnn.

Ramka filtra do Q05, COM 05 Spotlight |[12 szt
producent...................

Symbol oferowanego

SPIZEtu.....ooovvvvnvinnnnn.

Statyw stalowy, stuzy do mocowania 4 szt

reflektoréow, projektorow, kolumn
glosnikowych. Zbudowany jest w
oparciu o sztywna konstrukcje stalowa,
co zapewnia stabilne 1 bezpieczne
mocowanie sprzgtu. Catos$¢ pokryta jest
lakierem ochronnym, a elementy
ruchome sa cynkowane. Statyw
wyposazony jest w samohamujacy
mechanizm korbowo-zg¢batkowy, dzigki
czemu podnoszenie i opuszczanie
sprzetu jest bezpieczne 1 nie wymaga
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wysitku. Nogi statywu posiadaja otwory
do mocowania do podtoza. 340cm/35kg
Np. Wamat SO-7

producent...................

Symbol oferowanego

SPIZQIU. . .eeeeeinienenene
7. Belka poprzeczna stuzaca do 4 szt
mocowania reflektoréw, projektoréw i
Swiatet na statywie. Jest to belka
stalowa, z pigcioma uchwytami do
mocowania. Dtugo$¢ belki 1,1 m, a
odlegto$¢ pomigdzy uchwytami
wynosi 500 mm. Konstrukcja belki
pozwala na instalowanie jej na r6znego
typu statywach dzigki odpowiednim
adaptorom. Np. Wamat 1,Im
producent...................
Symbol oferowanego
SPIZQIU. . e
8. ZYacze kablowe zenskie gniazdo Np. szt 1
Neutric NC3FX
producent...................
Symbol oferowanego
SPIZEtu.....oovvvviniiinnnnn.
0. Wtyk meski na kabel NP. Neutric szt 1
NC3MX
producent...................
Symbol oferowanego
SPIZEtu.....ooovvvvniiinnnnn.
10. Przew6d OW 3x1,5mm MR (HO5RR-F) |m 100

500V
producent...................

Symbol oferowanego
SPIZQIU. . e,
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11.

Przew6d DMX 2x0,22mm ADJ
producent...................

Symbol oferowanego
SPIZQIU. . .eeeeinienenene

15

12.

Gniazdo przenos$ne z uziemieniem kolor
czarny Np. S-131 Elda

producent...................

Symbol oferowanego
8] 0) /] 1) D

Szt

12

13.

Wtyczka katowa z uziemieniem, prad
16A, rozbieralna, napigcie 250V Np.
Uni-schuko 16A

producent...................

Symbol oferowanego
SPIZQIU. ...t

Szt

24

14.

Filtr Rosco E-color - arkusz 50cmx61cm
producent...................

Symbol oferowanego
SPIZQIU. . .eeeeinienenenne

szt

15.

Montaz, uruchomienie i zestrojenie
swiatta — poz. 1-14 specyfikacji

Ogoélna wartos¢:

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.
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