Moc wyjsciowa

980 Watts / 1500 VA
Max Power skonfigurowac

980 Watts / 1500 VA
Nominalne napigcie wyjsciowe

230V
Uwaga: Napigcie wyjsciowe

Konfigurowalne dla 220: 230 lub 240 napigcia wyjsciowego
Znieksztalcenia napigcia wyjsciowego

Mniej niz 5% przy petnym obciazeniu
Czgstotliwo$¢ na wyjsciu (synchronicznie z siecig)

47 - 53 Hz do 50 Hz nominalnej, 57 - 63 Hz do 60 Hz nominal
Wspétczynnik szczytu do 5: 1
Typ przebiegu Przebieg sinusoidalny
Gniazda wyjsciowe

(4)IEC 320 C13

(2) IEC Jumpers

Wktad

Nominalne napigcie wejsciowe
230V

Czgstotliwo$¢ na wejsciu

50/60 Hz + / - 3 Hz (auto sensing)
Gniazda wejsciowego
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1 PoE DWL-P50 adapter Ethernet nazywany PoE. Lub réwnowazny pozwoli na bezprzewodowe zasilanie urzadzen 18 15682/10
peryferyjnych takich, jak punkty dostgpowe czy routery. Prad jest przesylany jednym przewodem sieci Ethernet. ,
przydatny przy zamontowaniu urzadzen sieciowych w miejscu z utrudnionym dostgpem do gniazdka zasilajacego
2 Zasilacz awaryjny Dell UPS, Rack/Tower, lub réwnowazny2700W, 3U, 230V z C19/C20, 2.5M. UPS zapewnia 2 16235/10
zasilanie awaryjne sprzgtu IT
Specytikacja techniczna:
General
Device Type UPS - rack-mountable
Height (Rack Units) 3U
Power Device
Input Voltage AC230V
Power Provided 2.7kW
Miscellaneous
Cables Included 2 x power cable - 2.5 m
3 Smart UPS 1500 APC symbol SUA1500RMI2U lub réwnowazny 1 16655/10
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IEC-320C14
Zakres napigcia wejsciowego w trybie podstawowym
160 - 286V
Zmienny zakres napigcia wejSciowego do pracy sieci
151 - 302V
Akumulatory i czas podtrzymania
Typ baterii
Bezobstugowe baterie olowiowo-kwasowe z elektrolitem zawieszone: szczelne
Typowy czas pelnego tadowania akumulatora
3 godzin (y)
Wymiana baterii
RBC24
RBC ™ Jlo$¢
1
Opcje przedluzonego podtrzymania zasilania
4 ATEN CS-74EC KVM 4/1 PS/2 z kablami symbol CS-74EC lub réwnowazny 1 16655/10
Przetaczanie odbywa si¢ na dwa sposoby: poprzez przycisk na przetaczniku lub kombinacjg klawiszy klawiatury,
Funkcja "Hot Pluggable" - umozliwia podtaczanie i odtaczanie PC bez wylaczania przetacznika, Cechy : Przetaczniki
Master View 4 portowy CS 74EC obstuguja 4 komputery z wyjsciami PS/2 jedna konsolg (klawiatura - mysz -
monitor), Autodetekcja zasilania. Samoczynnie ustawia si¢ na port na ktérym najpierw pojawilo sie napigcie,
Przetacznik posiada emulacj¢ klawiatury i myszki PS/2 przy bootowaniu komputeréw, Obstuguja: Microsoft
IntelliMouse i wiele myszy ze "scrollem", Funkcja autoscan, Maksymalna rozdzielczo$¢ - 2048x1536; DDC, DDC2,
DDC2B,, Wspdtpracuje z systemami operacyjnymi: DOS, Win98SE, WinNT, Win Me, Win2k, WinXP oraz LINUX
®  TJlos¢ wejsc:4 szt.
®  TJlos¢ wyjsé:1 szt.
®  Informacje dodatkowe:W komplecie znajduja si¢ 2 kable 1,2m 2L-5201P, 2 kable 1,8m 2L-5202P do
podlaczenia komputeréw poprzez porty PS/2 oraz kabel 2L-520BS 0,5m do podiaczenia konsoli PS/2.
®  Kabel w komplecie:Tak
° Kod Producenta:CS-74EC
®  Typ obudowy:Biurkowa
®  Strona producenta
®  Wymiary (wys x szer g1):2000 x 815 x 250 mm
®  Gwarancja:Gwarancja 24 miesiace
5 modut SFP LC SM 20 KM lub réwnowazny 12 16655/10
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zasilacz Ever Sinline XL 2200 lub réwnowazny
WAGA

28 kg

Moc pozorna

2200 VA

Moc skuteczna

1540 W

Rodzaj

Wolnostojacy

Zabezpieczenia

Filtr telekomunikacyjny oraz LAN
Sygnalizacja pracy

Diody LED

Czas przelaczania

3 ms

Czas podtrzymania (sredni)

12 min

Topologia

Line Interactive

Typ akumulatora

4x 12V9Ah

Czas podtrzymania przy 50% obciazeniu
15 min

Czas podtrzymania przy 100% obciazeniu
5 min

Napiecie wejsciowe

230 V

Napiecie wejsciowe (zakres)
~150V - ~280V +/-2% V
Napiecie wyjsciowe

230 V

Ksztalt przebiegu sinus

Sinusoida pelna

Interfejs

RS 232, USB, sieciowa karta zarzadzajaca SNMP/HTTP - opcja
Spelniane Normy i Certyfikaty
CE

Wysokosc w szafie przemyslowej
Nie dotyczy

Wysokosc

190 mm

Szerokosc

165 mm

Glebokosc

570 mm

Tlosc gniazd wyjsciowych

18094/10




Moc wyjsciowa

2100W /3000 VA

Maksymalna moc, jaka mozna skonfigurowaé
2100W /3000 VA

Napigcie wyjsciowe

230V

Informacja o napigciu wyjsciowym
Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napigcia wyjsciowego
Wydajno$¢ przy petnym obciazeniu

91%

Znieksztalcenia napigcia wyjSciowego

Mniej niz 3%

Czgstotliwo$¢ na wyjsciu (synchronicznie z siecia)
50/60 Hz +/-3 Hz z regulacja w zakresie +/-0,1
Wspétczynnik szczytu

3:1

Typ przebiegu

sinusoida
Gniazda wyj$ciowe

(8) IEC 320 C13

(2) IEC 320 C19

(3) IEC Jumpers
Uktad obejsciowy (bypass)
Wewngtrzny bypass (automatyczny i manualny)
na wejsciu
Nominalne napigcie wejsciowe

230V
Czgstotliwos$¢ na wejsciu

50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja )
Typ gniazda wejsciowego

British BS1363A

IEC-320 C20
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4 szt.
Warunki pracy
Najnowsza generacja zasilaczy serii SINLINE XL przeznaczona jest do zabezpieczania sieci komputerowych,
serwerOw oraz zaawansowanych stacji roboczych.
Oprogramowanie
PowerSoft Plus - pelne oprogramowanie monitorujace gwarantujace pelna kontrole stanowisk komputerowych.
Oprogramowanie wspdlpracuje z systemami Win ME, NT, XP, 2000, 2003, LINUX, UNIX, Novell 5.x, 6.x.
Opis
Specjalny Pakiet Serwisowy - realizacja obslugi serwisowej w 48h w systemie door-to-door, 3-letnia gwarancja
7 APC UPS Smart RT 3000 lub réwnowazny 1 18187/10
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Schuko CEE 7/EU1-16P

Dtugos$¢ przewodu zasilania

2.44 metry

Zakres napigcia wejSciowego

w trybie podstawowym

160 - 280V

Zmienny zakres napigcia wejSciowego w trybie podstawowym
100 - 280V

Inne napigcia wejsciowe

220,240

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora

Bezobstugowe baterie olowiowo-kwasowe
Wstegpnie zainstalowane baterie

2

Typowy czas petnego tadowania akumulatora
2.50 godziny

Zestaw akumulatoréw zamiennych

RBC44

Tlos¢ zestawow RBC™

1

Opcje przedtuzonego podtrzymania zasilania dla
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
Komunikacja i zarzadzanie

Port komunikacyjny

SmartSlot

Tlo$¢ interfejséw SmartSlot™

1

Panel przedni

Diody LED wsakzuja pracg z sieci : pracg z baterii : stan wymiany baterii : stanu przeciazenia oraz pracy w trybie
"Bypass"

Alarm dzwigkowy

Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciagly sygnat dzwigkowy w stanie przecigzenia
Awaryjny wylacznik zasilania

Tak

Ochrona przed przepigciami i filtracja
Znamionowa energia przepigcia (w dzulach)
480 Dzule

Filtracja

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Cechy fizyczne

Maksymalna wysoko$¢

432.00 mm

Maksymalna szeroko$¢

130.00 mm
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Maksymalna glgbokos¢

660.00 mm

Wysokos¢ w szafie przemystowej

30

Cigzar netto

54.56 KG

Waga przesytki

63.64 KG

Wysokos¢ w opakowaniu transportowym
347.00 mm

Szerokos$¢ w opakowaniu transportowym
603.00 mm

Wysokos¢ przesytki

980.00 mm

Kolor

czarne

Jednostek na paletg

6.00

Parametry srodowiskowe

Srodowisko operacyjne

0-40°C

Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy
0-95%

Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy

0-3000 metry

Temperatura (przechowywanie)
-15-45°C

Wilgotno$¢ wzgledna (przechowywanie)
0-95%

Wysokos¢ n.p.m. (przechowywanie)
0-15000 metry

Poziom hatasu w odlegtosci 1 m od powierzchni urzadzenia
55.00 dBA

Odprowadzanie ciepta

655.00 BTU/godz.




