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Zatqcznik nr 2A

Opis przedmiotu zamowienia
W zakresie czes¢ A

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY MSZ - szt.10

Gtowica z ptynna zmiana powigkszenia, zoom o krotnosci 6,4 :1

Okulary szerokopolowe o powigkszeniu 10x 1z korekcja dioptryjnag ,
Nasadka okularowa o regulowanym rozstawie,

Zakres powigkszen od 7 do 45x,

Wyposazenie w nasadke trinokularowa ze zlaczem c-mount umozliwiajacym
podtaczenie kamery 1 aparatow cyfrowych,

Oswietlacz do prac w swietle odbitym i przechodzacym.

e

N

Gwarancja 24 miesigce
Czas realizacji zamowienia : do 4 tygodni od daty podpisania umowy

W zakresie czesci B

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY (np. XTL 101 firmy OPTEK) - szt. 4

1. Powigkszenie na obiektywie od 0,7x do 4,5x

2. Okular szerokopolowy o powigkszeniu 10x (23mm),

3. Powigkszenie w skompletowaniu standardowym 7x - 45x ( z ptynna zmiana),
4. Oswietlenie do badan w §wietle przechodzacym lub odbitym.

Gwarancja 12 miesigcy
Czas realizacji zamOwienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

W zakresie czeSci C

MIKROSKOP LABORATORYJNY (np. OPTEK HI END) - szt. 12

1. Okulary szerokopolowe o powigkszeniu WF10x (22mm),
2. Gtowica binokularowa obrotowa (nachylenie 30° ),
3. Obiektywy Planachromat

- PL 4x/0.10 odlegtos¢ robocza 19.75mm
- PL 10x/0.25 + 20x odlegtos$¢ robocza 5.00mm
- PL 40x/0.65 odlegtos¢ robocza 5.00mm
- PL 100x/1.25 odlegtos¢ robocza 0.36mm

4. Miska rewolwerowa czteropunktowa cofnigta
5. Stolik min. 210 x 140 mm, z zakresem przesuwu min. 75x50mm
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Przystona irysowa z gniazdem filtrow

Kondensor Abbego NA=1.25 z uktadem centrujacym,

Oswietlenie przechodzace 6V 20W halogenowe z regulacja natgzenia.

EPI fluorescencja 110V/220V, zar6wka rtgciowa 100W/DC, zmienna dlugo$¢ fali,

10. Tor wizyjny CCD camera,

11.

Tor wizyjny dla aparatu cyfrowego (np. Canon serii A powyzej 630).

Gwarancja 24 miesiace
Czas realizacji zamOwienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

W zakresie czesci D

MIKROSKOP POLARYZACYJNY Z KAMERA (np. MBL 400POL) - szt.1

1.
2.

3.

Okulary szerokopolowe o powigkszeniu 10x/18

Gtlowica trinokularowa katowa (nachylenie 30°)z asymetryczng regulacja odlegtosci
oczu,

Obiektywy achromatyczne

- 4x/0.10 (N.A)) odlegtos¢ robocza 37,50mm
- 10x/0.25 (N.A)) odlegtos¢ robocza 7,31mm

- 40x/0.65 (N.A.) odlegto$¢ robocza 0,63mm
- 60x/0.85 (N.A.) odlegtos¢ robocza 0.18mm

Miska rewolwerowa czteropunktowa ,

Metalowy statyw obustronnie wspotosiowy,

Fototubus umozliwiajacy podtaczenie kamery lub aparatu,

Wyréwnanie dioptrii ze skalag kompensacyjna +5 dioptrii,

Sruba makro- i mikrometryczna (0-200 mikronéw, podziatka 2pum) o zakresie 30mm,
Stolik obrotowy (360°) o srednicy min. 145 mm z tapkami do mocowania preparatu,

. O$wietlenie: Lampa halogenowa 20W/240V z regulacja natgzenia o§wietlenia,

. Odchylany polaryzator O°

. Obrotowy analizator 0 - 90° (z mozliwo$cia wylaczenia)

. Soczewka Bertranda ( z mozliwo$cia wylaczenia)

. Kompensatory: ¢wier¢ faléwka, faléwka, klin kwarcowy — wstawiane pod katem 45°,
. Regulowany kondensor Abbego NA=1.25 z przestona i uchwytem na filtry,

. Filtr niebieski, pokrowiec, zapasowa zaroéwka, kabel sieciowy.

. Kolorowa kamera cyfrowa ( np. uEYE UI-1485LE)

- matryca %2 cala, 5SMpixela

- rozdzielczo$¢ min 5 Mpixela (2560 x 1920 pixeli/6kl/s)

- migawka elektroniczna, predko$¢ migawki 31 ps-680 ms

- oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery w jezyku polskim
- zasilanie 1 polaczenie z komputerem przez port USB 2.0

- kamera standardowo zakonczona ztaczem C-mount,

- facznik optyczny do kamery.

Gwarancja 24 miesiace
Czas realizacji zamOwienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy
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W zakresie cze$ci E

ODWROCONY MIKROSKOP DO BADAN Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK
FLUORESCENCJI I KONTRASTU RELIEFOWEGO  szt.1

1.

bt

1.

12.

Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym w ksztalcie ,,V” z korekcja
apochromatyczna, z dwupozycyjnym portem podziatu §wiatta pomigdzy okulary, a
urzadzeniem do obrazowania (proporcja 100%/0%/20%/80%).

Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci, dtugos¢ optyczna obiektywoéw 45 mm,
Oswietlenie wg systemu Kohlera, uchylny filar z oswietlaczem halogenowym o mocy
100W wyposazony w czteropozycyjny podajnik filtrow, pokretto regulacji sity Swiatta
w przedniej czgsci statywu zaznaczonym poziomem optymalnego o$wietlenia do
zastosowania w mikrofotografii,

Czteropozycyjny kondensor o aperturze numerycznej co najmniej NA = 0,50,
wyposazony w pierscienie kontrastu reliefowego dla obiektywoéw o powigkszeniach 10x,
20x, 40x,

Uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywow,

Stolik planarny o wymiarach co najmniej 170x225 mm z wymienna metalowa ptytka o
srednicy zewngtrznej 25 mm,

Nasadka okularowa o kacie nachylenia 45° ze zintegrowanym teleskopem centrujacym i
migawka zabezpieczajaca przed wpadaniem zewngtrznego Swiatta z otoczenia poprzez
okulary, regulacja odlegto$ci miedzyzrenicznej w zakresie co najmniej 50-75 mm,
Okulary szerokopolowe o powigkszeniu 10x, numerze pola co najmniej 22,
wyposazone w gumowe rozwijane ostonki.

Filtr §wiatta dziennego.

. Obiektyw achromatyczny o powigkszeniu 4x, aperturze numerycznej 0,1 —0,13 i

odlegtosci roboczej co najmniej 16 mm.

Obiektywy fluorytowe o dtugosci optycznej 45 mm, o powigkszeniach / aperturze/
minimalnej odlegtosci roboczej (WD): a) 10x/0,3/WD co najmniej 9 mm, do obserwacji
metoda kontrastu reliefowego, b) 20x/0,45/WD okoto 6,6 — 7,8 mm do obserwacji
metoda kontrastu reliefowego, wyposazony w pierscien korekcji na grubos¢ dna
naczynia w zakresie 0-2 mm, c¢) 40x/0,60/WD okoto 3,0 — 4,2 mm, do obserwacji
metoda kontrastu reliefowego, wyposazony w pierscien korekcji na grubos¢ dna
naczynia w zakresie 0 —2 mm, d) 60x/0,70, wyposazony w pierscien korekcji na
grubo$¢ dna naczynia regulowang w zakresie 0,1 — 1,3 mm.

Wyposazenie uzupelniajace: kabel zasilajacy, pokrowiec ochronny, 2 zapasowe
zarOwki halogenowe.

WYPOSAZENIE DO BADAN Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK

FLUORESCENCYJNYCH.
1. Kondensor fluorescencyjny z centrowana przestona polowa i aperturowa oraz
wsuwka na filtry,
2. Szesciopozycyjny obrotowy podajnik kostek z filtrami fluorescencyjnymi z
wbudowana migawka ,
3. Zrédto $wiatta z palnikiem rteciowym o mocy 100W wraz z zasilaczem i oprawka,
4. Zestaw filtrow wzbudzania swiatta UV, filtr wzbudzajacy 360 — 370 nm, emisyjny

420 nm.
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Zestaw filtréw do wzbudzania §wiatlem niebieskim, filtr wzbudzajacy 460 — 495 nm,
emisyjny 510 — 550 nm.

Zestaw filtréw do wzbudzania §wiattem zielonym, filtr wzbudzajacy 530 — 550 nm,
emisyjny 575 -625 nm.

ZESTAW DO AUTOMATYCZNE]J AKWIZYCJI1 ANALIZY OBRAZU

KAMERA

1.

el

N s

Kolorowa kamera cyfrowa wyposazona w element §wiattoczuty CCD o
rozdzielczosci co najmniej 5 mln pikseli umozliwiajaca projekcj¢ obrazu preparatu w
rozdzielczosci co najmniej 2576 x 1932 piksele.

Zakres dynamiczny co najmniej 14bit/kolor,

Kamera chtodzona ogniwem Peltiera (temperatura pracy 10°C lub nizej przy 25°C
otoczenia),

Praca w trybie binningu 2x, 4x, 6x.

Komunikacja z komputerem przez port Fire-Wire,

Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej 1ms — 160 s.

Predkos¢ rejestracji obrazu do 24 klatek/sek. Przy rozdzielczo$ci co najmniej 424x318
pikseli.

8. Integracja z oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazu,

9. Sprzgzenie z torem optycznym mikroskopu za pomoca tacznika 1x.
OPROGRAMOWANIE

1. Wizualizacja obrazéw mikroskopowych na ekranie monitora,

3.

*© >

10.

11.

12.

Reczna oraz automatyczna kontrola parametréw ekspozycji kamery,

Archiwizacja mikrofotografii w bazie danych umozliwiajacej zarzadzanie
mikrofotografiami oraz wynikami analiz.

Mozliwos$¢ recznego lub automatycznego ziozenia obrazu panoramicznego z kilku
mikrofotografii dla dowolnego obiektywu przy zachowaniu wszystkich parametrow
optycznych,

. Interfejs do wspdtpracy z kamerami analogowymi i cyfrowymi, aparatami

cyfrowymi, urzadzeniami TWAL

Mozliwos¢ analizy sktadowych RGB obrazu oraz odcieni szarosci obrazu czarno-
biatego.

Jezyk makr pozwalajacy na kontrolowanie wszystkich funkcji systemu.

Mozliwo$¢ kalibracji systemu bez uzycia wyskalowanej ptytki kalibracyjne;j.
Automatyczne i rgczne pomiary morfometryczne (wymiary liniowe, powierzchnie,
obwody, katy, zliczanie obiektow) zarowno na zapisanym obrazie jak i w trybie ,,na
Zywo”.

Obrdbka serii obrazéw , taczenie w stosy, animacje, rozdziat na pojedyncze klatki,
kanaty RGB.

Edycja obrazu: wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu
1 jego fragmentow, nanoszenie wskaznikow, znacznikow i belek skali w osobnej
warstwie wektorowe;j.

Zmiany kontrastu, nasycenia, jasnosci z podgladem na biezaco, przeksztalcenie
koloréw.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Strona 4



KAPITAL LUDZKI UNIA EUROPEJSKA PR

) . EUROPEJSKI *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY ****

* %

UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

13. Mozliwos¢ generowania raportow wg wlasnych schematow.
14. Zapis mikrofotografii w popularnych formatach plikéw (JPEG, TIFF)

Gwarancja: 24 miesiace
Czas realizacji zamOwienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

W zakresie czeSci F

MIKROSKOP KONTRASTOWO - FAZOWY DO OBSERWACJI
JASNO I CIEMNOPOLOWYCH  szt.1

1. Ergonomiczny statyw z nisko polozonymi pokr¢tlami regulacji sity $wiatta, przesuwu
preparatow oraz wspoétosiowa dwustronna( z obu stron statywu) sruba mikro/makro do
ustawiania ostrosci. Wbudowany regulator sity nacisku dla §ruby makro oraz uktad
blokady aktualnej wysokosci stolika.

. Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci, dtugos¢ optyczna obiektywow 45 mm.

. Wbudowany o$wietlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Kohlera.

. Wbudowana regulowana, irysowa przestona polowa o$wietlenia.

. Kondensor wyposazony w pigciopozycyjna glowicg rewolwerowa wraz z przystonami
pierscieniowymi PH1, PH2 oraz PH3 dla obiektyw6éw fazowych, a takze przystona
ciemnego pola oraz regulowana przestong aperturowa do jasnego pola .

. Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5 obiektywow.

7. Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188 mm x 134 mm o trwatej powloce,
bez szyny zgbatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na dwa
preparaty , przesuw w osiach X i Y umozliwiajacy obserwacje catej powierzchni jednego
lub dwdch szkietek preparatéw, zakres przesuwu co najmniej 76 mm na 50 mm.

8. Nasadka tréjokularowa o statym kacie nachylenia 30 stopni: a) z pionowym
wyprowadzeniem obrazu i podziatem Swiatta dla okularéw / fotografii w proporcji
50%/50% lub regulowanym: 100/0% i 0/100%, b) z regulacja rozstawu okularéw w
zakresie co najmniej 48 — 75 mm, c) z wbudowanym pierscieniem korekcji dioptryjnej w
zakresie co najmniej £ 5 dioptrii.

9. Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi ostonkami gumowymi o powigkszeniu
10x o numerze pola co najmniej FN=20.

10. Filtr §wiatta dziennego,

11. Obiektywy plan achromatyczne o dtugosci optycznej 45 mm, o
powigkszeniach/aperturze/minimalnej odlegtosci roboczej (WD): a) 4x/0,10/WD co
najmniej 18,5 mm, b) 10x/0,25/WD co najmniej 6,7 mm, umozliwiajacy obserwacj¢
metoda kontrastu fazowego, c¢) 20x/0,40/WD co najmniej 1,2 mm umozliwiajacy
obserwacj¢ metoda kontrastu fazowego, d) 40x/0,65/WD co najmniej 0,60 mm
umozliwiajacy obserwacj¢ metoda kontrastu fazowego, e) 100x/regulacja apertury w
zakresie 0,6-1,25/WD 0,13 mm umozliwiajacy obserwacj¢ metoda kontrastu fazowego.

12. Wyposazenie uzupetniajace: kabel zasilajacy, 2 zapasowe lampy halogenowe o mocy co
najmniej 30W, plastykowy pokrowiec ochronny.

AW

(@)

ZESTAW DO AUTOMATYCZNE]J AKWIZYCJI I ANALIZY OBRAZU

1. Kolorowa kamera CMOS o rozdzielczosci co najmniej 3 mln pikseli,
2. Praca w trybie binningu 2x, 3x, 4x.
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3. Komunikacja z komputerem przez port USB 2.0.

Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej 0,06 ms — 1,75 s,

Predkos¢ rejestracji obrazu co najmniej 49 klatek/sek.

Optyka adaptacyjna do tréjokularu mikroskopu,

Oprogramowanie umozliwiajace: a) kontrolg¢ parametréw pracy kamery, b) akwizycje i
zapis obrazéw w co najmniej w formatach JPEG 1 TIFF na karcie pamigci lub w pamigci
komputera, c¢) wizualizacj¢ obrazow bezposrednio na ekranie monitora lub monitora
komputera, d) nanoszenie wskaznikéw i znacznikéw i belki skali, zmiany kontrastu,
nasycenia i jasnosci z biezacym podgladem, przeksztalcanie koloréw.

N s

Gwarancja: 24 miesiace
Czas realizacji zamdéwienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

W zakresie czesci G

MIKROSKOP BIOLOGICZNY DO BADAN W SWIETLE
PRZECHODZACYM  szt.16 ( np. PROLAB M-100)

1. Stabilny statyw metalowy o wadze powyzej 5 kg.

2. Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci, dtugos¢ optyczna obiektywow 45 mm.

3. Whbudowany w statyw o$wietlacz halogenowy o mocy co najmniej 20W wraz z

zasilaczem 1 ptynna regulacja natgzenia oswietlenia,

Odtaczalny kabel zasilajacy,

Wiacznik: wiacz/wyltacz.

Okulary szerokokatne: 10x, pole widzenia 18 mm, 16X pole widzenia 12 mm, z

mozliwoscia montazu mikrometréw okularowych.

7. Obiektywy; 4x, 10x, 40x, 100X oil - oznakowane kolorowymi paskami oznaczajacymi
dane powigkszenie, gumowe paski utatwiajace zmiang obiektywow.

8. Stolik krzyzowy prawostronny o wymiarach min. 150 x 140 mm, pokretta x-y w jednej
osi, podziatka na osi przesuwu: x w zakresie 100-190 mm, na osi y w zakresie 0-60 mm.

9. Miska obiektywowa 4 gniazdowa z gumowym paskiem ufatwiajacym zmiang
obiektywow.

10. Dwustronny ruch ogniskowania mikro i makro, oba ruchy w jednej osi.

11. Kondensor Abbego z regulowana przystona aperturowa, odchylanym gniazdem na filtry, z
ruchem pionowym.

12. Filtr niebieski.

13. Nasadka okularowa dwuoczna z rozsuwana poziomo, oznaczong regulacja odlegtosci
rurek okularowych w zakresie 55 - 75 mm, oznaczona regulacja dioptryjna dla kazdego
z okularéw w zakresie 55 — 75 mm, mozliwos¢ obrotu calej nasadki o 360°.

14. Wyposazenie : zapasowa zarowka 6V/20W, bezpiecznik, olejek immersyjny syntetyczny
nieschnacy, filtr zoity, pokrowiec ochronny.

15. Wymagana deklaracja zgodnosci CE dla sprzetu medycznego.

AR

Gwarancja: 24 miesiace
Czas realizacji zamdéwienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy
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W zakresie czesci H

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY LABORATORYJNY  szt. 4
( np. PROLAB MSZ)

1. Stabilny statyw metalowy do §wiatla przechodzacego i odbitego z uchwytami do
mocowania preparatow.

2. Plytki na statyw: szklana do pracy w $wietle przechodzacym i ptytka do §wiatta odbitego,

dwustronna czarno-biata.

Zoom 6,4x.

Zakres powigkszenia: 7x-45x.

Pokretto zmiany powigkszenia zoom dwustronne, wyskalowane co 0,5 wartosci.

Wbudowany w statyw oswietlacz halogenowy do $wiatta odbitego 1 przechodzacego

6V/20W z regulacja nat¢zenia oswietlenia.

7. Okulary o powigkszeniu 10x, sztuk 2 z regulacja dioptryjna.

8. Nasadka okularowa z oznaczona regulacja dioptryjna dla kazdego z okular6w w zakresie

0-5 dioptrii.

9. Gumowe muszle oczne.

10. Obiektyw o powigkszeniu 1x 1 odlegtosci roboczej 100 mm, zakres powigkszenia od 0,7x
do 4,5x

11. Pokrowiec ochronny na mikroskop.

12. Wymagana deklaracja zgodnosci CE dla sprz¢tu medycznego.

SNk W

Gwarancja: 24 miesiace
Czas realizacji zamowienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

W zakresie czesci 1

MIKROSKOP PRZENOSNY ALL-IN szt.2
Do obserwacji w laboratorium i w terenie

Powigkszenie od 20x do 100x

Kamerka ,,Microcular” wbudowana w okular,

Stolik regulowany w dwdéch osiach,

Zasilanie bateryjne z opcja zasilania sieciowego,

Zestaw akcesoriéw do przygotowania i preparowania probek,
Przenosna walizka z uchwytem i paskiem ,

Wymiary ok. 28 x 16x 10 cm,

Waga ok. 1,1 kg.

PR E DD =

Gwarancja 12 miesigcy
Czas realizacji zamowienia : do 4 tygodni od daty podpisania umowy
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W zakresie cze$ci J

MIKROSKOP BADAWCZY O BUDOWIE MODULOWE] szt. 1

1. Stabilny statyw metalowy z wbudowanym niebieskim filtrem wybielajacym,

2. System o$wietleniowy z wbudowana w statyw lampa halogenowa o mocy min. 30W z
ptynna regulacja nat¢zenia oswietlenia, pokrgtto Srub mikro/makro potozone po lewej
stronie statywu, pokretto Sruby mikro z prawej strony statywu, zasilacz wbudowany z
statyw,

3. Nasadka okularowa dwuoczna z wbudowanym gérnym portem dokumentacyjnym
(fototubus) z podziatem swiatta 100/0%, 0/100% ; przetacznik podziatu swiatla, pole
widzenia do 25 mm, pochylenie okularéw ok. 20°.

4. Okulary o powigkszeniu 10x i polu widzenia min. 22 mm, regulacja od -5 do +5 dioptrii w

kazdym z okularéw,

Muszle oczne do okularéw 10x szt.2

6. Kondensor jasnego pola/kontrastu fazy o odlegtosci roboczej min. 0,90 mm do pracy w
jasnym/ciemnym polu i kontrascie fazowym,

7. Stolik preparatowy z wbudowana nasadka krzyzowa, na dwa szkietka podstawowe z

zakresem przesuwu 54x78 mm i mechanizmem pozwalajacym na wymiang szkietek

podstawowych bez koniecznos$ci ruchu sruba makro/mikro; funkcja powrotu stolika do
ptaszczyzny ostrosci bez uzycia §rub makro/mikro, tzw. refocusing,

Miska obiektywowa rewolwerowa szesciogniazdowa,

9. Mozliwos¢ rozbudowy o fluorescencjg, polaryzacj¢ kontrast fazy, nasadke asystencka,
nasadke¢ rysunkowa.

10. Wyposazenie dodatkowe: pokrowiec ochronny na mikroskop, zapasowa zar6wka
halogenowa 6V/30W, kabel zasilacza, olejek immersyjny syntetyczny .

11. System optyczny: obiektywy o dlugosci optycznej nie krétszej niz 60 mm, korygowane do
nieskonczonosci,

12. Obiektywy :

- obiektyw 10x klasy Plan Achromat, apertura min.0,25, odlegto$¢ robocza min. 10,5 mm
- obiektyw 20x klasy Plan Achromat, apertura min.0,40, odlegto$¢ robocza min. 1,2 mm

- obiektyw 40x klasy Plan Achromat, apertura min. 0,65, odlegto$¢ robocza min. 0,56 mm
- obiektyw 60x klasy Achromat, apertura min.0,8, odlegto$¢ robocza min. 0,30 mm,

hd

*

Gwarancja: 24 miesiace
Czas realizacji zamowienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy
Certyfikat CE

W zakresie czesci K

Badawczy mikroskop biologiczny - sztuk 1.
1- Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci.

2- Model mikroskopu badawczego do jasnego pola i kontrastu interferencyjnego DIC.-
Nomarski.
3- Statyw:

- o$wietlacz halogenowy o mocy 100W.
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- wbudowany w tylniej czgsci w statyw.

- uktad o$wietlenia zawierajacy matrycg soczewek wieloogniskujacych, umozliwiajacych
100% réwno oswietlonego catego pola widzenia przy fotografii cyfrowej.

- regulowana przystona polowa.

- wbudowane filtry: wybielajacy i szare: ND8 1 ND32.

Kondensor systemowy do jasnego pola i kontrastu DIC-Nomarski.

Stolik mikroskopowy. Pokretta x-y z prawej strony. Mozliwo$¢ ustawiania pokretet w
pozycji gornej lub dolnej, z systemem regulacji sity ich przesuwu. Uchwyt na dwa
preparaty.

Miska obiektywowa szesciogniazdowa, do kontrastu DIC-Nomarski.

Nasadka okularowa dwuoczna z fototubusem, pochylona pod katem 20°. Fototubus z
facznikami do kamery typu CCD.

Okulary szerokokatne o polu 22 mm. z gumowymi ostonkami chroniagcymi obserwatora
pracujacego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. Kazdy okular
z mozliwoscia montazu mikrometréw pomiarowych.

Obiektywy

- plan fluoryt 10x/0.30, odlegtos¢ robocza powyzej 15,5 mm.

- plan fluoryt 40x/0.75, odlegtos$¢ robocza powyzej 0,70 mm.

- plan fluoryt 100x/1.30, odlegtos¢ robocza min. 0,20 mm.

Gumowe muszle oczne, zapasowa zarowka halogenowa 12V-100W sztuk 1, olejek
immersyjny syntetyczny nieschnacy, pokrowiec antystatyczny na mikroskop.

Dostawa do 8 tygodni od daty podpisania umowy,
Gwarancja 24 miesiace,

System cyfrowej dokumentacji badan mikroskopowych - sztuk 1.
Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD.

1. przetwornik 2/3”

2. zlacze typu C-mount

3. rozdzielczosci kamery 5 min. pikseli na przetworniku — 2560x1920
4

. mozliwo$¢ jednoczesnego ustawiania rozdzielczosci kamery - dla podgladu obrazu
640x480 - dla zapisu obrazu 2560x1920
5. szybkos¢ transmisji obrazu z kamery z mozliwoscia wyswietlania 20 klatek na
sekundg przez ztacze USB2 o rozdzielczo$ci min. 1,3 mln pikseli
6. funkcja przetaczania kamery, z poziomu oprogramowania, do pracy w jasnym polu,
ciemnym polu, kontrascie fazowym, kontrascie Nomarskiego DIC, fluorescencji
7. mozliwos¢ pracy kamery na zywo w funkcji monochromatycznej

8. blokowanie aktualnych ustawien ekspozycji
9. system gain, zmiana czutosci kamery

10. zoom cyfrowy min.2200%.

11. czas ekspozycjil/1000 do 60 sekund.

12. formaty zapisu: BMP, TIFF, JPG, JPEG2000
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13. mozliwos¢ rozbudowy umozliwiajacy pracg bez komputera, z funkcja nadawania

adresu IP i zapisywaniem zdj¢¢ na kartach pamigci typu CF

Oprogramowanie do kontroli i sterowania w/w parametrami z poziomu komputera oraz:

1.

ARl N

nanoszenie na zdjgciach: opisow, strzatek, skali, znacznikéw
wyznaczanie profili jasnos$ci wzdluz zadanych linii

regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z mozliwo$cia natychmiastowego podgladu
balans bieli

obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego
mozliwos¢ bezposredniego drukowania pobranych zdjec

Dostawa do 8 tygodni od daty podpisania umowys;
Gwarancja 24 miesiace
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