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Załącznik nr 2A 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

W zakresie  część  A 
 
MIKROSKOP  STEREOSKOPOWY   MSZ  -    szt.10 
 

 

1. Głowica z płynną zmianą powiększenia,  zoom  o krotności  6,4 :1 

2. Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x  i z korekcją dioptryjną , 
3. Nasadka okularowa o regulowanym rozstawie, 

4. Zakres powiększeń od 7 do 45x, 

5. Wyposażenie w nasadkę   trinokularową  ze złączem c-mount umożliwiającym 

podłączenie kamery i aparatów cyfrowych, 

6. Oświetlacz do prac w świetle odbitym i przechodzącym. 

 

 

Gwarancja 24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia : do 4 tygodni od daty podpisania umowy 

 

 

W zakresie części B 
 
 MIKROSKOP STEREOSKOPOWY (np. XTL 101 firmy OPTEK)   -  szt. 4 
 

1.  Powiększenie na obiektywie  od  0,7x  do 4,5x 

2.  Okular  szerokopolowy  o  powiększeniu  10x  (23mm), 

3.  Powiększenie w skompletowaniu standardowym 7x - 45x ( z płynną zmianą), 
4.  Oświetlenie do badań w świetle przechodzącym lub odbitym. 

 

Gwarancja 12 miesięcy 

Czas realizacji zamówienia:  do 4 tygodni od daty podpisania umowy 

 

 
W zakresie części  C  
 

MIKROSKOP  LABORATORYJNY    ( np.  OPTEK HI END)   -   szt. 12 
 

1. Okulary  szerokopolowe o powiększeniu WF10x (22mm), 

2. Głowica binokularowa obrotowa (nachylenie 30° ), 

3. Obiektywy Planachromat 

- PL  4x/0.10              odległość robocza  19.75mm 

- PL 10x/0.25 + 20x   odległość robocza  5.00mm 

- PL 40x/0.65             odległość robocza  5.00mm  

- PL 100x/1.25           odległość robocza  0.36mm 

4. Miska rewolwerowa czteropunktowa  cofnięta 

5. Stolik  min. 210 x 140 mm,  z zakresem przesuwu min. 75x50mm 
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6. Przysłona irysowa z gniazdem filtrów 

7. Kondensor Abbego NA=1.25  z układem centrującym, 

8. Oświetlenie przechodzące 6V 20W halogenowe z regulacją natężenia. 

9. EPI fluorescencja  110V/220V, żarówka rtęciowa 100W/DC, zmienna długość fali, 

10. Tor wizyjny CCD camera, 

11. Tor wizyjny dla  aparatu cyfrowego (np. Canon serii A powyżej 630).  

                                        

Gwarancja 24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 4 tygodni od daty podpisania umowy 

 

 

W zakresie części D 
 
MIKROSKOP  POLARYZACYJNY Z KAMERĄ   ( np. MBL 400POL)  -   szt.1 

 

1. Okulary  szerokopolowe o powiększeniu  10x/18 

2. Głowica trinokularowa  kątowa (nachylenie 30°)z asymetryczną regulacją odległości 

oczu, 

3. Obiektywy  achromatyczne 

-   4x/0.10 (N.A.)             odległość robocza  37,50mm 

-  10x/0.25 (N.A.)            odległość robocza  7,31mm 

-  40x/0.65 (N.A.)            odległość robocza   0,63mm  

-  60x/0.85 (N.A.)            odległość robocza   0.18mm 

4. Miska rewolwerowa czteropunktowa , 

5. Metalowy statyw obustronnie współosiowy, 

6. Fototubus umożliwiający  podłączenie  kamery lub aparatu, 

7. Wyrównanie dioptrii ze skalą kompensacyjną ±5 dioptrii, 

8. Śruba makro-  i mikrometryczna (0–200 mikronów, podziałka 2µm) o zakresie 30mm, 

9. Stolik  obrotowy (360°) o średnicy min. 145 mm z łapkami do mocowania preparatu, 

10. Oświetlenie: Lampa halogenowa 20W/240V z regulacją natężenia oświetlenia, 

11. Odchylany polaryzator O° 

12. Obrotowy analizator 0 - 90° (z możliwością wyłączenia) 

13. Soczewka Bertranda  ( z możliwością wyłączenia) 

14. Kompensatory: ćwierć falówka,  falówka, klin kwarcowy – wstawiane pod kątem 45°, 

15. Regulowany kondensor Abbego NA=1.25  z przesłoną i uchwytem na filtry, 

16. Filtr niebieski,  pokrowiec, zapasowa żarówka, kabel sieciowy. 

17. Kolorowa kamera cyfrowa  ( np. uEYE UI-1485LE) 
- matryca  ½ cala, 5Mpixela 

- rozdzielczość min 5 Mpixela  (2560 x 1920 pixeli/6kl/s) 

- migawka elektroniczna, prędkość migawki 31 µs-680 ms 

- oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery w języku polskim 

- zasilanie i połączenie z komputerem przez port USB 2.0 

- kamera standardowo zakończona złączem C-mount, 

- łącznik optyczny do kamery. 

 

                                        

Gwarancja 24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 4 tygodni od daty podpisania umowy 
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W zakresie części E 
 
   ODWRÓCONY  MIKROSKOP  DO BADAŃ  Z WYKORZYSTANIEM  TECHNIK  
FLUORESCENCJI  I  KONTRASTU RELIEFOWEGO    szt.1 

 

1. Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym w kształcie „V” z korekcją 
apochromatyczną, z dwupozycyjnym portem podziału światła pomiędzy okulary, a 

urządzeniem do obrazowania (proporcja 100%/0%/20%/80%). 

2. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45 mm, 

3. Oświetlenie wg systemu Kohlera, uchylny filar z oświetlaczem halogenowym o mocy 

100W wyposażony w czteropozycyjny podajnik filtrów,  pokrętło regulacji siły światła 

w przedniej części statywu zaznaczonym poziomem  optymalnego oświetlenia do 

zastosowania w  mikrofotografii, 

4. Czteropozycyjny kondensor o aperturze numerycznej co najmniej NA = 0,50,  

wyposażony w pierścienie kontrastu reliefowego dla obiektywów o powiększeniach 10x, 

20x,  40x, 

5. Uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów, 

6. Stolik  planarny o wymiarach co najmniej 170x225 mm z wymienną metalową płytką o 

średnicy zewnętrznej 25 mm, 

7. Nasadka okularowa o kącie nachylenia 45° ze zintegrowanym teleskopem  centrującym i 

migawką zabezpieczającą  przed wpadaniem zewnętrznego światła z otoczenia poprzez  

okulary, regulacja odległości  międzyźrenicznej w zakresie co najmniej 50-75 mm, 

8. Okulary  szerokopolowe o powiększeniu 10x,  numerze pola co najmniej 22, 

wyposażone w gumowe rozwijane osłonki. 

9. Filtr światła dziennego. 

10. Obiektyw achromatyczny o powiększeniu 4x, aperturze numerycznej  0,1 – 0,13 i 

odległości roboczej co najmniej 16 mm. 

11. Obiektywy fluorytowe o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach / aperturze/ 

minimalnej odległości roboczej (WD): a) 10x/0,3/WD co najmniej 9 mm, do obserwacji 

metodą kontrastu reliefowego,  b) 20x/0,45/WD około 6,6 – 7,8 mm do obserwacji 

metodą kontrastu reliefowego, wyposażony w pierścień korekcji na grubość dna 

naczynia w zakresie 0-2 mm,   c) 40x/0,60/WD około 3,0 – 4,2 mm, do obserwacji 

metodą kontrastu reliefowego,  wyposażony w pierścień korekcji na grubość dna 

naczynia  w zakresie 0 – 2 mm,   d)  60x/0,70, wyposażony w pierścień korekcji na 

grubość dna naczynia regulowaną  w zakresie 0,1 – 1,3 mm. 

12. Wyposażenie uzupełniające:  kabel zasilający,  pokrowiec ochronny,  2 zapasowe 

żarówki halogenowe. 

 

WYPOSAŻENIE DO BADAŃ  Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK 
FLUORESCENCYJNYCH. 

 

1. Kondensor  fluorescencyjny z centrowaną przesłoną polową i aperturową  oraz 

wsuwką na  filtry, 

2. Sześciopozycyjny obrotowy podajnik kostek z filtrami  fluorescencyjnymi z 

wbudowaną migawką , 
3. Źródło światła z palnikiem rtęciowym o mocy 100W wraz z zasilaczem i  oprawką, 
4. Zestaw filtrów wzbudzania światła  UV,  filtr wzbudzający 360 – 370 nm,  emisyjny  

420 nm. 
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5. Zestaw filtrów do wzbudzania światłem niebieskim,  filtr wzbudzający 460 – 495 nm,  

emisyjny 510 – 550 nm. 

6. Zestaw filtrów do wzbudzania  światłem  zielonym,  filtr wzbudzający  530 – 550 nm, 

emisyjny 575 -625 nm. 

 

ZESTAW  DO  AUTOMATYCZNEJ  AKWIZYCJI I  ANALIZY  OBRAZU 
 

KAMERA 

 

1. Kolorowa kamera  cyfrowa wyposażona w element  światłoczuły CCD  o 

rozdzielczości  co najmniej 5 mln pikseli umożliwiająca projekcję obrazu preparatu w  

rozdzielczości co najmniej 2576 x 1932 piksele. 

2. Zakres dynamiczny co najmniej 14bit/kolor, 

3. Kamera  chłodzona ogniwem Peltiera (temperatura pracy 10°C lub niżej  przy 25°C 

otoczenia), 

4. Praca w trybie binningu 2x, 4x, 6x. 

5. Komunikacja z komputerem przez port Fire-Wire, 

6. Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej 1ms – 160 s. 

7. Prędkość rejestracji obrazu do 24 klatek/sek. Przy rozdzielczości co najmniej 424x318 

pikseli. 

8. Integracja z oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazu, 

9. Sprzężenie z torem optycznym  mikroskopu za pomocą łącznika  1x. 

 

OPROGRAMOWANIE 

 

1. Wizualizacja  obrazów mikroskopowych na ekranie monitora, 

2. Ręczna oraz automatyczna kontrola parametrów ekspozycji kamery, 

3. Archiwizacja mikrofotografii w bazie danych umożliwiającej zarządzanie 

mikrofotografiami oraz  wynikami analiz. 

4. Możliwość ręcznego lub automatycznego złożenia obrazu panoramicznego z kilku  

mikrofotografii dla dowolnego obiektywu przy zachowaniu wszystkich  parametrów 

optycznych, 

5. Interfejs do współpracy z kamerami analogowymi i cyfrowymi,  aparatami  

cyfrowymi,  urządzeniami  TWAI. 

6. Możliwość analizy składowych RGB obrazu oraz odcieni szarości obrazu  czarno-

białego. 

7. Język makr pozwalający na kontrolowanie  wszystkich funkcji systemu. 

8. Możliwość kalibracji systemu bez użycia wyskalowanej płytki kalibracyjnej. 

9. Automatyczne i ręczne pomiary morfometryczne (wymiary liniowe, powierzchnie,  

obwody, kąty,  zliczanie obiektów) zarówno  na zapisanym obrazie jak i w trybie „na 

żywo”. 

10. Obróbka serii obrazów , łączenie w stosy, animacje, rozdział na pojedyncze klatki, 

kanały RGB. 

11. Edycja obrazu: wstawianie,  kopiowanie,  wycinanie,  przesuwanie,  obracanie obrazu 

i jego fragmentów,  nanoszenie wskaźników, znaczników i belek skali w osobnej 

warstwie wektorowej. 

12. Zmiany kontrastu,  nasycenia,  jasności z podglądem na bieżąco,  przekształcenie 

kolorów. 
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13. Możliwość generowania raportów wg własnych schematów. 

14. Zapis mikrofotografii  w popularnych formatach plików (JPEG, TIFF) 

                                        

Gwarancja:  24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 6  tygodni od daty podpisania umowy. 

 

 

W zakresie części F 
 

MIKROSKOP  KONTRASTOWO - FAZOWY DO OBSERWACJI  
JASNO  I  CIEMNOPOLOWYCH      szt.1 

 

1. Ergonomiczny statyw z  nisko położonymi pokrętłami  regulacji siły światła,  przesuwu 

preparatów oraz współosiową dwustronną( z obu stron statywu) śrubą  mikro/makro  do 

ustawiania ostrości. Wbudowany regulator siły nacisku  dla śruby makro oraz układ 

blokady aktualnej wysokości stolika. 

2. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45 mm. 

3. Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy  co najmniej 30W, wg systemu Kohlera. 

4. Wbudowana regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia. 

5. Kondensor wyposażony w  pięciopozycyjną  głowicę rewolwerową wraz z  przysłonami 

pierścieniowymi PH1,  PH2  oraz PH3 dla obiektywów fazowych, a także  przysłoną  
ciemnego pola  oraz regulowaną przesłoną aperturową do jasnego pola . 

6. Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5  obiektywów. 

7. Wbudowany stolik  mechaniczny o wymiarach min. 188 mm x 134 mm o trwałej powłoce, 

bez szyny  zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na dwa 

preparaty ,  przesuw w osiach X i Y umożliwiający  obserwacje całej powierzchni jednego 

lub dwóch szkiełek preparatów,  zakres przesuwu co najmniej 76 mm na 50 mm. 

8. Nasadka trójokularowa  o  stałym  kącie nachylenia 30 stopni:  a)  z pionowym 

wyprowadzeniem obrazu i podziałem światła dla okularów / fotografii w proporcji 

50%/50% lub regulowanym:  100/0% i 0/100%,  b)  z regulacją rozstawu okularów w 

zakresie co najmniej 48 – 75 mm,  c)  z wbudowanym  pierścieniem korekcji dioptryjnej w 

zakresie  co najmniej ±  5 dioptrii. 

9. Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 

10x o numerze pola co najmniej  FN=20. 

10. Filtr światła dziennego, 

11. Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45 mm, o 

powiększeniach/aperturze/minimalnej odległości roboczej (WD): a)  4x/0,10/WD co 

najmniej 18,5 mm,  b)  10x/0,25/WD co najmniej 6,7 mm, umożliwiający obserwację 
metodą kontrastu fazowego,  c) 20x/0,40/WD co najmniej 1,2 mm umożliwiający 

obserwację metodą kontrastu fazowego,  d)  40x/0,65/WD  co najmniej 0,60 mm 

umożliwiający obserwację metodą  kontrastu fazowego,  e)  100x/regulacja apertury w 

zakresie 0,6-1,25/WD 0,13 mm umożliwiający obserwację metodą  kontrastu fazowego. 

12. Wyposażenie uzupełniające:  kabel zasilający, 2 zapasowe lampy halogenowe o mocy co 

najmniej 30W, plastykowy pokrowiec ochronny. 

 

ZESTAW  DO  AUTOMATYCZNEJ  AKWIZYCJI  I  ANALIZY  OBRAZU 
 

1. Kolorowa kamera  CMOS   o rozdzielczości  co najmniej 3 mln pikseli, 

2. Praca w trybie binningu 2x, 3x, 4x. 
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3. Komunikacja z komputerem przez port  USB 2.0. 

 

4. Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej  0,06 ms – 1,75 s, 

5. Prędkość rejestracji obrazu  co najmniej 49 klatek/sek.  

6. Optyka adaptacyjna do trójokularu  mikroskopu, 

7. Oprogramowanie umożliwiające: a) kontrolę parametrów  pracy kamery,  b)  akwizycję i 
zapis obrazów w co najmniej w formatach JPEG i TIFF na karcie  pamięci lub w pamięci 

komputera,  c)  wizualizację obrazów bezpośrednio na  ekranie monitora  lub monitora  

komputera,  d) nanoszenie wskaźników  i  znaczników i belki skali,  zmiany kontrastu,  

nasycenia i jasności z bieżącym  podglądem, przekształcanie  kolorów. 

 

Gwarancja:  24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 6  tygodni od daty podpisania umowy 

 

 

W zakresie części G  
 
 

MIKROSKOP      BIOLOGICZNY   DO BADAŃ   W   ŚWIETLE  
PRZECHODZĄCYM      szt.16      (  np. PROLAB M-100) 

 

1.  Stabilny  statyw metalowy o wadze powyżej 5 kg. 

2. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45 mm. 

3. Wbudowany w statyw  oświetlacz halogenowy o mocy  co najmniej 20W wraz z 

zasilaczem  i płynną  regulacją natężenia oświetlenia, 

4. Odłączalny kabel zasilający,  

5. Włącznik: włącz/wyłącz. 

6. Okulary szerokokątne: 10x, pole widzenia 18 mm,  16x pole widzenia 12 mm,  z 

możliwością montażu mikrometrów okularowych. 

7. Obiektywy; 4x, 10x, 40x,  100X oil - oznakowane kolorowymi paskami oznaczającymi 

dane powiększenie, gumowe paski ułatwiające zmianę  obiektywów. 

8. Stolik krzyżowy  prawostronny o wymiarach min. 150 x 140 mm, pokrętła x-y w jednej 

osi,  podziałka  na osi przesuwu: x w zakresie 100-190 mm, na osi y  w zakresie 0-60 mm. 

9. Miska obiektywowa  4 gniazdowa z gumowym paskiem ułatwiającym zmianę 
obiektywów. 

10. Dwustronny ruch ogniskowania  mikro i makro,  oba ruchy  w jednej osi. 

11. Kondensor Abbego z regulowaną przysłoną aperturową, odchylanym gniazdem na filtry, z 

ruchem pionowym. 

12. Filtr niebieski. 

13. Nasadka okularowa dwuoczna z rozsuwaną poziomo, oznaczoną regulacją odległości  

rurek okularowych w zakresie  55 -  75 mm,  oznaczona regulacja dioptryjna  dla każdego 

z okularów w zakresie  55 – 75 mm,  możliwość obrotu całej nasadki o 360°. 

14. Wyposażenie : zapasowa żarówka 6V/20W, bezpiecznik,  olejek immersyjny syntetyczny 

nieschnący, filtr żółty,  pokrowiec ochronny. 

15. Wymagana deklaracja zgodności CE dla sprzętu medycznego. 

                                       

Gwarancja:  24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 4  tygodni od daty podpisania umowy 
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W zakresie części H  
 
MIKROSKOP    STEREOSKOPOWY LABORATORYJNY    szt. 4                                   
(  np. PROLAB MSZ ) 

 

1. Stabilny  statyw metalowy  do światła  przechodzącego i odbitego z uchwytami do 

mocowania preparatów. 

2. Płytki na statyw: szklana do pracy w świetle przechodzącym i  płytka do światła odbitego, 

dwustronna czarno-biała. 

3. Zoom 6,4x. 

4. Zakres powiększenia: 7x-45x. 

5. Pokrętło zmiany powiększenia  zoom dwustronne, wyskalowane co 0,5 wartości. 

6. Wbudowany w statyw oświetlacz  halogenowy do światła odbitego i przechodzącego 

6V/20W z regulacją natężenia  oświetlenia. 

7. Okulary o powiększeniu 10x,  sztuk 2 z regulacją dioptryjną. 
8. Nasadka okularowa z oznaczoną regulacją dioptryjną dla każdego z okularów w zakresie 

0-5 dioptrii. 

9. Gumowe muszle oczne. 

10. Obiektyw o powiększeniu 1x  i odległości roboczej 100 mm, zakres powiększenia od 0,7x 

do 4,5x 

11. Pokrowiec ochronny na mikroskop. 

12. Wymagana deklaracja zgodności CE dla sprzętu medycznego. 

 

                                     

Gwarancja:  24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 4  tygodni od daty podpisania umowy 

 

W zakresie części I 
 
MIKROSKOP  PRZENOŚNY  ALL - IN     szt. 2 
Do obserwacji w laboratorium i w terenie 
 

1. Powiększenie  od 20x  do 100x 

2. Kamerka „Microcular” wbudowana w okular, 

3. Stolik  regulowany w dwóch osiach, 

4. Zasilanie bateryjne z opcją zasilania sieciowego, 

5. Zestaw akcesoriów do przygotowania i preparowania próbek, 

6. Przenośna walizka z uchwytem i paskiem , 

7. Wymiary ok. 28 x 16x 10 cm, 

8. Waga ok. 1,1 kg. 

 

Gwarancja 12 miesięcy 

Czas realizacji zamówienia : do 4 tygodni od daty podpisania umowy 
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W zakresie części J 
 
MIKROSKOP    BADAWCZY O  BUDOWIE MODUŁOWEJ    szt. 1                                                       

 

1. Stabilny  statyw metalowy  z wbudowanym niebieskim filtrem wybielającym, 

2. System oświetleniowy z wbudowaną w statyw lampą halogenową o mocy min. 30W  z 

płynną regulacją natężenia oświetlenia,  pokrętło śrub mikro/makro położone po lewej 

stronie statywu, pokrętło śruby mikro  z prawej strony statywu, zasilacz wbudowany z 

statyw, 

3. Nasadka okularowa dwuoczna z wbudowanym górnym portem dokumentacyjnym 

(fototubus) z podziałem światła 100/0%,  0/100%  ;  przełącznik podziału światła, pole 

widzenia do 25 mm, pochylenie okularów ok. 20°. 

4. Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 22 mm, regulacja od -5 do +5 dioptrii w 

każdym z okularów, 

5. Muszle oczne do okularów 10x  szt.2 

6. Kondensor jasnego pola/kontrastu fazy o odległości roboczej min. 0,90 mm do pracy w 

jasnym/ciemnym polu i kontraście fazowym, 

7. Stolik preparatowy z wbudowaną nasadką krzyżową, na dwa szkiełka podstawowe z 

zakresem przesuwu 54x78 mm i mechanizmem pozwalającym na wymianę szkiełek 

podstawowych bez konieczności ruchu śrubą makro/mikro; funkcja powrotu stolika do 

płaszczyzny ostrości bez użycia śrub makro/mikro, tzw. refocusing, 

8. Miska obiektywowa rewolwerowa sześciogniazdowa, 

9. Możliwość rozbudowy o fluorescencję,  polaryzację  kontrast  fazy,  nasadkę  asystencką,  
nasadkę  rysunkową. 

10. Wyposażenie dodatkowe: pokrowiec ochronny na mikroskop, zapasowa żarówka 

halogenowa 6V/30W, kabel zasilacza, olejek immersyjny syntetyczny . 

11. System optyczny: obiektywy o długości optycznej nie krótszej niż 60 mm, korygowane do 

nieskończoności, 

12. Obiektywy : 

- obiektyw 10x klasy Plan Achromat, apertura min.0,25, odległość robocza min. 10,5 mm 

- obiektyw 20x klasy Plan Achromat, apertura min.0,40, odległość robocza min. 1,2 mm 

- obiektyw 40x klasy Plan Achromat, apertura min. 0,65, odległość robocza min. 0,56 mm 

- obiektyw 60x klasy Achromat, apertura min.0,8,  odległość robocza min.  0,30 mm, 

      

 

Gwarancja:  24 miesiące 

Czas realizacji zamówienia:  do 8  tygodni od daty podpisania umowy 

Certyfikat CE 

 

W zakresie części K 
 

Badawczy mikroskop biologiczny  -   sztuk 1. 
1- Optyka w systemie korekcji do nieskończoności. 

2- Model mikroskopu badawczego do jasnego pola i kontrastu interferencyjnego DIC.-

Nomarski. 

3- Statyw:  

- oświetlacz halogenowy o mocy 100W.  
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- wbudowany w tylniej części w statyw.  

- układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiających    

  100% równo oświetlonego całego pola widzenia przy fotografii cyfrowej. 

- regulowana przysłona polowa.  

      - wbudowane filtry: wybielający i szare: ND8 i ND32. 

4- Kondensor systemowy do jasnego pola i kontrastu DIC-Nomarski. 

5- Stolik mikroskopowy. Pokrętła x-y z prawej strony. Możliwość ustawiania pokręteł w 

pozycji górnej lub dolnej, z systemem regulacji siły ich przesuwu. Uchwyt na dwa 

preparaty.  

6- Miska obiektywowa sześciogniazdowa, do kontrastu DIC-Nomarski. 

7- Nasadka okularowa dwuoczna z fototubusem, pochylona pod katem 20º. Fototubus z 

łącznikami do kamery typu CCD.  

8- Okulary szerokokątne o polu 22 mm. z gumowymi osłonkami chroniącymi obserwatora 

pracującego w swoich okularach przed uderzaniem w okulary mikroskopu. Każdy okular 

z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. 

9- Obiektywy  

- plan fluoryt 10x/0.30, odległość robocza powyżej 15,5 mm.  

- plan fluoryt 40x/0.75, odległość robocza powyżej 0,70 mm.  

- plan fluoryt 100x/1.30, odległość robocza min. 0,20 mm.  

10- Gumowe muszle oczne, zapasowa żarówka halogenowa 12V-100W sztuk 1, olejek 

immersyjny syntetyczny nieschnący, pokrowiec antystatyczny na mikroskop. 

 

 

Dostawa do 8 tygodni od daty podpisania umowy, 

Gwarancja 24 miesiące, 

 

System cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych -  sztuk 1. 
Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD. 

1.  przetwornik 2/3” 

2.  złącze typu C-mount 

3.  rozdzielczości kamery 5 mln. pikseli na przetworniku – 2560x1920 

4.  możliwość jednoczesnego ustawiania rozdzielczości kamery - dla podglądu obrazu 

640x480 - dla zapisu obrazu 2560x1920 

5.  szybkość transmisji obrazu z kamery z możliwością wyświetlania  20 klatek na 

sekundę przez złącze USB2 o rozdzielczości min. 1,3 mln pikseli 

6.  funkcja przełączania kamery, z poziomu oprogramowania, do pracy w jasnym polu, 

ciemnym polu, kontraście fazowym, kontraście Nomarskiego DIC, fluorescencji 

7.  możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej 

8.  blokowanie aktualnych ustawień ekspozycji 

9.  system gain, zmiana czułości kamery 

10.  zoom cyfrowy min.2200%. 

11.  czas ekspozycji1/1000 do 60 sekund. 

12.  formaty zapisu: BMP, TIFF, JPG, JPEG2000 
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13.  możliwość rozbudowy umożliwiający pracę bez komputera, z funkcją  nadawania 

adresu IP i zapisywaniem zdjęć na kartach pamięci typu CF.  

 

Oprogramowanie do kontroli i sterowania w/w parametrami z poziomu komputera oraz: 

1. nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników 

2. wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii 

3. regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu  

4. balans bieli 

5. obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego 

6. możliwość bezpośredniego drukowania pobranych zdjęć 

 

 

Dostawa do 8 tygodni od daty podpisania umowy; 

Gwarancja  24 miesiące 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


