Zatgcznik nr 2

SPECYFIKACJA APARATURA LABORATORYINA cz. A, B, C, D, E, F, G.

Cz. A

Cyfrowa wytrzasarka-szt.1

Mozliwe ustawienia:

nie mniej niz 1 nie mniej niz 99 s (bieg interwatowy),

nie mniej niz 1 nie mniej niz 99 min (tryb wolnych rak)

lub praca ciagla.

Jesli wiaczone urzadzenie nie jest uzywane przez 10 min, mikser przechodzi do trybu "sleep".
Zwigkszenie obrotdw na minut¢ w odstgpach nie mniejszych niz 10 min-1

W zestawie koniecznie nasadka do jednoczesnego wytrzasania, co najmniej 12 probé6wek mikrowiréwkowych
1,5 ml.

Cz.B

Wytrzasarka laboratoryjna do mieszania materiatu biologicznego znajdujacego si¢ w kolbach, kuwetach,
probowkach z bezstopniowa regulacja czgstotliwosci oraz regulacja amplitudy poprzecznej drgan stotu.
Zasilanie

230 V,50 Hz

Pobér mocy

90 VA

Ruch stotu

nastawny: orbitalny, po elipsie, posuwisto zwrotny
Amplituda wzdtuzna

20 mm

Amplituda poprzeczna

regulowana 0 - 20 mm

Plynna regulacja czgstotliwos$ci

40 - 180 cykli / min

Max. obciazenie stolu nie mniej niz 9 kg

Zakres nastawy czasu

0 - 15 min oraz "praca ciagta"

Wymiary stotu

1000mm x 600mm

Temperatura otoczenia

4°C do 40°C

Cz.C
Zestaw do elektroforezy i Western Blot z zasilaczem:
Specyfikacja dla zestawu do elektroforezy

Liczba zeli: 14

Rozmiar Zelu (szer. x dl.): nie wigcej niz 8.3 x 7.3 cm
Objetosé buforu dla 2 zeli: nie wigcej niz 700 ml

Objetos¢ buforu dla 2 Zeli: nie wigeej niz 1,000 ml

Czas rozdzialu SDS-PAGE 35-45 min (przy statym 200 V)
Wymiary (szer. x dt. x wys.): nie wigcej niz 12 x 16 x 18 cm
Waga: nie wigcej niz 1.0 Kg
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Specyfikacja dla zasilacza

Parametry zasilania: 10 — 300 V, regulacja, co 1 V, 4 — 400 mA, regulacja, co 1 mA, 75 W (maximum)
Typ zasilania: state napigcie lub nat¢zenie

Terminale: 4 pary

Timer: 1 — 999 min,

Funkcja pauzy: Tak

Wyswietlacz: 3-digit LED

Warunki pracy: 0 — 40°C; 0 — 95% wilgotnosci

Zgodno$¢ z przepisami: EN-61010, CE

Bezpieczefistwo: czujnik braku zatadowania; czujnik naglej zmiany tadunku préby, czujnik przetadowania
proby; ochrona przed nadmiernym napig¢ciem

Ochrona mocy wej$ciowej: bezpiecznik

Moc zasilania: 90 — 120 lub 198 — 264 VAC, 50/60 Hz

Wymiary (szer. x dl. x wys.): nie wigcej niz 21 x 24.5 x 6.5 cm

Waga: nie wigcej niz 1.1 Kg

Specyfikacja dla modutu do Western Blot

Wymiar (szer. x dl.): nie wigcej niz 10 x 7.5 cm

Liczba kaset: 2

Objetos¢ buforu: nie wigcej niz 450 ml

Czas transferu: 60 min

Chlodzenie: Niebieska jednostka chtodzaca i/lub chtodzace cewka

Cz.D

1. Mineralizator Kjeldahla Typ KI 11/26 na kolby Kjeldahla 500 ml 6-cio stanowiskowy, na kolby o
pojemnosci 500 ml, maksymalna temperatura pracy 650 stopni Celsjusza lub mineralizator rownowazny.

Dane techniczne:

- ptyta z szeScioma profilowanymi elementami grzejnymi o mocy 6x580W.
- dostosowany do pracy poza digestorium (aspirator wodny).

- 6 kolb Kjeldahla pojemnosci 500 ml pasujacych do destylatora
- szklany kolektor oparéw

- pompka wodna

- waz z tworzywa do pompki, di. 1,5 m

- kabel zasilajacy 230V/50Hz

- pobér mocy — 3480 W

- zasilanie 3*230V/400V

- wymiary (S x G x W) 950 x 250 x 300 mm

2.Aparat do destylacji z para wodng UDK 127 lub aparat rownowazny.

Dane techniczne:

- Urzadzenie ma by¢ wyposazone jest w generator pary o wydajnosci 2kg/h umozliwiajacy uzyskanie 100ml
destylatu w ciagu 4-5 minut.

- standardowa prébéwka o pojemnosci okoto 300ml,

- odbieralnik o pojemnosci 250 ml na antyposlizgowej podstawie,

- nowoczesna, optywowa obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na korozje,

- zintegrowany timer, automatyczne wytaczenie po zakonczeniu procesu destylacji, regulacja od 3:00-10:59 min
- automatyczne dodawanie NaOH programowalne w zakresie 0-100 ml,

- zintegrowany wy$wietlacz LCD,

- tytanowa chlodnica pozwalajaca na wydajna wymiang termiczna migdzy destylatem a woda chtodzaca;
umozliwia potgzna oszczg¢dno$¢ wody w poréwnaniu do stosowanych u konkurencji chtodnic szklanych,

- zuzycie wody chtodzacej na poziomie 0,5 1/min (przy temp. 15C),

- polimerowa glowica,

- przeptywomierz wody chlodzacej,

- sygnalizacja braku wody chtodzacej,
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- sygnalizacja otwartej ostony probéwki destylacyjnej,
- zakres oznaczenia 0,1-200 mg azotu

- powtarzalno$¢ oznaczen +/-1%,

- limit wykrywalnosci >=0,1 mg azotu,

- stopien odzysku destylatu >= 99,5%

- powtarzalno$¢ oznaczen +/-1%,

- zuzycie wody przez generator pary 40 ml/min,

- zasilanie 230V/50-60Hz, moc 2100W

- wymiary SxGxW 320x386x770 mm

- mozliwa praca na kolbach 500 ml

3. Tabletki katalizatora reakcji Kjeldahla ST 1 opakowanie: 1000 szt.(pozadane)
Skiad tabletki: 3,5 g K2SO4 - 0,0035g Se lub réwnowazne.

Cz. E - Biureta cyfrowa do miareczkowania

Przeznaczona kwota obejmuje 3 elementy/pozycje:

1. Biureta cyfrowa do miareczkowania Titronic BASIC modut II lub produkt réwnowazny.

2. Ztacze na butelkg GL45, przewody z rurka odpowietrzajaca oraz butelka o obwodzie kwadratowym o
pojemnosci 1 litra ze szkta brazowego, lub produkt réwnowazny.

3. Transport

Dane techniczne:

-zakres wskazan: 0,01 - 000,9 ml

-doktadnos¢ miareczkowania: 0,01 ml +1 %

-mozliwos$¢ wyboru predkosci miareczkowania

-biureta 20 ml, wykonana ze szkta boro krzemowego w oslonie, chroniacej przed promieniami UV
-automatyczne napetnianie biurety

-wyjscie RS 232 C

-mozliwos¢ podtaczenia do drukarki TZ 3460

-mieszadto magnetyczne podtaczone do biurety, niewymagajace dodatkowego zasilania

-odporna chemicznie obudowa wykonana z PP

Cz. F - Pompa rotacyjna duo 2.5 lub rownowazna

Parametry techniczne:

Szybko$¢ pompowania nie mniej niz 2.5 m3/h

Flansza wejsciowa: DN 16 ISO-KF

Flansza wyjsciowa: DN 16 ISO-KF

Poziom glos$nosci: nie wigcej niz 53 dB

Wymagana mozliwos$¢ podjecia wspétpracy w systemie wysokoprézniowym z pompa turbomolekularng firmy
Pfeiffer (model TPU062) poprzez sterownik TCP 121

SPECYFIKACJA ANAEROBOWEJ KOMORY REKAWICOWE] Z WYPOSAZENIEM

Cz. G

Anaerobowa komora rgkawicowa z regulacja temperatury i wilgotno$ci wyposazona dodatkowo w roboczy
pojemnik izolacyjny wraz z dostawa i instalacja, zgodna z ponizsza specyfikacja:

Przeznaczenie komory:

Komora regkawicowa (posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna modelowi specjalnemu Plas Labs
Inc. 890-THC/DT/EXP/SP) ma stuzy¢ do badan w warunkach anaerobowych réznorodnych materiatéw, w tym
niebezpiecznych dla zdrowia cytostatykéw. Ma umozliwia¢ regulacjg temperatury i wilgotnosci i utrzymywanie

Strona3z7



Zatgcznik nr 2

tych warunkéw w dtugim okresie czasu oraz topienie i witryfikacj¢ materialéw krystalicznych w atmosferze
beztlenowej bez utraty parametréw uzytkowych tej komory.

Wymagania:

Szczelna komora gléwna sktadajaca si¢ z dwdch czgsci.
A. Gorna czg$¢ wykonana z jednego kawalka przezroczystego materialu z mozliwos$cia tatwego zdejmowania z
dolnej czgsci.

B. Dolna czg$¢ wykonana z jednego kawatka wytrzymatego mechanicznie materiatu.

Obydwie czg¢$ci powinny mie¢ mozliwos¢ fatwego i efektywnego roztaczania w celu umieszczania w komorze
sprzgtu o duzych rozmiarach i ponownego taczenia zapewniajacego szczelno$¢ komory.

Obydwie czg$ci musza mie¢ zaokraglone naroza i miejsca styku $cian w celu tatwego utrzymywania komory w
czystosci.

Rozmiary zewngtrzne komory gtéwne;j:

- szeroko$¢ wigksza od 1200 mm, mniejsza od 1500mm
- gleboko$¢ wigksza od 800 mm, mniejsza od 1000 mm
- wysokos$¢ wigksza od 900 mm, mniejsza od 1050 mm

Rozmiary wewngtrzne gtéwnej komory:

- szeroko$¢ wigksza od 900 mm, mniejsza od 1200mm
- glebokos¢ wigksza od 600 mm, mniejsza od 800 mm
- wysokos$¢ wigksza od 600 mm, mniejsza od 750 mm
Pojemno$¢ komory do 500 litréw.

Komora powinna by¢ wyposazona w:

1. Sluze o drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych umozliwiajacych wkiadanie i wyjmowanie przedmiotéw bez
zaburzania atmosfery komory. Szczeg6étowe wymagania dotyczace §luzy sa nastgpujace:

Sluza cylindryczna o rozmiarach: dlugo$é nie mniejsza niz 300 mm, $rednica wewnetrzna nie mniejsza niz 280
mm. Préznia osiggana, co najmniej 140 mbar. Drzwiczki zewngtrzne i wewngtrzne szczelne, zamykane rgcznie.
Drzwiczki wewngtrzne automatycznie otwierajace si¢ po zwolnieniu zamknigcia i wyréwnaniu ci$nienia w
$luzie do poziomu ci$nienia atmosferycznego. Wyposazona w dwa zawory gazowe, r¢czne z kré¢cami na waz
oraz miernik prézni.

2. Dwa r¢czne zawory do wymiany gazu w komorze na gaz obojgtny

3. Dwa porty rekawicowe o §rednicy réwnej/wigkszej niz 200 mm z kompletem rekawic dzielonych
umozliwiajacych wymiang rekawiczek

4. Trzy pary rekawiczek zapasowych z materialu nie mniej migkkiego niz Neopren

5. Duzy kolorowy wyS$wietlacz z panelem sterujacym dotykowym. Rozmiar wys$wietlacza/panelu dotykowego
nie mniejszy niz 200m x 200 mm. Funkcje sterowania: zbieranie danych w trybie 24—godzinnym, czasomierz,
sygnaly alarméw dzwigkowych, mozliwo$¢ wprowadzenia, co najmniej czterech zestawéw danych warunkéw
zadanych, mozliwo$¢ prowadzenia sterowania w dwéch oddzielnych trybach temperatury oraz wilgotnosci.
Mozliwo$¢ zmiany nastaw regulatora PID — strzezona hastem administratora,. Testowanie uktadéw wejécia i
wyj$cia, regulacja zegara czasu rzeczywistego i warunkéw sygnatéw alarmu. Panel sterujacy wyposazony w port
komunikacji szeregowej RS232 do zbierania i obrébki danych i pasek LED.

6. Uklad oparty na elemencie Peltiera regulacji temperatury wewnatrz komory w zakresie, co najmniej od +16C
do +44C z doktadnoscia, co najmniej +-1 C i rozdzielczoscia +-0, 1 C.

7. Uklad regulacji wilgotnos$ci wewnatrz komory w zakresie, co najmniej od 5 do 85 % wilgotnosci wzglednej
(RH), o doktadno$ci nie mniej, niz -+1% RH i rozdzielczo$ci nie mniej niz 0,1% RH

8. Nawilzacz typu nebulizator
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9. Uktad osuszajacy z zestawem sit molekularnych (z mozliwos$cia regeneracji przez uzytkownika) i pompa
cyrkulacyjng, co najmniej 20 litréw /min.

10. Listwe z gniazdami elektrycznymi 230V/16 A. Wykonanie do stosowania w medycynie

11. Ptytke grzejna (uzywana we wngtrzu komory gtéwnej i posiadajaca parametry nie gorsze niz lub
réwnowazng Cole Parmer Int nr 04671-62) o rozmiarach powierzchni grzejnej od 60 x 60 mm do 100 x 100
mm, mocy do 250 W i temperaturze regulowanej w zakresie od 5S0C do 500C. Powierzchnia grzejna ptytki
ceramiczna odporna na alkalia i kwasy. Sterowanie mikroprocesorowe z bezpiecznym nastawianiem
nieprzekraczalnej temperatury maksymalnej. Gabaryty ptytki grzejnej musza umozliwi¢ zamknigcie ptytki w
$luzie na czas transferu do i z komory. Wysokos$¢ catkowita ptytki musi by¢ ograniczona, tak, aby zapewnic¢
przestrzen robocza w przezroczystym pojemniku izolacyjnym komory o wysoko$ci nie mniejszej niz 200 mm.
Plyta grzejna musi pasowaé do zaprojektowanego dla niej pojemnika izolacyjnego wymiarach wewngtrznych w
mm 304 szer. x 304 glgb. x 304 wys., zabezpieczajacego komorg przed przegrzaniem i zniszczeniem.
Uzytkowanie plyty grzejnej w komorze nie moze zakldci¢ jej prawidtowego dziatania.

12. Uktad (posiadajacy parametry nie gorsze niz lub réwnowazny FE 4000) bezpiecznego odsysania z komory
do laboratorium oparéw gazéw niebezpiecznych przez wyciag z uktadem filtréw typu HEPA i wegla
aktywowanego. Bez konieczno$ci podtaczania do kanatu wentylacyjnego.

13. Zestaw komputerowy zlozony z komputera, monitora 22”, klawiatury, myszy i drukarki kolorowej do
akwizycji i analizy danych oraz dajacy mozliwo$¢ dodatkowego zdalnego sterowania praca komory poprzez
konwerter RS-232/Ethernet.

Szczegoty specyfikacji zestawu komputerowego:

Komputer:[

System operacyjny: MS Windows 7 Home Premium 64 bit

Plyta gléwna: posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna H57

Platforma komputerowa: posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna HP Elite 7100

Procesor (rodzina): klasy Intel Core i3

Procesor (opis): posiadajacy parametry nie gorsze niz lub réwnowazny Intel Core i3 540 3,06 Ghz

Pamig¢ zainstalowana (pojemnos$¢): 4 GB

Pamig¢ (opis): posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna

DDR3 Non-ECC 1333 Mhz

Karta graficzna: posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna

NVIDIA GeForce GT 230 1536MB

Karta muzyczna: zintegrowana, posiadajaca parametry nie gorsze niz lub réwnowazna

Realtek ALC888S

Czytnik kart pamigci / FDD: Czytnik kart pamigci 22-in-1 (zainstalowany w kieszeni 3,5")

Naped optyczny (rodzina): DVD-REC (Dual Layer)

Naped optyczny (opis): DVD+RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

Dysk twardy (pojemno$¢): przynajmniej 1000 GB

Dysk twardy (opis): SATA I

Obudowa: Micro Tower

Klawiatura: Tak

Mysz: Tak

Wyposazenie dodatkowe komputera: 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x 15-stykowe
D-Sub, 1 x DVI, 1 x FireWire (na froncie obudowy), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wejscie liniowe, 1 x wyj$cie liniowe,
1 x wej$cie na mikrofon, 1 x wyj$cie stuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejscie na mikrofon (na froncie
obudowy), 6 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (przedni panel)

Wymdg: Konfiguracja komputera zostata sprawdzona i przetestowana do wspétpracy z komora poprzez
konwerter RS-232 / Ethernet

] koniec specyfikacji komputera
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Monitor 22 [

Technologia: panel LCD - monitor A-Si TFT z aktywna matryca

Wiasciwosci panelu: rozmiar ekranu / przekatna: przynajmniej 22 cale / 55,88 cm, aktywny obszar ekranu
przynajmniej 473,7 x 296,1 mm, kat widzenia (w pionie / w poziomie) przynajmniej 160° / 160° (CR:<=10),
plamka matrycy 0,282 mm, kontrast przynajmniej 3000:1 (DCR, typowy), czas reakcji matrycy nie wigkszy niz
2 ms (typowy), jasnos¢ przynajmniej 300 cd/m?2 (typowa), proporcje ekranu 16:10, liczba koloréw 16,7 mln
Czgstotliwo$¢ sygnatu: pozioma 30~81 kHz, pionowa 56~76 Hz

Rozdzielczo$¢: maksymalna 1680x1050@60 Hz, zalecana 1680x1050@60 Hz, mozliwe ustawienie analogowe
1680x1050@60 Hz, 640x350@70 Hz, 720x400@70 Hz, 640x480@60/75 Hz, 800x600@56/60/75 Hz,
832x624@75 Hz, 1024x768@60/70/75 Hz, 1152x870@75 Hz, 1152x870@75 Hz, 1280960 @60 Hz,
1280x1024 @60/75 Hz, 1680x1050@60 Hz, mozliwe ustawienie cyfrowe 640x480@60 Hz, 800x600@60 Hz,
1024x768 @60 Hz, 1280x960@60 Hz, 1680x1050@60 Hz, wideo: 480p, 576p, 720p, 1080 i/p

Sygnat wejsciowy: wideo analogowy RGB, sygnat cyfrowy (DVI/HDMI), synchronizacja H/V — separowane,
sygnat TMDS

Zlacza analogowe / cyfrowe: 15 pinowe ztacze D-Sub, zlacze sktadowe / DVI-D, 24-pinowe (HDCP), HDMI
(HDCP), dtugo$¢ kabla: 1,5 m

Plug-and-Play: VESA DDC 2B

Funkcje menu ekranowego OSD (On-Screen-Display): wybér sygnatu, ustawienia automatyczne, jasnosc,
strojenie koloru, poziom wy$wietlania, kontrast, regulacja szuméw, emp., barwy, tryb oszczgdzania energii,
menu OSD, ostro$¢, wyboér jezyka, anulowanie wybranych ustawien, gto§nos¢

Zywotno$é (MTBF) panel / obudowa: przynajmniej 50.000 roboczogodzin

Zarzadzanie energia: VESA DPMS

System zasilania napigcie / zuzycie: 100-240V AC 2.0A / maks. 45 Watt

Standardy jakosci: ISO 13406-2 klasa 2

Standardy bezpieczenstwa: cTUVus, TUV/GS, CB, FCC, CE, VCCI, EnergyStar, EK, MIC, GOST, C-Tick,
WEEE

Inne wlasciwosci: system audio - wewnetrzne glos$niki 2x3 Watt, PC Audio wejscie/wyjscie

Gniazdo bezpieczenstwa Kensington: tak (na tylnej $ciance monitora)

Mocowanie $cienne / rami¢ obrotowe: standard VESA (100x100 mm)

Stojak: odchylanie - mozliwo$¢ dwuwymiarowego obracania oraz regulacja wysoko$ci i stopnia odchylenia
(tzw. PIVOT)

Kolor obudowy: potyskliwy czarny/biaty

Wymiary (sze.xwys.xgl.) monitor / monitor w opakowaniu: 522x416x195 mm / 620x485x200 mm

Waga monitor / monitor z opakowaniem: 8,5 kg / 10,8 kg

Wyposazenie dodatkowe monitora: kabel zasilania, kabel DVI, kabel D-Sub, instrukcja instalacji, kabel audio
CD-ROM: instrukcja obstugi, sterowniki, profile kolorystyczne ICM

] koniec specyfikacji monitora

Drukarka kolorowa: [

Predko$¢ druku w czerni: (tryb draft, A4) do 35 str./min

Predko$¢ druku w kolorze (tryb draft, A4) do 34 str./min

Jako$¢ druku w czerni: (tryb best) do 1200 x 1200 dpi

Jako$¢ druku w kolorze: (tryb best) druk w kolorze z rozdzielczo$cia optymalizowana do 4800 x 1200 dpi na
papierze HP Advanced Photo, rozdzielczo$¢ wejsciowa do 1200 x 1200 dpi

Liczba wktadéw drukujacych: 4 pojedyncze wktady klasy HP Officejet w rozmiarze XL z atramentami
pigmentowymi (czarny, btekitny, purpurowy, z6ity)

Standardowy podajnik papieru: podajnik na 250 arkuszy

Standardowy odbiornik papieru: odbiornik na 150 arkuszy

Niestandardowe wymiary no$nikéw: od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Standardowe rozwigzania komunikacyjne 8000:1 USB 2.0; 1 Ethernet 8000 Bezprzewodowe:1 USB 2.0; 1
Ethernet; 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g

Opcjonalne rozwigzania komunikacyjne: zewngtrzny serwer druku (np. typu HP Jetdirect Ethernet),
bezprzewodowy serwer druku (np. typu HP Jetdirect) i zewngtrzny serwer druku Fast Ethernet, bezprzewodowy
serwer druku HP badz alternatywne rozwiazania, posiadajace nie gorsze parametry.

Wymég: druk przewodowy/bezprzewodowy z automatycznym drukiem dwustronnym

] koniec specyfikacji drukarki
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Wyposazenie dodatkowe zestawu komputerowego:

Konwerter RS-232 / Ethernet (posiadajacy parametry nie gorsze niz lub réwnowazny ATEN SN3101 Serial
Device Server) o nastgpujacej charakterystyce: [

Programowe wybranie trybu portéw: RS-232/422/485

Wbudowane zabezpieczenie portu szeregowego 15KV ESD

Maksymalna predko$¢ transmisji 460 Kbps

Bezpieczne tacze poprzez szyfrowanie 128-bit SSL Bufor 64 Kbyte na wypadek awarii sieci LAN
Prawdziwe sterowniki dla portéw COM dla Windows 2000/XP/2003/Vista

Sterowniki TTY dla Linux Obstuga Modbus Ethernet-to-Serial

Emulacja modemoéw klasycznych pozwala aplikacja na potaczenia poprzez LAN

Obstuga Virtual Terminal(VT320, VT52, VT100, VT220)

Konfiguracja systemu via HTTP/HTTPS, Telnet/SSH Console i Windows

Oprogramowanie dla Windows do zarzadzania urzadzeniami SN3101

Obstuga autentykacji dla serwer6w RADIUS, LDAP(S), MS Active Directory

Zarzadzanie sieciowe SNMP MIB II and RS-232 MIB

Konstrukcja: Wolnostojaca, desktop Sie¢

Ethernet RJ-45

Podtaczenie do urzadzen 1 x DB-9 Male (Black)

Zasilanie urzadzenia 1 x 2-pin Terminal Block (Green), 1 x DC Jack

Napigcia pracy 12-48V DC (2-pinBlock), 9-30V DC (Adapter Jack)

Zabezpieczenie linii zasil. 4KV burst (EFT), EN61000-4-4 2KV, EN61000-4-4

Kontrolki lokalne TxRx (ACT), Link, Power, 10/100MBit

Porty szeregowe RS-232/422/485; 460Kbps Sygnaty dla RS232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Sygnaty dla RS422 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND

Sygnaty dla RS485 Data+, Data-, GND

Zabezpieczenie portu 15 KV ESD

Sie¢ Ethernet 10/100BaseTX; Autosensing, Parzystos¢ None, Even, Odd, Mark, Space Bit stopu 5, 6, 7, 8
Kontrola przeptywu None, XON/XOFF, RTS/CTS

Zabezpieczenie sieci 1.5 KV Magnetic Isolation

Protokoty sieciowe ARP, ICMP, 1P, TCP, UDP, PPP, RADIUS, Telnet, SNMP, SSH

Temperatura pracy 0-50st. C Zasilanie AC 9V, 2.7W - zasilacz w zestawie

Masa 220g

Wymiary 10.69 x 7.90 x 2.44 cm

Bezpieczefistwo CE

Urzadzenie musi zawiera¢ zasilacz oraz instrukcjg obstugi, ptyta CD z oprogramowaniem i sterownikami.
] koniec specyfikacji konwertera RS-232 / Ethernet

Okres gwarancji 24 miesiace oprécz elementéw zuzywalnych (tj. rekawiczek, wktadéw filtrujacych wstgpnych i
gléwnych). Uzytkowanie ptyty grzejnej w komorze nie moze by¢ podstawa do utraty gwarancji na komorg
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