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Załącznik nr 2 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 

 
Część A 
 
WIDEOPROJEKTOR  ( np. BENQ MP 523) szt.2  
 

 rozdzielczość rzeczywista  XGA 
 jasność:  2000  ANSI lumenów 
 technologia DLP 
 kontrast:  2000 : 1 
 waga:  nie więcej niż: 2,4  kg 
 moc lampy:  180 Wat 
 głośność pracy: 30/33 dB 
 żywotność lampy: 3000/4000 godzin w trybie eco 
 gwarancja  na lampę:  zgodna z gwarancją producenta  
 wielkość projekcji: 31” do 300” 
 pilot 
 torba w zestawie 

 
 
Część B 
 
WIDEOPROJEKTOR   (np. Vivitek  D925 TX)       szt.1 
 

 rozdzielczość rzeczywista  SXGA 
 technologia  DLP 
 jasność:  2500 ANSI lumen 
 kontrast:   2400 : 1 
 trwałość lampy: 4000 godz. (tryb Eco) 
 wielkość obrazu: 0,89 – 8,89 m (przekątna) 
 obiektyw z krótką ogniskową i pracą w zakresie od 0,5 do 5 m 
 wejście HDMI 
 waga: nie więcej niż: 3,6 kg 
 moc lampy: 230 Wat 
 głośność pracy: 27/30 dB  
 głośnik: 3W mono 
 pilot na podczerwień z pełną obsługą myszy 
 gwarancja na lampę: zgodna z gwarancją  producenta 
 torba 
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Część C 
 
WIDEOPROJEKTOR    (np.   MITSUBISHI XL 6600U)      szt.1 

 
  technologia  TFT  
  kontrast: 1000:1                                                                                           
  jasność: 6000 ANSI lumenów 
  żywotność lampy:  2000 h  
  waga: nie więcej niż: 9,8 kg 
  wielkość ekranu: 60” – 300” 
  głośnik: 10W mono 
  moc  lampy:  275 Wat 
  zoom i fokus motoryczny   
  obiektyw  standard 
  gwarancja na lampę: zgodna z gwarancją producenta 
  pilot,  

 
 
Część D 
 
WIDEOPROJEKTOR   (np. PANASONIC PT-LB75E )       szt.1 
 

 rozdzielczość XGA 
 technologia  LCD 
 jasność: 2600 ANSI  lumen 
 kontrast:  500 :1 
 żywotność lampy:  3000 h 
 moc lampy: 220 Wat 
 technologia DAYLIGHT VIEW 4 
 gwarancja na lampę:  zgodna z gwarancją producenta 
 waga: nie więcej niż: 3,0 kg 
 wielkość obrazu:  33” – 300” 
 głośność pracy: nie więcej niż: 29 dB 
 pilot, 
 torba. 

 
Część E 
 
WIDEOPROJEKTOR    (np. BENQ  MP 724 )      szt.2 
 

 rozdzielczość XGA  
 technologia  DLP 
 jasność: 3500 Ansi lumen 
 waga: nie więcej niż: 3,4 kg. 
 kontrast:  2800:1 
 wielkość obrazu: 34” do 300” 
 moc lampy: 280 Wat 
 żywotność lampy: 2000/3000 h w ECO  
 głośność  pracy: 34/37 dB  
 wejście HDMI 
 gwarancja na lampę: zgodna z gwarancją producenta 
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 pilot   
 torba  

 
Część F 
 
WIDEOPROJEKTOR (np. EPSON EB-X6 ) szt.1 
 

 rozdzielczość  XGA do SXGA 
 jasność 2200: Ansi lumen 
 technologia  3LCD 
 kontrast:  2000:1 
 głośność pracy: 28/35 dB 
 waga: nie więcej niż: 2,8 kg. 
 żywotność lampy: 3000/ 4000 godz. 
 wielkość obrazu:  1,7 – 2,1 (przekątna obrazu) 
 moc lampy: 170 Wat 
 gwarancja na lampę:  zgodna z gwarancją producenta 
 pilot, 
 torba 

 
 
 
 


