KAPITAL LUDZKI UNIA EUROPEJSKA PR

EUROPEJSKI *

* %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY F ok
UPGOW — Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
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Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ A - mierniki elektryczne i drobny sprzet pomiarowy — 1 szt.

Wakuometr(prézniomierz) elektroniczny bez cz¢sci ruchomych. Nie moze zawierac
rteci ani kadmu. Urzadzenie powinno dziata¢ na zasadzie pomiaru przewodnictwa
ciepta. Zakres pomiarowy od 1000 mbar do 0,001 mbar. Doktadno$¢ +/- 10%
wyswietlanej wartosci w zakresie 100 do 0,01 mbar. Urzadzenie musi by¢ dostarczone
w komplecie z sonda pomiarowa (przytacze typu KF: DN 10/16), gtowica pomiarowa,
zaworem odcinajacym oraz przewodem pomiarowym minimum 2 m.4800

Czes$¢ B - mierniki elektryczne i drobny sprzet pomiarowy — 1 szt.

Osmometr np.Semi-Micro K-7400

Miernik elektryczny do oznaczania osmolalnosci roztworéw biologicznych.
Oznaczanie odbywa si¢ za pomoca pomiaru temperatury zamarzania badanej probki.
Co najmniej dwupunktowa kalibracja: 0mOsmol/kg oraz 400mOsmol/kg.

Zakres pomiarowy aparatu: 0-2000mOsmol. Przyrzad np. produkcji firmy niemieckie;j
KNAUER.

Czes$¢ C - mierniki elektryczne i drobny sprzet pomiarowy

1. Ph-metr stacjonarny np.PH 211 -1 szt.
Dane techniczne
parametry PH 211
zakres pH -2,00 - 16,00
rozdzielczos¢ pH 0,01
doktadnos¢ pH +0,01
zakres redox [mV] £399,9 / +£2000(ORP)
rozdzielczo$¢ redox [mV] 0,1/ 1 (ORP)
doktadnos¢ redox [mV] 0,2/ +1 (ORP)
zakres temperatury [°C] -9,9 - 120,0
rozdzielczos¢ temp. [°C] 0,1
doktadnos$¢ temp. [°C] +0,4
kalibracja automatyczna 1-2 punktowa
kompensacja temperatury automatyczna
wymiary [mm] 240 x 182 x 74
cigzar [kg] 1,1

2. Ph-metr stacjonarny np. HI 221 — 1 szt.
Dane techniczne parametry HI 221
zakres pH -2,00 - 16,00
rozdzielczos¢ pH 0,01
doktadnos$¢ pH 0,01 +0,002
zakres redox [mV] +£699,9 (ORP) - 2000
rozdzielczos¢ redox [mV] 0,1/ 1 (ORP)
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doktadnos¢ redox [mV] +0,2 / +1 (ORP)

zakres temperatury [°C] -20 - 120,0

rozdzielczos¢ temp. [°C] 0,1

doktadnos¢ temp. [°C] 0,4

kalibracja automatyczna 1-2 punktowa
kompensacja temperatury automatyczna lub rgczna
wymiary [mm] 240 x 182 x 74

cigzar [kg] 1,1

3. Pehametrlaboratoryjny - szt.1
np. inoLab 730/SET/81 zestaw zawiera bufory i KCL
Parametry posiadajacy duzy wyswietlacz cyfrowy wartosci pH i temperatury.
— zakres pomiaru:
pH -2.000 + 19.999 / £0.005,
temp. -5 + + 105°C/0.1°C;
— automatyczna kompensacja temp. w zakresie 0°C + 99°C;
— automatyczna ocena stanu elektrody;
— kalibracja automatyczna 2 - 3 punktowa buforami technicznymi lub precyzyjnymi
WTW lub r¢czna 1 - 2 punktowa dowolnymi buforami;
— zasilanie: baterie 4 x 1.5 V lub poprzez zasilacz sieciowy.
— zegar czasu i timer kalibracji;
— pamig¢ 800 wynikow;
— RS 232;
— protokoty kalibracji zgodne z GLP.

Wersja PRINT zawiera wbudowang drukarke¢ do dokumentacji GLP.

Zestaw SET zawiera: miernik pH-730, elektrodeg, bufory barwione 4, 7, 10, roztwor

KClI, naczynko pomiarowe, zasilacz sieciowy.

Zestaw obejmuje Box, ktéry jest wygodnym, suwakowym statywem do elektrod
WTW.

4. Pehametr kieszonkowy wodoszczelny - 1 szt.
ph-101- CP-101) pH 0-14/+-0,02

5. Termometr cyfrowy PT-101/-70+400 miernik — 2 szt.

6. Czujnik dokladny L=8 cm (do termometra PT-101)  —2 szt.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
Strona2z3



KAPITAL LUDZKI UNIA EUROPEJSKA PR

) . EUROPEJSKI *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY * x*

* %

UPGOW — Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Czes¢ D - Multimetr cyfrowy np. APPA207 - 1 szt.

- Odczyt cyfrowy maks. 40000, od$wiezanie 2 lub 4 razy na sekundg
80-segmentowa skala analogowa, od§wiezanie 20 x sek.

Pelny zestaw wskaznikéw ekranowych i automatyczny wskaznik polaryzacji
Pelne menu wys$wietlane na ekranie (wybierane przyciskami funkcyjnymi)
Reczne lub automatyczne przetaczanie zakresow

Interfejs RS232c¢ ze ztaczem optycznym i oprogramowaniem na CD (sterowanie
multimetrem z PC oraz odbiér wynikéw z multimetru)

Pod$wietlenie wskaznika

Zasilanie z baterii (9V) lub sieci pradu przemiennego 220V

Pasek do przenoszenia i podstawka z regulowanym katem ustawienia
Funkcja DATA HOLD - pamig¢ wybranego odczytu

Akustyczny test ciagtosci i diod (funkcja LVQ)

CzgstosSciomierz

Pomiar pojemnosci

Pomiar warto$ci minimalnej 1 maksymalnej

Pomiar wzgledny

Pamig¢ wynikéw - funkcja STORE 1 RECALL

Funkcja delay hold

Ochrona przed impulsami przepigciowymi do 6kV

Izolowane gniazda i bezpieczne przewody pomiarowe

Zgodno$¢ z normami UL3111 1 IEC10101-1.
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