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Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamoéwienia.

CZESC A - URZADZENIA TERMICZNE

1. APARAT DO WYZNACZANIA TEMPERATURY TOPNIENIA
z mikroprocesorowo sterowanym elementem grzejnym — 1 szt.
Zakres mierzonej temperatury topnienia: od temperatury otoczenia do +400°C.
Szybkos$¢ ogrzewania od temperatury poczatkowej: co najwyzej 1°C/min.
Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 0.1°C. Doktadno$¢ pomiaru temperatury: +/-
0.6°C przy 50°C, +/-1°C przy 350°C. Podglad prébki przez wizjer powigkszajacy
(powigkszenie przynajmniej 8x)

2. WYPARKA PROZNIOWA z wyposazeniem — 1 szt.

Kolba prézniowa 500-2000ml
Kolba odbierajaca 500ml
Chiodnica pionowa,spiralna
Faznia grzewcza stal nierdzewna,1,4KW
Podnoszenie tazni grzewcze;j 0-150mm
Predkos¢ obrotow 0-150rpm
Predko$¢ odparowania(H O) 1,51/h
Kontrola temperatury cyfrowa

Zmiana fali 2 C

Prézniomierz

Niski poziom hatasu

Powloka PTFE

Napiecie 220/50Hz

Np. 30-RE52B

CZESC B - PLYTA GRZEJNA — 1 szt.

Parametry ptyty grzejne;j:

Uniwersalna laboratoryjna ptyta grzejna z innowacyjna technologia i
nowymi funkcjami:

-nowos¢: zintegrowana kontrola temperatury

-nowos¢: zawiera czujnik temperatury PT1000

-nowos¢: doktadna nastawa temperatury z uzyciem wyswietlacza, nawet przy
zgaszonym urzadzeniu

-nowos¢: bezpieczne ograniczenie temperatury wyswietlane cyfrowo
-nowos¢: cyfrowo wyswietlany biad

-regulowane obwody temperatury powierzchni grzejnej (50C-360C)

-plyta grzejna wygodna dla bezobstugowych operacji

-gniazdo zgodne z norma DIN 12878 do podtaczania termometru np. ETS-D5
lub ETS-D6 umozliwiajace precyzyjna kontrolg temperatury

-wysoki poziom bezpieczenstwa dzigki ulepszonej kontroli temperatury
-szczelna obudowa IP42 gwarantujaca dluga bezawaryjna prace
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-gladko polerowane aluminium tworzace plytg grzejna dla optymalnego
przeptyw ciepta

Np: HCT basic IKATHERM® safety control

numer Ident. No. 3384100

CZESC C - EAZNIA WODNA TERMOSTATOWANA — 1 szt.

temp.max 60 oC, sterowanie analogowe
zbiornik szklany 36x13x h=15 cm,

CZESC D -TERMOCYKLER TP ROFESIONAL - 2 szt.

Amplifikator DNA, blok w technologii Peltier ze srebra (kryty ztotem), umozliwia
amplifikacj¢ 96 probek o pojemnosci 0,2 ml, ptytek 96 dotkowych; zakres zmian
temperatury od 3°C do 99°C; doktadnosé nastawy temperatury 0,1°C; szybkos¢
grzania/chtodzenia bloku 5,0/3,5°C/s; regulacja szybkosci grzania/chtodzenia w zakresie od
0,01 do 5,0°Crs;
pamig¢: 30 folderéw uzytkownika (razem 350 programéw, zabezpieczenie dostgpu za
pomoca hasta);
réwnomierno$¢ rozktadu temperatury w bloku +0.15°C po 15s w temp. 55°C, +0.25°C po 15
s w temp. 70°C, + 40°C po 15s w temp. 95°C;
zintegrowana z blokiem pokrywa grzejna o regulowanym i zdefiniowanym nacisku na
probowki o sile 3,4kg wykonana w technologii High Performance Smart Ltd.
zabezpieczajacej przed uszkodzeniem probéwek ; programowalna temperatura pokrywy w
zakresie od 30 do 99°C z funkcja wygrzewania pokrywy przed rozpoczeciem amplifikacii;
podswietlany wyswietlacz VGA (320x240 piksele) informujacy o aktualnym statusie
wykonywanego programu: nr folderu, nr programu i nazwa, nr kroku 1 cyklu, aktualnej
temperaturze bloku, czasie cyklu i pozostatym do zakonczenia programu, aktualne;j
temperaturze pokrywy, oprogramowanie umozliwia szybki dostgp do 5-ciu ostatnio
uzywanych programéw, podglad programu przed jego uruchomieniem, regulacje szybkosci
zmian temperatury, korekcj¢ temperatury (mozliwo$¢ podwyzszania i obnizania
temperatury w ramach danego cyklu w zakresie od 0,01 do 20°C np. TOUCH DOWN),
korekcje czasu (wydtuzanie i skracanie czasu pracy w zakresie do 240s w ramach danego
cyklu), wprowadzanie pauzy (r¢cznie lub programowo-utrzymywanie az do odwotania
okreslonej temperatury np. 4°C/s), automatyczne uruchomienie po zaniku napigcia (AUTO-
RESTART - informacja o dtugosci przerwy w zasilaniu, nr kroku i cyklu w ktérym
przerwano prace, czasie wznowienia pracy) oraz zapewnia wbudowang pomoc podczas
programowania, generowanie raportow serwisowych, przeprowadzenie autotestu,
automatyczne rozpoznanie rodzaju bloku, kontrolg¢ za pomoca zewngtrznego komputera
(ztacze RS232): sposéb programowania i wprowadzania parametrow pracy: za pomoca
arkusza lub w trybie graficznym; wymiary 28x38x24,0cm, waga 13 kg, 230V/50Hz.
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CZESC E - TERMOBLOK PODWOJNY - 1 szt.
DANE TECHNICZNE: D1200

zakres tempe-ra—tur od 5C pow. temp. otoczenia do [C] 150
skok nastawy temperatury [C] 0,1

nieréwnomiernos$¢ rozktadu temperatury [C] +/- 0,2
doktadnos$¢ nastawy temperatury [C] +/- 0,3
wymiary szeroko$¢ [mm] 200

glebokos¢ [mm] 265

wysoko$¢ [mm] 83

masa [kg] 2,2

zasilanie [V]/[Hz] 230/50

np. D1200

CZESC F — TERMOSTAT - 1 szt.

Dane techniczne:

Zakres temperatur: -42 do +200 C
Pojemnos¢: 26 1

wyswietlacz VFD

wyswietlacz poziomu cieczy
aktywny system chtodzenia ACC
3-punktowa kalibracja temperatury
zlacze RS 232

program 1 x 10 krokéw

FP45-HE np. firmy Julabo

CZESC G — URZADZENIA TERMICZNE - 2 szt.

1. CIEPLARKA -1 szt.
pojemnos¢ komory 56L, drzwi pelne,
zakres temperatury pracy; od +5C do +70C,
wymiary: 590 x 690 x 560, regulacja temp. co 0,1C
np. CLN53 ECO INOX

2. CIEPLARKA LABORATORYJNA -1 SZT.
zakres temp. 5SC-100C regulacja co 0.1C
wnetrze ze stali nierdzewne
rozmiary komory: szer. X wys. x gt. =395 x 395 x 360 mm

wymuszony obieg powietrza
np.CLW 53 STD.
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