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Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamoéwienia
Zestaw serwerow aplikacyjnych 2 szt.
Sprzet
w konfiguracji minimalne;j
Element konfiguracji Wymagania minimalne

Obudowa o wysokosci maksymalnie 2U dedykowana do

Obudowa zamontowania w szafie Rack 19" z zestawem szyn do mocowania

w szafie 1 wysuwania do celéw serwisowych.

Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowany do pracy
w serwerach, o wydajnosci rownowaznej lub lepszej procesorowi
Intel Xeon E5520.

Dopuszcza si¢ zaoferowania serweréw z wigksza liczba procesoréw
, przy zatozeniu ze oferowany serwer z wigksza liczba procesoréw
bedzie mial wydajnos¢ réwna lub wigksza od wymagane;.
Typ procesora W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z wigksza
iloScia procesorow Zamawiajacy wymaga testOw poréwnawczych
(serwera w wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon
5550 oraz serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcg)
potwierdzajacych wydajno$¢ zaoferowanego serwera w oferowanej
konfiguracji procesoréw udokumentowanego przez niezalezna
instytucje badawcza.

12 GB DDR3 Registred
Pami¢¢ RAM Mozliwo$¢ konfiguracji pamigci z ochrong memory mirror.
Mozliwos¢ instalacji w serwerze min 192GB pamigci RAM

Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez

Piyta giowna producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym.
Minimum 3 Sloty PCI-E. Mozliwos¢ rozszerzenia ilosci slotéw do

Sloty PCT co najmniej 6. Jezeli serwer nie ma rpoZliwoéci rozszerzenia illoéci
slotow, wymagane jest dostarczenie serwera z 6 slotami w
standardzie.

Dyski HDD 8 dyskow 146 GB SAS Hot-Plug, mozliwo$¢ zainstalowania

minimalnie 16 dyskow w wewngetrznych zatokach serwera.

Kontroler macierzowy SAS, umozliwiajacy konfiguracj¢ dyskéw w
macierzach RAID 0/1/5/10, posiadajacy 512 MB wewngtrznej
Kontroler macierzowy pamigci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Mozliwos¢
rozszerzenia funkcjonalnosci do budowania zabezpieczen RAID na

poziomie 50/6
Karta sieciowa 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (16 MB)

4 porty RJ-45,

Porty

1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarzadzania,
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5 porty USB,
1 port VGA (15-pin video),
1 port szeregowy.

Naped dyskow DVD/CD

optycznych

Zasilanie Redundantne zasilacze Hot-Plug, kazdy o mocy minimum 750 W

Wiatraki Redundantne wiatraki Hot-Plug.
Serwer musi by¢ wyposazony w kart¢ zdalnego zarzadzania
(konsoli) pozwalajacej na: wiaczenie, wylaczenie i restart serwera,
podglad logéw sprzgtowych serwera 1 karty, przejgcie petnej konsoli
tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu,

. restartu OS). Mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalnos¢ przejgcia
Zarzadzanie

zdalnej konsoli graficznej i podtaczania wirtualnych napedéw CD i
FDD bez koniecznosci doktadania dodatkowych kart sprzgtowych w
sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiazanie sprzg¢towe, niezalezne od
systemOw operacyjnych, zintegrowane z ptyta gtéwna lub jako karta
zainstalowana w gniezdzie PCI.

System operacyjny

Serwer musi posiadac certyfikat zgodnosci dla systemow:
rodziny Windows Server 2003 i 2008

Gwarancja i serwis 3 lata

Skladniki programowe komercyjnej
Oprogramowanie licencyjne dostarczane w modelu MS MOLP Edu

Windows Server 2008 R2 Standard Lic/SA 2Y- 5 szt.

Client Access License Lic/SA 2Y— 40 szt

Terminal Services Client Access License Lic/SA 2Y — 40 szt.

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Standard 1Proc Lic/SA 2Y — 2 szt.

Skladniki programowe bezptatne

VMware ESXi 4 — bezptatny system do wirtualizacji docelowo do zainstalowania na dwoch
serwerach . Ze wzgledu na standaryzacj¢ i uzytkowane juz przez Zamawiajacego
oprogramowanie nie dopuszcza si¢ innych bezptatnych oprogramowan do wirtualizacji
srodowiska.

Zakres uruchomienia
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania catosci systemu poprzez:

Uruchomienie serweréw sprzg¢towych

Instalacj¢ i uruchomienie darmowego oprogramowania VMware ESXi 4 oddzielnie na
kazdym z serweréw sprzg¢towych

Instalacj¢ bez przeprowadzania aktywacji oprogramowania Windows Server - po dwa na
kazdym systemie zwirtualizowanym. Dwa z nich powinny zosta¢ skonfigurowane jako
kontrolery domeny, dwa jako serwery aplikacyjne.

Skopiowanie  krzyzowe obrazow serwer6w uzytkowych pomigdzy systemami
zwirtualizowanymi

Testowe uruchomienie systemu wirtulizacyjnego i serwer6w uzytkowych (na kazdym
serwerze fizycznym nalezy uruchomic jeden kontroler domeny 1 jeden serwer aplikacyjny)
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e Testowe uruchomienie autologowania terminali do serweréw logicznych Windows
uruchomianych na platformach zwirtualizowanych VMware ESXi 4.

Zestaw terminali z monitorami — 30 szt.

Parametry minimalne sprz¢tu dla terminala

Procesor Procesor klasy x86, min 1600 Mhz, FSB 133 MHz, L2 Cache
512KB
Ptyta gtéwna Chipset dedykowany do procesora

6 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przéd obudowy oraz
4 wyprowadzone na tyt obudowy)
Bezwiatrakowy system chtodzenia

Pamie¢ RAM Pamie¢ RAM min SODIMM 1GB DDR2

Pamiec Flash 1 GB SATA

Karta grafiki Zintegrowana z ptyta gtéwna, ztacza DVI, D-SUB (przez dotaczona
przejsciowke DVI-VGA)

Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

Karta dzwickowa Zintegrowana, 6 kanatowa

Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY, producenta zestawu
komputerowego

Mysz Mysz optyczna USB z rolka producenta zestawu komputerowego

Obudowa Matogabarytowa, Wymiary: (nie wigksze) 155 mm x 20 mm x 175

mm, mozliwo$¢ pracy w poziomie i w pionie, oraz montowania do
tylnej Sciany monitora za pomoca uchwytu w standardzie VESA.

Zasilacz Zewnetrzny, 40W, 80 plus, zapewniajacy spetnienie przez
oferowany komputer wymagan normy Energy Star 5.0

Dodatkowe Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy

wymagania projektowania, produkcje, sprzedaz i serwis, oraz PN-EN

ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze

- deklaracja producenta o zgodnosci z dyrektywami 73/23/EEC
oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE)

- deklaracja producenta sprzetu o zgodnos$ci oferowanej platformy
terminalowej z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane
potwierdzenie obecnosci oferowanego modelu na stronie
internetowej Energy Star

Gwarancja i serwis 3 lata

Parametry minimalne oprogramowania terminala zainstalowane w pamigci flash

Protokoty pracujace w trybie graficznym:
e e«Rdesktop 1.6.x — protokét zgodny z protokolem MS RDP 5.2, umozliwia mapowanie
urzadzen peryferyjnych takich jak drukarki, pamigci USB, napedy FDD, CDROM, czytniki
kart chipowych (urzadzenia te powinny by¢ automatycznie wykrywane i mapowane w
ramach sesji terminalowej), obstuga drukarek w trybie dwukierunkowym, tryb graficzny z
obstuga 24 bitowego kolor oraz przenoszenie dzwigku , mozliwos¢ konfiguracji
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autologowania do serwera, mozliwo$¢ wskazywania konkretnej aplikacji do uruchomienia w
czasie autologowanej sesji RDP
e < Citrix ICA 9.x,101 11 (mozliwos¢ wykorzystania urzadzen podtaczanych o portéw USB)

Protokoly pracujace w trybie znakowym:
e FTP;
e SSH - natywny klient w petni zgodny z protokotem SSH w wersji 11 2;
e Telnet — natywny klient telnet (zgodnos$¢ z RFC 854 i RFC 855);
e Minimum 4 pelnoekranowe sesje tekstowe z obstuga terminali VT220/320/420,
ibm3270/5250, linux, scoansii;

Wymaga si¢ by sesje telnet, SSH dostgpne byly w trybie tekstowym petlnoekranowym,
posiadaty wbudowane standardowe emulacje z wbudowanym generatorem znakéw: ASCII, ANSI
Graphic, ISO-Latin2 (Iso8859/2), CP852, Mazovia, obstuga stron kodowych EBDIC CP 870
ROECE oraz mozliwo$¢ modyfikacji mapowania klawiatury i ustawienia wilasnej strony kodowe;.

Pozostate protokoty:
e NX - klient do potaczen X-Window w sieciach WAN;
e opcjonalnie klient NX 3.1 NoMachine;
e XDMCP - standard X11R6 zgodny z Xorg 6.8.2;
e http, https, TCP/IP, DHCP, DNS, UNIX LPD, Net Bios;

Whbudowane oprogramowanie:

Lokalny Browser WWW — FireFox ver min. 1.5;
JVM Wer. Min. 1.4.x

klient VNG;

lokalny serwer wydruku;

Peryferia i Wydruki

® Protokét zgodny z NetBios — mozliwos¢ rozgtaszania 1 mapowania urzadzen peryferyjnych
terminala w sieciach opartych o systemy MS Windows;

e Protoké6t Unix LPD — mozliwos¢ wydrukéw sieciowych za pomoca protokotu LPD
(zgodnos¢ z RFC 1179);

® Protokot zgodny z directprint — mozliwos¢ drukowania bezposrednio na drukarke podtaczona
do terminala za pomoca protokotu TCP/IP;

e Tryb printserwer - mozliwo$¢ wydruku na drukarce lokalnej dotaczonej do terminala poprzez
port LPT 1 USB;

¢  mozliwos¢ wydruku lokalnego z sesji IBM 3270 do portu LPT1 lub USB w trybie
PrintScreen oraz wydruki zdalne z hosta na zadany adres IP lub poprzez mechanizm

LUNAME
Zarzadzanie
¢ Protokét SNMP
e VNC

e Remlan - klient napisany do nadzoru 1 aktualizacji terminali LaNeo.
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Dodatkowa funkcjonalnos¢

Intuicyjny rezydentny graficzny interfejs konfiguracyjny (konfiguracja lokalnego pulpitu ,
sesji graficznych, tekstowych 1 innych funkcji) opracowany w catosci w jezyku polskim.
Mozliwo$¢ zmiany ustawionych parametréw ;przez ich redakcje w otwieranych
dedykowanych interfejsach graficznych — zmiana jakiegokolwiek parametry nie powoduje
koniecznosci powtérnego wprowadzania parametrow ktdére nie zostalty zmienione

Praca wielosesyjna, w tym mozliwos¢ zalogowania si¢ do kilku serweréw: cztery sesje
graficzne lub znakowe z mozliwoscia ich indywidualnego konfigurowania;
Oprogramowanie wewnetrzne umozliwiajace obstuge wielu czytnikéw kart
mikroprocesorowych podpigtych do portéw USB (zgodnych ze standardem CCID).
Wspolpraca ze wszystkimi modelami czytnikow kart chipowych;

Wspétpraca z systemami operacyjnymi: rodziny Windows 2003 Server, Windows 2008
Server, Citrix Presentation Server 4.0 i nowszymi produktami firmy Citrix;

Wsparcie Active Directory;

Whbudowany serwer ftp i http;

System odtwarzania partycji zgodny z PXE;

Zabezpieczenie systemu pamie¢ Flash zawierajacej system operacyjny oraz dane
konfiguracyjne poprzez mechanizm zabraniajacy dostepu do niej dla aplikacji w normalnym
trybie pracy terminala (po jej uruchomieniu) — konfiguracja terminala jest wykonywana
poprzez wejscie w specjalny tryb serwisowy chroniony hastem

Oprogramowanie wewngtrzne umozliwiajace aktywacje wygaszacza ekranu (screen saver)
przez uzytkownika oraz po okreslonym okresie bezczynnosci uzytkownika. Dezaktywacje
wygaszacza (powr6t do normalnej pracy) mozliwy jest po wpisaniu hasta przez uzytkownika,
tj wygaszacz ekranu blokuje hastem dostgp do terminala;

Mozliwo$¢ ograniczania pasma transmisji sieciowej zajmowanego przez terminal;
Mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy karty sieciowej: auto negocjacji, full duplex, half duplex;
zmiana parametréw sieciowych bez koniecznosci restartu;

Dokumentacja dla administratora w jezyku polskim;

Zewnetrzne oprogramowanie RML (Remote Manager) zarzadzajace terminalami

o nastgpujacej funkcjonalnosci:

Wykrywanie terminali w sieci LAN;

System zarzadzania umozliwiajacy zdalne konfigurowanie parametréw i oprogramowania
wybranego terminala lub catej grupy;

Zarzadzanie grupami terminali,

Podczas weryfikacji kompletnosci i prawidtowosci oprogramowania terminala dostarczonego

jako prébka beda wykonywane nastgpujace czynnosci:

Konfiguracja potaczenia poprzez RDP (numer IP serwera, numer portu potaczenia
terminalowego, nazwy uzytkownika, hasta uzytkownika i nazwy domeny) w celu uzyskania
autologowania do serwera;

Rekonfiguracja parametrow potaczenia poprzez kolejna pojedyncza zmian¢ numeru I[P
serwera, numeru portu polaczenia terminalowego, nazwy uzytkownika, hasta uzytkownika 1
nazwy domeny. Pozostale niezmieniane cparametry powinny by¢ zachowane z poprzedniej
konfiguracji;

Testowanie urzadzen USB typu Pendrive, zewngtrzny dysk twardy, stacja dyskietek USB i
CD-ROM/DVD z portem USB podtaczanych kolejno do portéw terminala. Testy beda
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zawieraly nastgpujace elementy: odczyt zawartosci nosnika, kopiowanie zawarto$ci no$nika
na dysk twardy sesji terminalowej USB, obrébka skopiowanych plikow w sesji terminalowe;j,
skopiowanie plikow na no$nik podlaczony do portu USB (nie dotyczy nosnikoéw
optycznych);

Konfiguracja potaczenia poprzez RDP (numer IP serwera, numer portu potaczenia
terminalowego, nazwy uzytkownika, hasta uzytkownika, nazwy domeny i nazwy
opublikowanej aplikacji) w celu uzyskania autologowania do serwera;

Rekonfiguracja parametréw potaczenia poprzez kolejna pojedyncza zmian¢ numeru IP
serwera, numeru portu potaczenia terminalowego, nazwy uzytkownika, hasta uzytkownika,
nazwy domeny oraz . Pozostale niezmieniane parametry powinny by¢ zachowane z
poprzedniej konfiguracji;

Konfiguracji podtaczanych urzadzen USB typu Pendrive, zewngtrzny dysk twardy, stacja
dyskietek USB 1 CD-ROM/DVD z portem USB

Testowanie urzadzen USB typu Pendrive, zewngtrzny dysk twardy, stacja dyskietek USB i
CD-ROM/DVD z portem USB podtaczanych kolejno do portéw terminala. Testy beda
zawieraly nastgpujace elementy: odczyt zawartosci nosnika, kopiowanie zawarto$ci no$nika
na dysk twardy sesji terminalowej USB, obrébka skopiowanych plikow w sesji terminalowe;j,
skopiowanie plikow na no$nik podlaczony do portu USB (nie dotyczy nosnikoéw
optycznych);

Testowanie klienta VNC 3.3,

Testowanie wykorzystania systemu DHCP 1 DNS

Testowanie sesji telnet w trybie tekstowym petnoekranowym

Testowanie SSH w trybie tekstowym petnoekranowym,

Testowanie ograniczania pasma transmisji sieciowej zajmowanego przez terminal;
mozliwos¢ ustawienia trybu pracy karty sieciowej: auto negocjacji, full duplex, half duplex;
zmiana parametrow sieciowych bez koniecznosci restartu

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji niezbg¢dnej do przeprowadzenia

opisanych powyzej testow terminala. W ww dokumentacji nalezy wskazac¢, gdzie znajduja sig opisy
niezbedne do wykonania powyzej opisanych czynnos$ci poprzez wskazanie stron z dokumentacji
podstawowej lub przygotowanie dokumentacji dodatkowej gdzie funkcje te zostana opisane w
sposob szczegdtowy.

Monitory 19”

Format ekranu monitora Standardowy
Przekatna ekranu 19 cali
Wielkos¢ plamki 0,294 mm

Typ panela LCD TFT TN
Technologia pod$wietlenia CCFL
Rodzaj matrycy Matowa
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 1280 x 1024 pikseli
CzestotliwosC. od$wiezania przy zalecanej rozdzielczo$ci 60 Hz
'Widoczny obszar ekranu Min. 376 x 301 mm
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Czestotliwo$¢ odchylania poziomego 30-80 kHz
Czgstotliwos¢ odchylenia pionowego 55-75 Hz
Czas reakcji matrycy Max 5 ms
Jasnos¢ Min. 250 cd/m2
Kontrast Min. 50000:1

Kat widzenia poziomy

Min. 160 stopni

Kat widzenia pionowy

Min. 160 stopni

Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Certyfikaty * CE

* TUV/GS

* TCO-03

* ISO 13406-2
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
Typ sygnalu wejsciowego * RGB
* DVI

Typ gniazda wejsciowego (sygnalowego)

* 15-stykowe D-Sub

* DVI-D (z HDCP)

'Wbudowany zasilacz Tak
Pobdr mocy (praca/spoczynek) 19/- Wat
Mozliwo$¢ pochylenia panela (tilt) Tak
Montaz na Scianie (VESA) 100 x 100 mm
Mozliwos¢ zabezpieczenia (Kensington) Tak
Szerokos¢ Max. 408 mm
Wysokos¢ Max. 406,8 mm
Glebokosé Max. 180,4 mm
Kolor obudowy czarny
Gwarancja i serwis 3 lata

Strona71z11



PROGRAM / _unlnlg EURCPEJSKA S
q REGIONALNY 7 oo |

. MARDOWA STRATEGIA SPOINDSC Slaskie.
F[I.-"l'-_u"f:r"-"d'".-] E'rIIZ"rIIJ ]

Projekt wspdtfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013.

Stanowiska do skanowania i obrobki kart katalogowych — 2 komplety

Parametry komputera

Parametr charakteryzujacy |Wymagana wartos¢

Chipset plyty gtéwnej Rekomendowany prze producenta procesora

Procesor Procesor klasy x86,dwurdzeniowy, taktowany zegarem co
najmniej 3.00GHz, technologia szyny systemowej minimum
1333 MHz, pamig¢ cache CPU co najmniej 6 MB L2 lub
procesor o rownowaznej wydajnosci wg wynikow testu
przeprowadzonego przez Wykonawce. W przypadku uzycia
przez Wykonawce testOw wydajnos$ci Zamawiajacy zastrzega
sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
testow Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu
oprogramowanie testujace, oba réwnowazne poréwnywane
zestawy oraz dokladne opisy uzytych testow wraz z
wynikami w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego.

Zainstalowana pamig¢ 2GB (2x1GB duall channel)

operacyjna RAM

Rodzaj pamigci RAM DDR3 1333MHz, 4 gniazda DIMM, mozliwo$¢ rozbudowy
do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej
rozbudowy)

Wolne wewngtrzne gniazda 2x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 3x PCI
rozszerzen
Porty dostgpne z przodu obudowy: 4xUSB 2.0, wyjscie stuchawek

dostegpne z tylu obudowy: 6xUSB 2.0, 1x szeregowy, 2x PS/2,
1x VGA, 1x DVI, wyjscie audio, wejscie audio, RJ45 (karta
sieciowa), 1 x e-SATA

dostepne wewnatrz obudowy: 1xUSB 2.0

Whneki rozszerzen 3 wewnetrzne 3,5", 3 zewnetrzne 5,25"

Sterownik dysku twardego SATA II, dla czterech urzadzen
Pojemnos¢ dysku twardego minimum 250 GB SATA II 7200rpm

Napedy wbudowane optyczny : DVD+/-RW SATA obstugujacy ptytki 12cm oraz
8cm

Karta dzwigkowa zintegrowana, AC’97 wbudowany glosnik wewngtrzny

Karta graficzna zintegrowana

Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000

Mysz Optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolka (tego samego
producenta co jednostka centralna)

Klawiatura PS/2 lub USB , uktad klawiszy US-International (tego

samego producenta co jednostka centralna)
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Obudowa MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie,
z zachowaniem poziomej pracy napedéw (rozwigzanie w
pelni wspierane przez|Jproducenta komputera — dostarczony
wszystkie elementy potrzebne do zmiany potozenia
obudowy)

Beznarzedziowe (bez koniecznosci odkrecania jakichkolwiek
srub) otwieranie obudowy oraz wymiana napgdow
optycznych, dysku twardego, kart rozszerzen
Bezpieczenstwo Hasto uzytkownika i administratora w BIOS,
PowerOnPassword, mozliwo$¢ startu systemu z urzadzen
USB, uktad szyfrujacy na ptycie gléwnej pozwalajacego
m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujacych, uktad
zgodny ze specyfikacja TCG 1.2 zapewniajacy blokowanie
sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS
Mozliwo$¢ tworzenia kopii zapasowych lokalnie na
dedykowanej partycji dysku na no$nikach dyskach
sieciowych i odzyskiwanie zaréwno pojedynczych plikéw jak
rowniez calego systemu operacyjnego

Wbudowana technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzgtowym, spetniajaca wymogi:
d) ww. funkcje dostgpne przy wytaczonym komputerze oraz
przy nieobecnym/ uszkodzonym systemie operacyjnym.
Funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy
oraz funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy
Komputer posiadajacy zintegrowane funkcje ochrony
zasobow sprzgtowych przed atakami wiruséw i1 innymi
zagrozeniami; sprzgtowe wsparcie technologii wirtualizacji w

procesorze.
Wbudowany czytnik kart procesorowych w obudowie lub w
klawiaturze.

Zasilacz co najmniej 320W z aktywnym PFC

Gtosnos¢ Max. 23dB, pomiar zgodny z norma ISO 9296/1SO 7779;

wymaga si¢ dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub
deklaracji producenta,

System operacyjny Zainstalowany Windows 7 Professional PL z mozliwoscia
instalacji MS Windows XP PRO PL. Nosnik pozwalajacy na
instalacje wybranego systemu operacyjnego zawierajacy
wszystkie sterowniki do urzadzen zamontowanych w
komputerze.

Gwarancja i serwis 3 lata
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Monitor 19”

Wielkos¢ wyswietlacza przekatna 48,3 cm (19")

Rozdzielczos¢ wyswietlacza 1280x1024

Odlegltos¢ migdzy pikselami 0,294 mm

Jaskrawos¢ wyswietlacza Min. 250 nitéw

Wspoétczynnik kontrastu statycznego 1000:1

Kat widzenia wyswietlacza 160° w poziomie, 160° w pionie

Sygnat wejsciowy VGA, DVI-D

Kolor produktu Srebrny

Zakres przechylu wyswietlacza Zakres przechylu: od -5° do +35° przechyt
pionowy, zakres obrotu: od -45° do +45°,
regulacja wysokosci: 130 mm, zmiana orientacji z
poziomej na pionowa: 90° do ustawienia
pionowego, podstawa: dotaczona

Powierzchnia ekranu Powloka antyrefleksyjna i antystatyczna

Zabezpieczenia fizyczne Miejsce na blokad¢ Kensington

Zewngtrzne porty we-wy Koncentrator USB 2.0: Wiasne zasilanie 2 porty
(kabel w zestawie)

Wymary (szer. x gigb. x wys.) Max. 34,7x 5,8 x 41,4 cm

Wymiary produktu z podstawa Max. 41,4 x 30,1 x 50,8 cm

(szer. x gleb. x wys.)

Zasilanie Automatyczne ustalanie zakresu, 100240 V, 50—
60 Hz

Zuzycie energii Maks. 44 W, typowo 32 W

Pob6r mocy (tryb gotowosci) Max. 2 W

Zakres temperatur podczas eksploatacji | 5-35°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna Wilgotnos¢ wzgl. 20-80%

podczas eksploatacji

Spetniane normy w zakresie Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT™ Silver

sprawnosci energetycznej

Zawartos$¢ opakowania Kabel VGA, kabel DVI, kabel zasilania, kabel
USB, ptyta CD-ROM

Cechy dodatkowe Mozliwo$¢ montazu dodatkowe;j listwy
multimedialnej z gloSnikami dostosowane]
fabrycznie do linii projektowej monitora

Gwarancja i serwis 3 lata

Parametry skanera

e Skaner specjalnie przystosowany do skanowania ksiazek.

* Wymagana wielko$¢ marginesu skanowania przy otwarciu ksiazki o kat nie wigkszy niz
120 - 0 mm
Obszar skanowania - A3;

®  Mozliwos¢ regulacji poziomu jasnosci i kontrastu w celu otrzymania skanu jak najwyzszej
jakosci;

e Szybkie polaczenie poprzez USB 2.0 (kompatybilne z USB 1.1);
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e Sterowniki TWAIN oraz ISIS;
Mozliwo$¢ skanowania dokumentéw nie przylegajacych catkowicie do szyby jak np. ksiazki,
czasopism, karty katalogowe itp;

e Skanowanie do formatéw: BMP, PNG, GIF, PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF;
®* Mozliwosc¢ taczenia skandw w jeden plik przy formacie DPF i TIF;
® Programowalne przyciski szybkiego skanowania zainstalowane na bocznym panelu skanera
e Zalecane dzienne obcigzenie — min. 2500 stron’
Typ skanera ptaski
Rozdzielczo$¢ optyczna 600 dpi
Obszar skanowania minimalny 297 x 432 mm mm
Kodowanie (zewn.) - kolor 24 bit RGB
Kodowanie (zewn.) - odcienie szaroSci : 16 bit
Kodowanie (zewn.) - tekst 1 bit
Zrédto $wiatta Zimna lampa katodowa
Element swiatloczuly CCD
Podajnik do dokumentéw (ADF) Opcja
Oprogramowanie Button Manager, Capture Tool
Interfejs USB 2.0
Cigzar 7.60 kg
Wysokos¢ 317 mm
Szerokos¢ 428 mm

W ramach uruchomienia stanowisk Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowac na
kazdym komputerze oprogramowanie do obrébki plikow graficznych — Corel® PaintShop Photo™
Pro X3. Dopuszczamy zainstalowanie wersji EDU. Ze wzgledu na posiadane umiejgtnosci
wykorzystania wymienionego powyzej oprogramowania przez personel zamawiajacego nie
dopuszcza si¢ dostarczenia innego oprogramowania.

Wykonawca zobowiazany jest do podiaczenia i uruchomienia skanera i zademonstrowanie
skanowania dokumentéw A3, A4 i minimum 16 stron z ksiazki przy zachowaniu marginesu
skanowania wynoszacego 0 mm.

Kryteria rownowaznosci:
® gsprzet rGwnowazny to sprzgt bedacy naturalnym nastgpca opisanego powyzej posiadajacy
wszystkie cechy uzytkowe i wydajnos$¢ nie gorsze niz opisany w SIWZ,
® oprogramowanie rownowazne to nastgpna wersja wyszczegéolnionego oprogramowania
udostgpniona przez firmg¢ posiadajaca autorskie prawa majatkowe do oprogramowania
opisanego w SIWZ.
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