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Zatqcznik nr 2.
Opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC A - SPEKTROFOTOMETR UV-VIS szt.1

- zakres pomiarowy aparatu: 190 — 1100 nm,
- dwuwiazkowy z wklgsta siatka dyfrakcyjna (aparat posiadajacy dwa oddzielne gniazda
pomiarowe: jedno na kuwetg z prébka badanag i drugie na kuwetg odniesienia,
- dwie lampy w komorze lamp: halogenowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV,
- szerokos$¢ wiazki spektralnej: 1,5 nm (zgodna z wymaganiami Farmakopeii Europejskiej),
- zmienna szybkos$¢ skanowania - regulowana w zakresie Od 10 do 3600 nm/min.
- monochromator Seya-Namioka z wklgsta siatka dyfrakcyjna,
- doktadnos$¢ nastawienia dtugosci fali + 0,3 nm,
- odtwarzalnos$¢ nastawienia dtugosci fali +0,1 nm,
- doktadnos¢ fotometryczna +0,002 Abs (0.2%) przy 0.5 Abs,
- powtarzalnos¢ fotometryczna +£0,001 (0.1%) Abs przy 0,5.
- zrédto $wiatta: dwie lampy — halogenowa dla $wiatta widzialnego (VIS) i deuterowa dla
UV z automatycznym przetaczaniem zrédta Swiatla,
- zakres fotometryczny: -3 do +3 Abs,
- rozproszenie §wiatta: < 0,05%T (Nal przy 200 nm, NaNO2 przy 340 nm),
- stabilnos¢ linii bazowej: < 0,0003 Abs/godz. (500 nm po 2 godzinach)
- ptaskos¢ linii bazowej: 0,0006 Abs,
- poziom szumow : + (0,00015 Abs,
- duza komora pomiarowa umozliwiajaca stosowanie licznych akcesoriéw (uchwyty
wielopozycyjne, uchwyty umozliwiajace termostatowanie, kuwety przeptywowe — sipery,
automatyczne podajniki prébek, uchwyty do folii itp.),
- przyrzad sterowany komputerem zewngtrznym z oprogramowaniem UV — Solution
pracujacym pod Windows XP Professional
- oprogramowanie umozliwiajace: dokonywanie pomiaréw dla Scisle okreslonej dtugosci fali,
mozliwos¢ ciaglego zbierania widma w catym zakresie pomiarowym, wykonywanie
krzywych wzorcowych w oparciu o minimum 6 lub wigcej punktoéw, pomiary : Abs, %T,
Conc, %R, E(S), E(R); wykonywanie pomiaréw kinetycznych, wykonywanie krzywych
wzorcowych metoda najmniejszych kwadratéw, mozliwos¢ rekalibracji krzywych
wzorcowych, dodawanie, odejmowanie, mnozenie i dzielenia widm oraz otrzymywanie
pochodnych ( do IV rzedu), wykonywanie pomiaréw w czasie, wygladzanie widm przy
pomocy algorytmu Savitsky'ego- Golay'a; pelna analiz¢ matematyczna wynikoéw w tym:
obliczanie odchylenia standardowego, obliczanie wspotczynnika zmiennosci, wartosci
sredniej, wygtadzanie widm, ré6zniczkowanie, catkowanie.
- urzadzenie wyposazone w przystawke¢ do spektrofotometru umozliwiajaca
termostatowanie probki badanej jak réwniez prébki odniesienia przy pomocy zewngtrznego
ultra termostatu wodnego, mozliwos¢ ogrzewania i chtodzenia badanych probek w
zaleznosci od rodzaju podtaczonego ultra termostatu,
- urzadzenie wyposazone rOwniez w ultra termostat bez chtodzenia spetniajacy parametry:
zakres temp. 20 — 100 °C, stabilno$¢ temp: +0,03 °C, cieklokrystaliczny wyswietlacz
wynikow, szybko$¢ przeptywu 15 I/min., pojemnosc¢ 4,5 1., weze silikonowe do podtaczenia
do spektrofotometru.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu

Spotecznego
Strona 1z3



KAPITAL LUDZKI UNIA EUROPEJSKA PR

) . EUROPEJSKI *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY ****

* %

UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

- kuwety szklane o dtugosci drogi optycznej 10 mm, min 2 szt.
- kuwety kwarcowe o dtugosci drogi optycznej 10 mm, min. 2 szt.
- zestaw komputerowy o minimalnych parametrach: procesor Intel Core 2 Duo, 1 GB
RAM, dysk twardy HDD 160 GB, 1.44 MB FDD, nagrywarka CD-RW, monitor kolor
177, klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows XP Professional
- instrukcja obstugi w jezyku polskim

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymdg minimum.

Dostawa urzadzenia wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem uzytkownikow w zakresie obstugi.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzetu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 12 miesigcy,

Dostawa do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Certyfikat CE — w formie o§wiadczenia ztozonego do oferty.

CZESC B SPEKTROFOTOMETR UV-VIS szt.1

- zakres pomiarowy aparatu: 190 — 1100 nm,

- dwuwiazkowy,

- monochromator siatkowy,

-detektor: dwie termostatowane fotodiody krzemowe

- obrébka danych poprzez komputer PC

- podstawowe dane techniczne: powtarzalno$¢ dlugosci fali 0,1 nm, dokladnos¢ dtugosci
fali 0,2 nm, szerokos$¢ spektralna 1,5 nm, szybko$¢ skanowania 10 — 8000 nm/min,
szybko$¢ ustawiania dtugosci fali 12000 nm/min, zakres pomiaru -2 do +3 Abs,
doktadnos$¢ fotometryczna 0,002 Abs/0,3 %T, powtarzalno$¢ fotometryczna 0,001
Abs, Swiatto rozproszone 0,04% przy 220 nm, poziom szuméw RMS 0,00006 Abs,
stabilnos¢ linii bazowej +0,0004 Abs/h

- interfejs USB do podtaczenia do komputera PC,

- oprogramowanie z analiza ilosciowa, pomiarami widmowymi, kinetyka, analiza barwy,
funkcje walidacyjne,

- dwa uchwyty do kuwet prostokatnych do 10 mm,

- maska dla kuwet o matej objgtosci od 200 ml,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymdg minimum.

Dostawa urzadzenia wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem uzytkownikow w zakresie
obstugi.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzetu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 12 miesigcy,

Dostawa do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Certyfikat CE - w formie o§wiadczenia ztozonego do oferty.
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CZESC C - SPEKTROFOTOMETR PUNKTOWY VIS szt.4
( np. Metertech SP-830plus — lub réwnowazny)

- zakres pomiarowy aparatu: 320 — 999 nm,

- powtarzalno$¢ dilugosci fali  + 0,3 nm,

- doktadnos¢ dlugosci fali +2 nm

- szerokos$¢ spektralna 5 nm,

- zakres transmitancji 0 — 100 %T

- zakres absorbancji - 0,3 do + 3,5 Abs,

- zakres koncentracji 0 — 2999,

- doktadnos¢ fotometryczna 0,005 Abs przy 1 Abs,
- Swiatto rozproszenia 0,1 %T przy 340 nm,

- stabilno$¢ dryft 0,003 Abs/h po Y2h wygrzewania,
- obrébka danych cyfrowa (mikroprocesor),

- wprowadzanie danych klawiatura membranowa,

- detektor fotodioda krzemowa,

- zrédto §wiatta halogen,

- wysSwietlacz ciektokrystaliczny,

- ustawianie dlugosci fali automatyczne

- zasilanie 240V/50Hz

- komora prébek na kuwety prostopadioscienne 10 mm/50 mm lub okragte 10-13 mm
- funkcja ,,autozera”

- instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim

Podane parametry techniczne urzadzenia stanowia wymog minimum.
Dopuszczamy mozliwos¢ sktadania ofert na urzadzenia réwnowazne o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych.

Dostawa urzadzenia wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem uzytkownikow w zakresie obstugi.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.

Czas usunigcia awarii — w serwisie krajowym 14 dni, u producenta za granica do 30 dni.

W okresie gwarancji dostawa uszkodzonego sprzetu do siedziby firmy — na koszt Sprzedajacego.
Gwarancja na urzadzenie 12 miesigcy,

Dostawa do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Certyfikat CE - w formie o§wiadczenia ztozonego do oferty.
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