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Izolacja przeciwwilgociowa z zaprawy
uszczelniającej (2-3mm)

Zaprawa klejowa mrozoodporana

Płytka graniotwa gr. 20mm
płomieniowana

Zaprawa cementowa szybkowiążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem spadku
min. 0.5%

emulsja szczepna

tynk mozaikowy

Płytki granitowe należy wysunąć przed lico
belki policzkowej o 10 mm
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Projektowane 2 wycieraczki systemowe szczotkowe
( wym. 270 x120cm ), wyposażone w listwę aluminiową
grzebykową, wannę, kratownicę PP, ramę wpustową i
odpływ.

Odwodnienie wycieraczek

ETAP PIERWSZYETAP DRUGI
DETAL D

+1.46 m

+2.96 m

9x
15

,6
35

,0

9x
15

,6
35

,0

9x
15

,6
35

,0

DETAL I

Oś od której należy zacząć układanie płyt
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Profil aluminiowy -  listwa odwodnieniowa

W przypadku braku możliwości wykonania spadku
należy przewidzieć wykonanie odwodnienia
( np. punktowego )

W przypadku braku możliwości
uzyskania proj. spadku dopuszcza się
wykonanie spadku w kierunku galerii
oraz należy przewidzieć wykonanie
odwodnienia liniowego
( np. z profilu aluminiowego ).
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