SLAS

ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl
+48 518 951 466 / www.slas.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z
DOPOSAZENIEM GLOWNEJ ALEI WEJSCIOWEJ | GALERII ( BALKONU ) W MIEJSCA
SIEDZACE W BUDYNKU SLASKIEGO MIEDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI |
BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY
1A, DZIALKA NR 1/28

INWESTORZY: Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Mariusz Komraus
nr uprawnien 47/10/SLOKKI/II

mgr inz. arch. Aleksander Bednarski

mgr inz. arch. Szymon Banka

Katowice 01.10.2019r.



SPIS TRESCI

1.0. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.3. TEREN INWESTYCJI

.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. OPIS TECHNICZNY
2.0. STAN ISTNIEJACY
2.1. SCHODY | GALERIA
2.2. BALUSTRADY
2.3. NAWIERZCHNIA ALEI
2.4. DOKUEMNTACJA ZDJECIOWA

3.0. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
3.1. ROZBIORKI, DEMONTAZ, PRACE PORZADKOWE
3.2. PRACE MONTAZOWE

4.0. MALA ARCHITEKTURA — ELEMENTY PROJEKTOWANE
4.1. LAWKA ( DETAL B)
4.2. LAWKA ( DETAL A)

5.0. DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
5.1. NAWIERZCHNIE Z PLYTEK GRANITOWYCH
5.2. NAWIERZCHNIA NA GALERII
5.3.  WYKONANIE STOPNIC SCHODOW
54. WYKONANIE SPOCZNIKOW SCHODOW
55  MONTAZ BALUSTRAD
56  MONTAZ COKOLOW
57 MONTAZ SIEDZISK
58  MONTAZ LAWEK NA GALERII
5.9. MONTAZ LAWEK NA ALEI
5.10. STANDARD WYKONCZENIA
5.11. KOLORYSTYKA.



5.12. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.0. UWAGI KONCOWE
Il BIOZ
V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

» Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie nr upr.
47/10/SLOKK/II dla mgr. inz. arch. Mariusza Komrausa_

« Zaswiadczenie o czionkostwie w Slgskiej Okregowej Izbie
Architektéw nr ewid. SL-1524 dla mgr. inz. arch. Mariusza Komrausa_

V.  CZESC RYSUNKOWA:

A-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1: 500
A-02 RZUT _STAN ISTNIEJACY 1: 50

A-03 PRZEKROJE_STAN ISTNIEJACY 1:50

A-04 RZUT 1:50

A-05 PRZEKROJE 1:50

A-06 PRZEKROJE 1:50

A-07 DETAL LtAWKI (DETAL A)

A-08 DETALE

A-09 tAWKA Z OPARCIEM (DETAL B)

A-10 WYCIERACZKA (DETAL C)



1.0. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Uniwersytetem Slgskim w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice ( Umowa nr DIilB/1/2/UG/2017 )

Wytyczne funkcjonalne oraz uzgodnienia z Inwestorem ( zgodnie z opisem,
znajdujgcym sie w Warunkach Postepowania, stanowigcych zatgcznik nr 1 do
Ogtoszenia o zamiarze udzielenia zamowienia nr DiilB/1/2/UG/2017 )

Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury

Inwentaryzacja architektoniczna schodéw i balustrad

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy prawa m.in.:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz. U.2019.1186 j.t. z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2019.1065 j.t. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ( Dz. U. 2013.1129 j.t.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie strefy wejéciowej w budynku Slgskiego
Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych w Chorzowie
przy ul. 75 putku piechoty 1a, dziatka nr 1/19 ktére obejmuije:

Wymiana nawierzchni istniejgcych schodéw wejsciowych i galerii oraz
schodéw ewakuacyjnych.

Montaz 4 tawek zlokalizowanych w strefie galerii

Montaz 12 tawek zlokalizowanych w alei gtéwne;j

Montaz 6 siedzisk ( tworzgcych rodzaj audytorium ) zlokalizowanych na
schodach wejsciowych

1.3. TEREN INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana na czesci dziatki nr 1/28 w Chorzowie ( Obreb : 0004,
arkusz mapy: 85 ) przy ul. 75 Putku Piechoty 1a w Chorzowie.

Dziatka 1/28 jest wtasnoécig Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach.



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu poza
zaprojektowaniem elementéw matej architektury - tawek zlokalizowanych w alei
gtéwnej, tawek na galerii oraz siedzisk na schodach gtéwnych. Zakres prac zostat
podzielony na Il etapy:

- Etap | : montaz 12 tawek wzdtuz alei oraz remont schodow gtéwnych z montazem 6
siedzisk

- Etap Il : remont nawierzchni galerii oraz schodéw ewakuacyjnych wraz z montazem
4 tawek na galerii



Il. OPIS TECHNICZNY
2.0 STAN ISTNIEJACY:

2.1 SCHODY | GALERIA

Schody gtéwne, ewakuacyjne oraz galeria w konstrukcji zelbetowej ( Stan konstrukgciji
dobry ) Nawierzchnie wykonane z ptytek gresowych, o parametrach nie spetniajgcych
oczekiwan antyposlizgowych. ( Stan ptytek zty - miejscami wystepujg

pekniecia i ukruszenia ). Boki schodéw wykonczone tynkiem mozaikowym ( stan
tynku dostateczny ) Konstrukcja galerii wykonana jako zelbetowa podparta stupami
zelbetonowymi o przekroju fi 40 cm ( stan konstrukcji dobry ). Na konstrukcji galerii
wykonane sg warstwy spadkowe o gr. ok 10 cm, wykonane z lekkiego betonu. Front
galerii wykonczony tynkiem mineralnym. Cokoty wokét kolumn na galerii wykonane z
ptytek gresowych.

2.2 BALUSTRADY

Balustrady w stanie bardzo dobrym, wykonane ze stali szlachetnej (nierdzewnej)
mocowane do konstrukcji schodéw za pomocg kotew ze stali nierdzewne.

2.3 NAWIERZCHNIA ALEJI
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej prostokgtnej uktadanej na ubitym piasku.

2.4 DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

FOT. NR OPIS

FOT.01 Widok schoddéw gtéwnych

FOT.02 Widok na bok schodéw gtéwnych

FOT.03 Widok schodow ewakuacyjnych

FOT.04 Widok na czes$c¢ galerii i schody ewakuacyjne

FOT.05 Odkrywka na schodach gtéwnych

FOT.06 Odkrywka na schodach gtéwnych

FOT.07 Odkrywka na galeri

FOT.08 Odkrywka na galeri

FOT.09 Odkrywka na schodach gtéwnych

FOT.10 Kolumna na galerii / cokét
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z DOPOSAZENIEM ALEI WEJSCIOWEJ |
GALERIIW MIEJSCA SIEDZACE W BUDYNKU SMCEiBI W CHORZOWIE, DZIALKA NR 1/28

FOT. 09

FOT. 10
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3.0 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. ROZBORKI , DEMONTAZ, PRACE PORZADKOWE.

Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych obejmuje :

- demontaz i zabezpieczenie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewne;j.

( dopuszcza sie pociecie balustrad przy schodach na kilka czesci w sposéb najmnie;j
inwazyjny)

- demontaz istniejgcych wycieraczek systemowych

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- skucie istniejgcych ptytek na schodach i galerii wraz z zaprawg klejowa.

- skucie wierzchniej warstwy betonu na galerii do gtebokosci wtasciwej konstrukgiji
galerii ( ok.10cm )

- skucie cokotéw z ptytek gresowych na kolumnach na galerii

3.2. PRACE MONTAZOWE

- wykonanie fundamentéw pod tawki w alei wejsciowej

- montaz tawek w alei wejsciowe;j

- wykonanie warstwy spadkowej wraz z powtokg wodoszczelng na schodach i galerii
- montaz obrébek blacharskich

- utozenie ptytek granitowych na schodach na kleju

- utozenie ptytek granitowych na spocznikach schodow i galerii na kleju

- uzupetnienie ubytkow betonu z boku schodéw i frontu galerii

- tynkowanie i malowanie

- montaz tawek / siedzisk na schodach

- montaz tawek na galerii

- montaz wycieraczki systemowej, szczotkowej w przygotowanym korycie

- montaz balustrad wraz z zespawaniem pocietych czes$ci i zeszlifowaniem spawow
- montaz cokotoéw z ptaskownikow na kolumnach na galerii

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie niezbednych odbiorow.

4.0. MALA ARCHITEKTURA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1. LtAWKA ( DETAL ,,A” ) — Siedzisko na schodach d.180cm - 6 szt.- Rysunek A-07
Siedziska wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 9006 wykonany z ptaskownika stalowego (15x70 mm) , siedzisko i oparcie wykonane z
deski 45x164.5mm i 45x124 mm z drewna jesionowego tremowanego

Wykonczenie:

elementy metalowe — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006,,
elementy drewniane - drewno termowane - jesion

tgczniki, podktadki, wkrety, kotwy - stal nierdzewna

podktadki pomiedzy konstrukcjg a ptytg betonowg — krazek z HDPE @ 60mm w kolorze
czarnym

4.2. tAWKA ( DETAL ,,B” )-tawka z oparciem dt.180cm - 16 szt.- Rysunek A-09

tawka z oparciem i podtokietnikiem, w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowane;j
proszkowo na kolor RAL 9006 wykonany z ptaskownika stalowego (15x70 mm) , siedzisko i
oparcie wykonane z deski 45x160mm z drewna jesionowego tremowanego
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Wykonczenie:

elementy metalowe — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006,
elementy drewniane - drewno termowane — jesion

taczniki, podkfadki, wkrety, kotwy - stal nierdzewna

5.0. DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania zgodnie z Polskimi Normami. Opisy konstrukcji zawarto na rysunkach
szczegotowych.

5.1. NAWIERZCHNIE Z PLYT EK GRANITOWYCH

Nawierzchnie nalezy wykonac z ptytek granitowych gr. 2cm ( w kolorze szarym ) o
nawierzchni antyposlizgowej ptomieniowanej, uktadanych na wczesniej skutej i odpowiednio
przygotowanej nawierzchni na kleju mrozoodpornym z fugg 2mm. Nalezy zachowa¢ spadki
od budynku ok 0.5 % .

W sytuacji w ktérej stwierdzi sie na budowie iz wymagana wysokos¢ jest nieosiggalna
dopuszcza sie lokalnie uzycia ptytek granitowych o gr. 1,5 cm. W strefie wejsciowej
zastosowac 2 wycieraczki systemowe szczotkowe, wyposazone w listwe aluminiowag
grzebykowa, wanne, kratownice PP, rame wpustowg i odptyw.( Uwaga: Ostateczny wybor
materiatow w tym plytek, wycieraczek powinien zostac¢ zatwierdzony przez Projektanta )

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne ptytek granitowych :
- Absorpcja: <0,3%
- Gestos¢: 2640 kg/m3
- Srednio Wytrzymato$é na zginanie: 14,6 MPa
- Minimalna Wytrzymatos¢ na zginanie: 13,1 MPa
- Odchylenie stardardowe: 0,7 MPa
- Porowatos¢ otwarta: 1,03 %
- Odpornosc¢ na $cieranie ( sawn): <19mm

Plytki granitowe zgodne z normami: EN 12057:2004 / EN 12058:2004 / EN 1469:2004 /
EN 1341:2012 / EN 1342:2012 / EN 1343:2012

5.2. NAWIERZCHNIA NA GALERII
Przed przystgpieniem do uktadania ptytek granitowych gr.2cm nalezy:

+ zdemontowac istniejgce balustrady,

» skuc istniejgce plytki

+ skuc¢ istniejgce cokoty z ptytek znajdujgce sie wokoét kolumn.

* sku¢ wierzchnig warstwe do warstwy betonu stanowigcego konstrukcje
galerii (ok.10cm )

+ zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie

Uktadanie ptytek nalezy wykonaé¢ w/g nastepujacych warstw.

Ptytka granitowa, Ptomieniowana

1 60x40x2cm 20 mm
Zaprawa klejowa mrozodporna 5 mm
Warstwa izolacyjna zaprawy

3 uszczelniajgcej 2-3 mm
Warstwa spadkowa z zaprawy Od 3mm -

4 wyréwnawczej 70mm
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5 Emulsja szczepna 100-200 g/m2
Istniejgca konstrukcja galerii
6 (zelbetowa)

Uwaga : Zachowacé spadek ptytek min.0,5%
Front galerii wykonczy¢ za pomocg tynku mineralnego ( Projektowany kolor tynku powinien
byc¢ taki sam jak istniejgcy kolor tynku) oraz blacharki wykonanej z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL ( Projektowany kolor blacharki powinien
by¢ taki sam jak istniejgcy kolor blacharki )
Ostateczny kolor tynku i blacharki uzgodni¢ z projektantem.
5.3. WYKONANIE STOPNIC SCHODOW

Stopnie schodéw wykonane z ptytek granitowych gr.2cm. Wykonczenie powierzchni przez
ptomieniowanie. Kolor szary.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek granitowych gr.2cm nalezy:

» zdemontowac istniejgce balustrady,
* sku¢ istniejgce plytki gresowe wraz z warstwg zaprawy klejowej.

Uwaga : W sytuacji w ktorej stwierdzi sie na budowie iz wymagana wysokos¢ jest
nieosiggalna dopuszcza sie lokalnie uzycia ptytek granitowych o gr. 1,5 cm

Boki biegu wykonczy¢ za pomocg tynku mozaikowego .Ptytki granitowe wystawic¢ poza lico
tynku ok. 10 mm (wg rysunku A-04 ).

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na to, zeby na policzkach schodéw uktadac ptytki
granitowe oryginalng krawedzig ( ptomieniowang), nigdy cietg .

Uktadanie ptytek nalezy wykona¢ w/g nastepujgcych warstw.

Plytka granitowa, Ptomieniowana

1 60x40x2cm 20 mm

2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5 mm
Warstwa izolacyjna zaprawy

3 uszczelniajgcej 2-3 mm
Warstwa spadkowa z zaprawy Od 3mm -

4 wyréwnawczej 10mm

5 Emulsja szczepna 100-200 g/m2
Istniejgca konstrukcja galerii

6 (zelbetowa)

Uwaga : Zachowaé spadek ptytek min.0,5%
Montaz ptytek :

» ptytki granitowe na stopniach mocowac¢ na zaprawie rozprowadzonej za
pomoca grzebienia od dotu stopnia.

» dylatacje pomiedzy poszczegdinymi stopniami ( maks. 2mm ) wykona¢ z
zaprawy fugowej / fugi silikonowej
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» boki biegdéw — istniejgcy tynk nalezy skué a nastepnie uzupetni¢ ubytki
masg naprawczg do betonu i otynkowaé tynkiem mozaikowym o tych
samych parametrach i kolorystyce.

» przy fugowaniu stopnic nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie stopnia taSmg
malarska

* Wykona¢ fugowanie za pomoca elastycznego wypetnienia.

» szczeling poziomg miedzy ptytkami wypetni¢ fugg z masy uszczelniajgcej

5.4 WYKONANIE SPOCZNIKOW SCHODOW

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek granitowych gr. 2cm nalezy:

» zdemontowac¢ istniejgce balustrady,
» skuc¢ istniejgce plytki gresowe wraz z warstwg zaprawy klejowe;j.
* wykonczenie powierzchni przez ptomieniowanie. Kolor szary

Uwaga : W sytuacji w ktérej stwierdzi sie na budowie iz wymagana wysokos¢ jest
nieosiggalna dopuszcza sie lokalnie uzycia ptytek granitowych o gr. 1,5 cm

Uktadanie ptyt nalezy wykona¢ w/g nastepujgcych warstw.

Plytka granitowa, Ptomieniowana

1 60x40x2cm 20 mm

2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5 mm
Warstwa izolacyjna zaprawy

3 uszczelniajgcej 2-3 mm
Warstwa spadkowa z zaprawy Od 3mm -

4 wyréwnawczej 10mm

5 Emulsja szczepna 100-200 g/m2
Istniejgca konstrukcja galerii

6 (zelbetowa)

Uwaga : Zachowa¢ spadek ptytek min.0,5%.

W przypadku braku mozliwosci wykonania spadku w strefie gldwnego spocznika
nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia ( np. punktowego ).

W przypadku braku mozliwosci wykonania spadku w strefie spocznika schodéw
bocznych i galerii dopuszcza sie wykonanie spadku w kierunku galerii oraz nalezy
przewidzie¢ wykonanie odwodnienia liniowego ( np. z profilu aluminiowego ).

5.5 MONTAZ BALUSTRAD

Balustrady nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W celu sprawnego
demontazu i montazu balustrad proponuje sie pociecie balustrad schodéw na miejscu
budowy( np. na trzy odcinki ) Po zakonczeniu wymiany nawierzchni na schodach i galerii
nalezy ponownie zamontowac balustrady w oryginalnym potozeniu (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg) zespawac wszystkie jej czesci, zeszlifowac i wypolerowaé¢ spawy. Montaz do
podtoza ocynkowanymi kotwami do betonu. Diugosc¢ kotew dobraé w taki sposéb aby
balustrady zakotwione byly do konstrukcji schodéw i galerii.
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5.6 MONTAZ COKOLOW

Cokoly nalezy wykona¢ z ptaskownikow ze stali nierdzewnej o wym10x60mm, gietych do
Srednicy ok. 40cm. Cokét powinien zostac¢ doklejony do kolumny za pomoca kleju
montazowego. Dodatkowo cokoty mocowaé do kolumn za pomocg kotew montazowych do
betonu ze stali nierdzewnej ( Z przodu i na kohcu cokotu ).

5.7 MONTAZ SIEDZISK

Siedziska montowane do stopni za pomocg ocynkowanych kotew do betonu. przestrzen
pomiedzy stopniem a ptaskownikiem siedziska zabezpieczy¢ podktadkg z HDPE gr. 1 cm w
taki sposob aby uniemozliwi¢ bezposredni styk stali z ptytkami granitowymi.

5.8 MONTAZ LAWEK NA GALERII
tawki nalezy montowac do ptyt za pomocg ocynkowanych kotew montazowych do betonu.
5.9 MONTAZ LAWEK W ALEI

Montaz fawek na alei na trawie bezposrednio przy chodniku. W celu prawidtowego
zamontowania fawki nalezy wykona¢ fundament betonowy ( beton B10/15) o wymiarach
40x54x15 cm.

tawki nalezy montowac¢ do fundamentu za pomocg kotew montazowych do betonu.

5.10 STANDARD WYKONCZENIA

Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonczenie ptytek granitowych - wszystkie widoczne ptaszczyzny
ptyt powinny by¢ ptomieniowane.

5.11 KOLORYSTYKA.
Ostateczny zestaw koloréw po otrzymaniu / wykonaniu probek materiatowych.
5.12 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Nawierzchnia schodéw, ciggéw komunikacyjnych winna by¢ wykonana z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Nalezy pamietac o tym aby wszystkie krawedzie balustrad byty zeszlifowane

( wypolerowane) i bezpieczne w uzytkowaniu.

6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Szerokos¢ schodow gtéwnych zawezona poprzez wprowadzenie siedzisk, nie bedzie
mniejsza niz szerokos$¢ schodéw ewakuacyjnych wewnatrz budynku. Przepustowosc¢

gtownych schoddéw wejsciowych wynosic¢ bedzie :

5,3 m /0.6 =8.83
8,83 x 100 osbb = 883 osoby.

Ewakuacja ludzi z galerii moze odbywac sie zgodnie z stanem istniejgcym w dwdch
kierunkach : w kierunku schodéw ewakuacyjnych i gtéwnych.

16



7.0 UWAGI KONCOWE

=  Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadac niezbedne
atesty, aprobaty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci ze $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i Swiadectwo PZH.

= W projekcie oparto sie na konkretnych rozwigzaniach i materiatach.

=  Wszystkie elementy budowlane, systemy, urzgdzenia i wyposazenie
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia. Wykonawca ma
prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac idei
projektu.

=  Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi —
Inspektor Nadzoru;

= Zastrzega sie prawa autorskie do opracowanej dokumentacji.

=  Wszelkie zmiany w rozwigzaniach projektowych nalezy uzgodnié¢
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

= Przy realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ warunkow wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

= Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac i
przekazaé w uzytkowanie.

= QOpis techniczny konfrontowa¢ z rysunkami.

Opracowat
mgr inz. arch. Mariusz Komraus
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

W ramach projektu planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- demontaz i zabezpieczenie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewne;.

- demontaz istniejgcych wycieraczek systemowych

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- skucie istniejgcych ptytek na schodach i galerii wraz z warstwg zaprawy klejowej

- skucie wierzchniej warstwy betonu na galerii do gtebokosci wtasciwej konstrukciji
galerii (ok. 10 cm))

- skucie cokotéw z ptytek gresowych na kolumnach na galerii

- wykonanie fundamentéw pod tawki w alei wejsciowej

- montaz tawek w alei wejsciowe;j

- wykonanie warstwy spadkowej wraz z izolacjg na schodach i galerii

- montaz obrobek blacharskich

- utozenie ptytek granitowych na schodach, na spocznikach schodéw i galerii na kleju

- uzupetnienie ubytkow betonu z boku schodoéw i frontu galerii

- tynkowanie i malowanie

- montaz tawek / siedzisk na schodach

- montaz tawek na galerii

- montaz wycieraczki systemowej, szczotkowej w przygotowanym korycie

- montaz balustrad wraz z zespawaniem pocietych czesci i zeszlifowaniem spawow

- montaz cokotow z ptaskownikow na kolumnach na galerii

- uporzadkowanie terenu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wedlug mapy zasadniczej, przez teren przeznaczony pod projektowane fawki
przebiegajg podziemne instalacje sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej ,
elektrycznej i teletechnicznej. W projekcie przewidziano takg lokalizacje tawek, aby
ich fundamenty nie uszkodzity istniejgcych instalacji podziemnych. Nalezy jednak
zachowac szczegodlng ostroznos¢ podczas prowadzenia robét, aby nie uszkodzi¢
przytgczy i instalacji i nie stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

Zagrozenie niebezpiecznymi, wystajgcymi bgdz ostrymi czesciami maszyn, urzgdzen
i narzedzi.

Zagrozenie powodowane przez ruchome $rodki transportu

Zagrozenie porazeniem prgdem — podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi.
Zagrozenie porazeniem prgdem podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu
instalaciji.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
przestrzegajgc zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robot pracodawca jest zobowigzany przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe pracownikéw, obejmujgce wskazanie zagrozen
wystepujgcych przy pracy na danym stanowisku i metod bezpiecznego wykonywania
pracy. Instruktaz przeprowadza osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i
doswiadczeniem. Szkolenie nie jest obowigzkowe, jesli pracownik zajmowat takie
samo stanowisko u poprzedniego pracodawcy.

Nalezy przestrzegac porzgdku na budowie.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy nalezy oznakowac, ogrodzic¢, zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osob postronnych, majgc na uwadze, ze roboty bedg prowadzone na terenie
Uczelni. W razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty przechowywa¢ w sposéb bezpieczny i uporzadkowany, zgodnie z
wytycznymi producentow,

obowigzujgcymi przepisami i normami. Zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robot (samodzielna funkcja
techniczna — kierownik budowy). Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac
przepiséw B.H.P. i p.poz, w zakresie ktérych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni,
powinni posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ wyposazeni we wtasciwe Srodki
ochrony, zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Prace mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym przez projekt. Przed
rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy.

Nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu,
komunikaciji na terenie budowy, wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych, doprowadzenia energii
elektrycznej oraz wody, zabezpieczenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, zapewnienia nalezytego
osSwietlenia. Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane
w sposob bezpieczny i zgodny z przepisami. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej
na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw i osoby
postronne przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszelkie czynnosci zwigzane z
instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci). Roboty ziemne powinny
by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

Opracowat
mgr inz. arch. Mariusz Komraus
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