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DETALE
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DETAL G
skala 1 : 10

DETAL F
skala 1 : 10

DETAL E
skala 1 : 10

DETAL H
skala 1 : 10

Płytka garnitowa gr. 15-20mm

Zaprawa klejowa mrozoodporna
Zaprawa cementowa szybko wiążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %
Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniającej
(2-3 mm)

Istniejąca płyta konstrukcji
galerii

Uwaga:
Istniejące płytki oraz warstwę wierzchnią należy skuć
do poziomu właściwej płyty konstrukcyjnej galerii.

Uwaga:
Istniejące płytki oraz warstwę wierzchnią należy skuć
do poziomu właściwej płyty konstrukcyjnej galerii.

Uwaga:
Istniejące płytki oraz warstwę wierzchnią należy skuć
do poziomu właściwej płyty konstrukcyjnej galerii.

Płytka garnitowa gr. 15-20mm

Zaprawa klejowa mrozoodporna

Zaprawa cementowa szybko wiążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Istniejąca płyta konstrukcji
galerii

A - Wysoko ść dopasować do istniejącej wysokości stopnia
B - Szerokość dopasować do istniejącej szerokości stopnia

A - Wysoko ść dopasować do istniejącej wysokości stopnia
B - Szerokość dopasować do istniejącej szerokości stopnia

Fuga z masy uszczelniaj ącej

Zaprawa klejowa mroozodporna

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Zaprawa cementowa szybkowi ążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Płytka garnitowa gr. 15-20mm

Obróbka blacharska blacha
stalowa gr. 0,7mm ocynkowana,
malowana proszkowo

Zaprawa klejowa
mrozoodporna

DETAL F-1 DETAL G-1

DETAL E-1

DETAL G-1
skala 1 : 5

DETAL F-1
skala 1 : 5

DETAL E-1
skala 1 : 5

Zaprawa klejowa
mrozoodporna

Fuga z masy uszczelniaj ącej

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniającej (2-3 mm)

Zaprawa klejowa
mrozoodporna

Zaprawa cementowa szybkowi ążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

A - Wysokość dopasować do
istniejącej wysokości stopnia

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej

Płytka garnitowa gr. 15-20mm

Zaprawa cementowa szybkowi ążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Płytka garnitowa
gr. 15-20mm

Fuga z masy
uszczelniającej

DETAL I
skala 1 : 10

Płaskownik ze stali
nierdzewnej 10x60 mm
klejony do betonu
klejem montażowym

A
A

DETAL I- PRZEKRÓJ A-A
skala 1 : 5

Płaskownik ze stali
nierdzewnej 10x60 mm
klejony do betonu
klejem montażowym

Kotwy montażowe
betonu
ze stali nierdzewnej

Tynk mineralny

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniającej

Fuga z masy plastycznej

Emulsja szczepna

Emulsja szczepna

Zaprawa cementowa szybkowi ążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Emulsja szczepna

Emulsja szczepna

Zaprawa cementowa szybkowi ążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Emulsja szczepna

Emulsja szczepna

Fuga z masy plastycznej

obróbka blacharska
blacha stalowa gr. 0,7mm
ocynkowana, malowana
proszkowo


	A-08

