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UWAGA:
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAW A O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U.NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
2. PROJEKT OPRACOWANY PRZY UZYCIU LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA DESIGNCAD 20 PL.
NR LICENCJI: HM00-0763-0051-5727
INWESTOR:
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICHACH
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
PROJEKTANCI:
ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl
+48 518 951 466 / www.slas.com.pl
TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT REMONTU SCHODOW WEJ SCIOWYCH
WRAZ Z DOPOSAZENIEM GLOWNEJ ALEI
WEJSCIOWEJ | GALERII ( BALKONU ) W MIEJSCA
SIEDZACE W BUDYNKU SLASKIEGO
MIEDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI |
BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH W
CHORZOWIE PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY 1A,
DZIALKA NR 1/28

TEMAT RYSUNKU:

DETAL tAWKI (DETALA)

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA::

ARCHITEKTURA

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. BUD.

ARCH. MARIUSZ KOMRAUS 47/10/SLOKK/II

ARCH. ALEKSANDER BEDNARSKI

ARCH. SZYMON BA NKA

DATA

01.10.2019

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

A-07

REWIZJA :
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