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Siedzisko na stopniach, wykonane w/g rysunku
szczegółowego siedziska A-07

Siedzisko na stopniach, wykonane w/g rysunku
szczegółowego siedziska A-07

Boki schodów i spoczników
należy otynkować tynkiem
mozaikowym, w kolorze
tynku istniejącego

Ławka wykonana w/g rysunku
szczegółowego  A-09

UWAGA:
Boki schodów i spoczników należy otynkować
tynkiem mozaikowym, w kolorze tynku istniejącegotynkiem mozaikowym, w kolorze tynku istniejącego
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Boki schodów i spoczników należy
otynkować tynkiem mineralnym,
w kolorze tynku istniejącego

Siedzisko na stopniach, wykonane w/g rysunku
szczegółowego siedziska A-07

Ławka wykonana w/g rysunku
szczegółowego A-09

Ławka wykonana w/g rysunku
szczegółowego A-09
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PROJEKT REMONTU SCHODÓW WEJ ŚCIOWYCH
WRAZ Z DOPOSAŻENIEM GŁÓWNEJ ALEI

WEJŚCIOWEJ I GALERII ( BALKONU ) W MIEJSCA
SIEDZĄCE W BUDYNKU ŚLĄSKIEGO

MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I
BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W
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1:50

PRZEKROJE

A-05

PRZEKRÓJ B-B
skala 1 : 50

WIDOK BOKU BIEGU  C-C
skala 1 : 50

WIDOK OD FRONTU  D-D
 skala 1 : 50

DETAL F DETAL G

Istniejąca balustrada ze stali nierdzewnej,
należy ją zabezpieczyć, zdemontować, a następnie
ponownie zamontowąć w tym samym położeniu

Istniejąca balustrada ze stali nierdzewnej,
należy ją zabezpieczyć, zdemontować, a następnie
ponownie zamątowąć w tym samym położeniu

Istniejąca balustrada ze stali nierdzewnej,
należy ją zabezpieczyć, zdemontować, a następnie
ponownie zamątować w tym samym położeniu

Płytka granitowa o gr. 2cm

Płytka granitowa o gr. 2cm

Istniejąca balustrada ze stali nierdzewnej,
należy ją zabezpieczyć, zdemontować, a następnie
ponownie zamątowąć w tym samym położeniu

Płytka granitowa o gr. 2cm
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