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KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN Nazwy i kody CPV

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262320-0 Wyréwnywanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45320000-6 Roboty izolacyjne

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45431000-7 Ktadzenie ptytek




CZESC OGOLNA
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Inwestora.

REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCHWRAZ Z DOPOSAZENIEMALEII WEJSCIOWEJ | GALERII

adres inwestycji:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

ul. 75 Putku Piechoty 1a w Chorzowie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

1) Roboty przygotowawcze obejmujace:

a) roboty rozbiérkowe

b) roboty demontazowe

c)  roboty pomiarowe

2) Roboty ogélnobudowlane obejmujgce
- roboty budowlane w zakresie:

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- roboty wykonczeniowe

1.3. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania
w imieniu  Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.




1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela |,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegodlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okredlenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
U.1340 z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,0dbior koncowy”.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych




1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

szczegoOlowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE statlo sie obowigzkowe z dniem
20.12.2003 r Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw.

Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jedli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo
wszelkich  czynnosci.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej, 1 komplet ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.




Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary
podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowie, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
stanie bez wody stojgcej oraz bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i witadze Ilokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcegdo.
1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat




Inspektora) Inspektor moze poleci¢ , aby pojazdy nie spetiajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzong przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.4.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zarzgdem Drog projektu organizacji
ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.4.10. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do :
*0 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptaciji

*1 oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,
*2 witasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow
budowlanych,
*3 utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbat utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakimkolwiek sposdéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.




Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.4.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.

CZESC SZCZEGOLOWA

. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

SST- 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i demontazowych realizowanych w ramach
inwestycji.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w demontazu wystepujgcych w terenie.

W zakres tych robot wehodza:

- Demontaz istniejgcych balustrad.

- Skucie istniejgcych ptytek .

- Skucie istniejgcych warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjne;.

- Oczyszczenie terenu z materiatu z rozbidrki.

- Wywoz gruzu z terenu rozbidrki i jego utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  Materialy
Dla robdt wg SST-02. materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4.  Transport.

Transport materiatdw z rozbiérki moze sie odbywac¢ dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzgce z rozbidrki nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.  Wykonanie robét.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

*1 teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

*2 zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

W miare mozliwosci materiaty rozbiorki nalezy sktadowa¢ bezposrednio do stalowych
konteneréw, a materialy nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy sktadowa¢ w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci robot rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

-sposob wykonywania rozbiérki

-rodzaj i jakos¢ wykonanych zabezpieczen

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sg:
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2,
Skuwanie ptytek — m  Demontaz balustrady — mb lub m? , skuwanie betonu, i warstw

posadzkowych — m?

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci.
Wg zasad ogdlnych.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

SST- 02 WYKONANIE FUNDAMENTOW POD MONTAZ LAWEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i pod betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

- Zdjecie wierzchniej warstwy darni

- Wykop pod stupek betonowy (szalunek tracony )

- Szalunek ponad powierzchnie ziemi

- Zalewanie przygotowanych szalunkéw betonem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
Beton: B10/15

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Roboty zwigzane z powstaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
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3.0. Sprzet
Betoniarki do przygotowania mieszanki betonowej bezposrednio na miejscu budowy,.

4.0. Transport.
Na miejscu budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikow, taczek i topat.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogodlne.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.  Wpytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozowniki muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowe;.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki_betonowej i wigzaniu betonu. Temperatura
otoczenia. o

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15MPa przed pierwszym

zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.4.1. Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.6. Wykonanie dekowan
Fundamentowanie wykonane zostanie bez szalowania, zaszalowana zostanie tylko cze$¢ wystajgca
powyzej gruntu (20mm), szalowanie goérnej czesci zostanie wykonane z desek grubosci 20 mm.
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6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.  Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:

3
1 m wykonanej konstrukgiji

8.  Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 Cena jednostkowa obejmuije:

* dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji
* oczyszczenie podtoza

* ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrOéwnaniem powierzchni

* pielegnacja betonu

* oczyszczania stanowiska pracy i usunieciem materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

SST- 03 WYKONANIE WARSTWY SPADKOWEJ Z ZAPRAWY WYROWNAWCZEJ WRAZ Z IZOLACJA
PRZECIW WODNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podiogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z zaprawy wyréwnawczej. Podbudowe z zaprawy wyréwnawczej wykonuje
sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projektowej, jako:

* podbudowe zasadniczg.

* Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej

2.0. Materiaty

Emulsja szczepna — dyspersja na bazie zywic syntetycznych do wytworzenia warstw kontaktowych
na podtozach mineralnych, stosowana metodg ,$Swiezo na $wiezo”.

Dane techniczne :
Barwa — biata

3 o
Gestosc¢ -1,00 g/cm (w15 C)
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Lepkos¢ dynamiczna —150-500 mPa s
2
Zuzycie —100-200 g/m w zalezno$ci od wtasciwosci podtoza

Zaprawa (Szpachla ) wyréwnawcza — cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona wtéknami,
uniwersalna, stabilna zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wyréwnywania i renowacji.

Dane techniczne :

Klasa zaprawy — CS IV wg PN-EN 998-1:2010
Reakcja na ogien —klasa E

2
Wytrzymatos$é na sciskanie = 20,0 N/mm

3
Gestos¢ nasypowa — 1,75 kg/dm
2

Przyczepnosé 21,5 N/mm
Absorpcja wody - W<0,1

Wspoditczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej —p <76

Czas uzycia — ok 20 minut

o] o]
Mozliwos¢ uktadania ptytek —po 2h (+20 C),po24h (+5 C)
Grubos¢ warstw —od 3 do 50 mm

2
Zuzycie —1,5kg/m na 1 mm grubosci
EMICODE zgodnie z GEV -EC1R

Zaprawa uszczelniajgca — zaprawa do wytwarzania powtok nieprzepuszczajgcych wody. Stosowana
pod okladziny z ptyt i ptytek ( pom. mokre, tarasy, balkony )

Dane techniczne (wymieszany sktadniki A + B) :

2
Przyczepnos$é poczatkowa 20,5 N/mm
2
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody 20,5 N/mm
2
Przyczepnosé po starzeniu termicznym 20,5 N/mm
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody
2
wapienne;j 20,5 N/mm
Przyczepnosé po cyklach zamrazania i
2
rozmrazania 20,5 N/mm
Wodoszczelnosé — brak przenikania
Zdolnos¢ do mostkowania peknieé
w warunkach znormalizowanych 20,75 mm
Mostkowanie peknie¢ zgodnie z normg
o}
PN-EN 14891 w temperaturze -5 C 20,75 mm

Technologia MicroGum®
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Wysokokrystaliczne wigzanie wody

Odpornos¢ na deszcz —po2h

Grubosc¢ warstwy swiezej/suchej/zuzycie
2
—1,3mm/1mm/0,8 kg/m sktadnika
2

proszkowego A i ok. 0,8 kg/m skfadnika
ptynnego B

Czas schniecia —1,5-2 h na warstwe

Mozliwo$¢ obcigzania — po 2 dniach

3
Gestosc - 1,5 kg/cm
EMICODE zgodnie z GEV —EC1PlusR
2.1. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode

4.1.

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

3. Sprzet.

do wykonywania podbudowy z warstwy wyrownawczej Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikéw na wode,
ukfadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport.

Transport materiatdbw Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana
wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chudego betonu powinien
odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Kierownika

Projektu::

e ustali¢ lokalizacje robot,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

e usungc¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

e wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,

e zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.2. Wykonanie warstwy szczepnej

Podtoze musi by¢ czyste, chtonne, nosne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkich
zanieczyszczen. Na powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zwréci¢ uwage, by usungé
resztki oleju, benzyny, malarskich oznaczen drogowych oraz slady hamowania gumowych opon.
Wytrzymatosé podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Podtoze nalezy wstepnie
przygotowaé przez odpowiednie: frezowanie, $rutowanie, zmycie badz mycie cisnieniowe. Beton
zawierajgcy sktadniki wywotujgce jego korozje, np. chlorki, nalezy usungé. Podtoze betonowe nalezy
dobrze zwilzy¢é wodg (unikajgc powstawania katuz) nie tylko dzieh wczesniej, ale rowniez tuz przed
natozeniem warstwy sczepne;.

Przygotowang warstwe sczepng mocno wcieramy za pomocg pedzla, szczotki lub twardej miotty w
odpowiednio przygotowang powierzchnie betonowg lub miejsca ubytkéw. Nastepnie przestrzegajgc
zasady "Swieze na $wieze" na jeszcze mokrg warstwe sczepng nanosimy jedng z zapraw
naprawczych. ktére zageszczamy. W wyjatkowym przypadku, gdy warstwa szczepna za bardzo
stezeje i nie da sie jej uplastycznié, nalezy ja wykonaé ponownie. Z tego tez powodu warstwe
sczepng wykonuje sie wyprzedzajgco na mozliwie matej powierzchni. Narzedzia wyptukac¢ w czystej
wodzie przed zwigzaniem zaprawy

Poniewaz nastepne warstwy nalezy zasadniczo naktadaé na jeszcze swiezg warstwe sczepng,
dlatego zaréwno jg, jak i kolejne powitoki nalezy przygotowywac réwnoczesnie. Narzedzia nalezy od
czasu do czasu oczysci¢ wodg. Natozong powloke z zaprawy naprawczej PCC nalezy chroni¢ przed
zbyt szybkim wyschnieciem, dlatego tez nalezy unikaé¢ podwyzszonych temperatur i przeciggéw
powietrznych.

5.3. Wykonanie warstwy spadkowej

Zaczyn cementowy ma by¢ wzmocniony wtdknami polipropylenowymi

Widkna polipropylenowe dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/m3 , za$ do zapraw - 0,9 kg/m3 .
Widkna polipropylenowe dodaje sie do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodg i
domieszkami. Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy
przetgczy¢ obroty gruszki na najwyzsze (12 -18 obr./min.), nastepnie wsypaé¢ odpowiednig ilos¢ 0,6 kg
torebek wtdkna polipropylenowego i pozostawi¢ betonow6z na najwyzszych obrotach gruszki przez 4
do 6 minut, az do uzyskania rownomiernego wymieszania (tgcznie nie mniej niz 70 obrotow).

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg przygotowaé zgodnie z recepturg. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestg i nalezy jg ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni
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niedopuszczalne jest nawilzanie powierzchni lub nakfadanie drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub przez spryskiwanie powierzchni wodg. Otrzymany podktad powinien mieé
powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzona dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé przeswitow wigkszych niz 5,0 mm.

5.4. Ktadzenie zaprawy uszczelniajacej

Przygotowanie produktu:
Wsypaé zawartos¢ opakowania do odpowiedniej ilosci czystej wody i za pomocg mieszadta elektrycznego

wymieszac¢ do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 3 minut).

Stosowanie: Uzywajgc odpowiedniej pacy stalowej nanosi¢ zaprawe na odpowiednio zagruntowane podioze

w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie pozgdanej grubosci warstwy (ok. 1 mm). W pierwszej kolejnosci
nalezy zaprawe mocno wprasowa¢ w podioze zebatg strong pacy a nastepnie gtadkg strong
wyprowadzi¢ wtasciwg grubo$¢, do uzyskania gtadkiej powierzchni izolacji. W naroznikach posadzka-
Sciana oraz $ciana-$ciana nalezy w pierwszg warstwe izolacji zatopi¢ tasme uszczelniajgca, ktora
zapobiega powstawaniu nieszczelnosci izolacji w przypadku przerwania ciggtosci folii. Nie mieszac i nie
dodawac zadnych innych materiatéw. Drugg warstwe uszczelnienia nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej
warstwy. Nie dodawa¢ wody do wigzgcego materiatu celem przedtuzenia czasu uzycia. Nie stosowac
materiatu po przekroczeniu czasu uzycia.

Wykonczenie:
Przez ok. 8 godzin chroni¢ powierzchnie izolacji przed obcigzeniami mechanicznymi i termicznymi.

6.0. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie jako$ci istniejgcego poditoza betonowego :

rownos¢ powierzchni gtéwnej : max. 3 mm na diugosdci taty 2 m w dowolnym kierunku
Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy, jakosci, wymiary)
dopuszcza sie odchytki do 5%, stan zabezpieczenia biotycznego.

7.0. Jednostka obmiaru robét.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen
pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki, — ewentualne nacinanie szczelin, — pielegnacja wykonanej
podbudowy,
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* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8.0. Odbiér robét.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji.

9.0. Podstawa ptatnosci.

2
Pfaci sie za m zgodnie z obmiarem robot.

SST- 4 MONTAZ BALUSTRAD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazu balustrad ze stali nierdzewne;j .

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych montazem

balustrad ze stali nierdzewne;.

2. MATERIALY

- istniejgce balustrady ze stali nierdzewnej
- kotki montazowe do betonu, ze stali nierdzewnej

2. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania roboét

Zalecane wykorzystanie dzwigu do montazu balustrad. Do wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna uzywac¢ sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca oraz nadzér techniczny winny dokfadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentaciji technicznej oraz projektem organizacji robo6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
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dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg
akceptacje projektantéw.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotew do betonu . Montaz balustrad
nalezy rozpoczgé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkdw rozporowych. Nastepnie
taczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tgcznikéw i Srub. Zamocowanie balustrady do podioza
powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min .500 N, przytozona prostopadle w najmniej
korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady
nalezy oczysci¢ i wypolerowac.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone w dzienniku budowy

Kotki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugosc) przed montazem. Kotki powinny
by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: - naderwania - uszczerbki - naciecia - zagiecia.
Powinny posiadac jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywac porow i pecherzykow powietrza
widocznych nieuzbrojonym okiem

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :
(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
(szt.) — zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w ksigzce
obmiaréw i kontroli z dokumentacjg techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Podczas odbioru nalezy sprawdzic: - jako$¢ uzytych
materiatéw - zachowanie pionu i poziomu

zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych
usytuowanie balustrad zgodnie z projektem

zamocowanie balustrad do podtoza

trwatos¢ potgczen elementéw balustrady

trwatos¢ wypolerowania

prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okres$lajgcg ich
wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej :

- dtugos¢, szerokos¢ +/- 1 mm

- rozstaw elementéw +/- 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg +/- 2mm. Dopuszczalna odchytka od pionu i
poziomu +/- 1mm. Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane. Wymiary oraz
dopuszczalne ich odchytki dla elementdw, z ktorych sg wykonane, muszg odpowiadaé normom:
- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbior powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
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dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego

SST- 5 WYKONANIE | MONTAZ L AWEK | SIEDZISK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazu tawek i siedzisk.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu w/w prac wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodzg roboty montazowe:
- tawek z oparciem na alei (ilosc 12 sztuk)
- tawek z oparciem na galeri (ilo$¢ 4 sztuk)
- siedzisk na schodach (ilo$¢ 6 sztuk)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu tawek i siedzisk

¢ Drewno termowane jesionowe

e Ptaskownik stalowy 70x15 mm ocynkowany malowany proszkowo na RAL 9006

e Kotwy do betonu

* podkiadki HDPE w kolorze czarny

* podkiadki ze stali nierdzewnej

» Sruby ze stali nierdzewnej do drewna

3. SPRZET | TRANSPORT

Sprzet stosowany do robo6t budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
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przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowsa.

Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

* ilosci przewozonego materiatu

* sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

* sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

* sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie tawek i siedzisk .

tawki i siedziska nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
elementy metalowe — stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006

Montaz tawek .

tawki w alei nalezy montowaé za pomocg kotew do betonu, do wczedniej przygotowanych
fundamentéw.

tawki na galerii nalezy montowa¢ za pomocg kotew stalowych do betonu.

Montaz siedzisk .

Siedziska nalezy montowa¢ za pomocg kotew stalowych do betonu, zachowujgc dystans ok 1 cm
miedzy stalowym ptaskownikiem a powierzchnig ptytek granitowych, w celu zachowania dystansu

nalezy stosowac¢ podktadki HDPE ( w kolorze czarnym )

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci .

Sprawdzeniu podlegajg :

- prawidtowos¢ montazu ,

- doktadnosé i sposéb wykonania tawek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:
- sztuki montowanych fawek i siedzisk,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST , i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SST- 6 MONTAZ PLYTEK GRANITOWYCH

1.2.

1.3.

2.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazu plytek granitowych

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robot posadzkarskich i
obejmujg Roboty ujete w dokumentaciji projektowej

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Utozenie ptytek granitowych na kleju
Fugowanie metodg na mokro
Montaz wycieraczki przed drzwiami wejsciowymi

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
2. MATERIALY

2.1  Piyty granitowe gr. 2cm o nawierzchni antyposlizgowej ptomieniowanej,

W sytuacji w ktérej stwierdzi sie na budowie iz wymagana wysokos¢ jest nieosiggalna dopuszcza sie
lokalnie uzycia ptytek granitowych o gr. 1,5 cm. W strefie wejsciowej zastosowaé wycieraczke
systemowg szczotkowg, wyposazong w listwe aluminiowg grzebykowg

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne ptytek granitowych :
- Absorpcja: <0,3%
- Gestosé: 2640 kg/m3
- Srednio Wytrzymato$¢ na zginanie: 14,6 MPa
- Minimalna Wytrzymatos$¢ na zginanie: 13,1 MPa
- Odchylenie stardardowe: 0,7 MPa
- Porowatos$¢ otwarta: 1,03 %
- Odpornos¢ na $cieranie ( sawn): <19mm

Ptytki granitowe zgodne z normami: EN 12057:2004 / EN 12058:2004 / EN 1469:2004 /
EN 1341:2012 / EN 1342:2012 / EN 1343:2012

Zapraw klejowa mrozo i wodoodporna

Zaprawa klejowa— dwusktadnikowa, szybkowigzgca, cementowa, wysoko elastyczna zaprawa
klejowa do przyklejenia ptytek kamiennych ( granitowych)

Dane techniczne (wymieszany skfadnik A + B):
Klasa zaprawy — C2FES2 wg PN-EN 12004
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Technologia MicroDur

Wysokokrystaliczne wigzanie wody

Zawiera nieredyspergowalne ptynne polimery
Znikoma przyswajalnosc wody

2
Przyczepnosé po 2 h — 0,5 N/mm
2
Przyczepnos¢ po 3 h — 1 N/mm
o}

Przy temp. + 5 C po 6 h odpornos$¢ na cykle zamarzania i rozmarzania
Czas dojrzewania — 3—-5 minut
Czas uzycia — ok. 45 minut
Mozliwos¢ chodzenia/fugowania — po ok. 3 h

o} o}
Temperatura stosowania+5 Cdo+25 C

2

Zuzycie — ok. 1,2 kg/m2 sktadnika proszkowego A i ok. 0,4 kg/m sktadnika ptynnego B na 1 mm
grubosci warstwy
W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)

Zaprawa fugowa — cementowa, szybkowigzaca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej
wytrzymatosci, nie tworzgca osadoéw wapiennych do spoinowania wszystkich oktadzin ceramicznych i
z kamienia naturalnego.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy — CG2WA wg PN-EN 13888
Szeroko$¢ spoiny — 2-20 mm

Technologia HydroDur

Efekt perlenia

W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)
Wysokokrystaliczne wigzanie wody

Czas dojrzewania — 3-5 minut

Czas uzycia — 30-40 minut

Mozliwosé chodzenia — po 2 h

EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus R
Mozliwo$é mieszania z brokatem srebrnym lub ztotym
Nr koloru: 17, 15, 14, 18, 59, 66, 90, 22, 33,

W technologii OPZ (bez cementu portlandzkiego)

Fuga silikonowa — fuga silikonowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych oraz do wypetnienia stykéw
Scian, podidg i innych elementéw z oktadzinami kamiennymi i betonowymi.

Dane techniczne:
Typ — F EXIT-INT 20 LM XS1 zgodny z EN 15651 i 3:2012
Gestos¢ — 0,985 g/cm3
Odpornos¢ na splyw <3 mm
Zmiana objetosci < 10 %
Rozwdj mikrobiologiczny — 0
o} o}
Odpornos¢ termicznaod —-20 Cdo+ 120 C
Hamuje rozwéj grzybow zgodnie z PN-EN I1SO 846
EMICODE zgodnie z GEV — EC1 Plus
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Nr koloru: 00, 10, 14, 15, 17, 16, 34, 33, 29, 32, 66, 64, 18, 22, 90.

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

2.3 Szczotkowana wycieraczka systemowa wyposazona w listwe aluminiowg grzebykowa

Szczotkowe wycieraczki systemowe o wym. ( 270x120cm ) wyposazone w aluminiowe listwy
grzebykowe. Kolor szczotek — czarny.

System sktada sie z: wanny, kratownicy PP, ramy wpustowej i odptywu.

Kratownica PP umieszczana jest w wannie pod systemem czyszczacym. Wanna jest wykonana z
aluminium, wyposazona w elementy ramy wpustowej i dna. Rama wanny wykonana jest z aluminium.
Rama jest stosowana w celu zabezpieczenia krawedzi wpustu przez uszkodzeniem, rama dodatkowo
stabilizuje wycieraczke i zapobiega jej przesuwaniu.

-Wysokos¢ systemu (gtebokosé wpustu): 69mm (dla systemu z profilem 18mm)

-Wymiar wanny: 270 x 120cm

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowolnego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptytek granitowych

Ptytki uktada¢ na zaprawie mrozoodpornej, ze spadkiem od budynku 05-2%, pozostawiajgc szczeliny
miedzy ptytkami granitowymi maks. 2 mm. Ptyty nalezy fugowaé na mokro. Szczeliny poziome przy
stopnicach, wypehi¢ fugg silikonowg o duzej elastycznosci.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwe zaprawy nanosi¢
paca zebata. llos¢ produktu powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ catkowite pokrycie spodu plytki.
Ptytka musi by¢ utozona na swiezym kleju i docidnieta do podtoza, aby zapewnic petny kontakt z
warstwg kleju, a co za tym idzie doskonatg przyczepno$¢. W przypadku, gdy na powierzchni kleju
tworzy sie powierzchniowa btonka, konieczne jest wytarcie pacy o wczeséniej utozong warstwe kleju.
Unika¢ zwilzania wodg utozonej warstwy kleju, gdyz powoduje to jego uszkodzenie.

Uktadanie ptytek na galerii nalezy wykonaé¢ w/g nastepujgcych warstw.

1 Ptytka granitowa, Ptomieniowana 20 mm

2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5mm
Warstwa izolacyjna zaprawy

3 uszczelniajgcej 2-3 mm

4 Warstwa spadkowa z zaprawy Od 3mm -
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wWyrownawczej 70mm
5 Emulsja szczepna 100—200 g/m2
6 Istniejgca konstrukcja galerii (zelbetowa)

Uwaga : Zachowaé spadek ptytek min.0,5%

Uktadanie ptytek na schodach i spocznikach nalezy wykonaé w/g nastepujgcych warstw.

1 Plytka granitowa, Ptomieniowana 20 mm

2 Zaprawa klejowa mrozodporna 5mm
Warstwa izolacyjna zaprawy

3 uszczelniajgcej 2-3 mm
Warstwa spadkowa z zaprawy Od 3mm -

4 wyréwnawczej 10mm

5 Emulsja szczepna 100-200 g/m2

6 Istniejgca konstrukcja galerii (zelbetowa)

Uwaga : Zachowaé spadek ptytek min.0,5%

Kolejnos¢ prac przy fugowaniu stopni schodow

Za pomocg tasmy malarskiej nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie stopnia
Szczeline nalezy wypefhic silikonem i niezwtocznie uformowac jej ksztatt

Do uformowania elastycznego profilu nalezy uzy¢ elastycznych ksztattownikéw
Po zastygnieciu szczeliny zdjgé tasmy zabezpieczajgce

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty posadzkowe
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z
dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptyt przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku okfadziny
zewnetrznej).

Tolerancja doktadno$ci wykonania +/- 2%

7. OBMIAR ROBOT
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m? pokrytej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST , i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? utozenia ptytek
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2.1.

2.2.

o

SST- 7 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich dla
Boki stopni i spocznikow

- Tynk mozaikowy — barwione, systemowe, na siatce,

Boki na galerii

- Tynk mineralne — barwione, systemowe, na siatce,

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét tynkarskich i obejmujg
Roboty ujete w dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacija:
Skucie uszkodzonych poprzez demontaz ptytek tynkdw na bokach galerii i bokach stopnii
Natozenie tynku mozaikowego i mineralnego

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

2. MATERIALY

Tynk mineralny

Wodoodporny, paroprzepuszczalny mineralny tynk cienkowarstwowy; charakteryzujacy sie dobrg
odpornoscig na oddziatywania atmosferyczne, do stosowania na zewnatrz.

Tynk mozaikowy

Hydrofobowy, szczegdlnie odporny na warunki atmosferyczne akrylowy tynk mozaikowy do
stosowania na zewnatrz budynkow,

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

urzgdzenia do przygotowania zaprawy
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5.1

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Na Zagdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie tynku mozaikowego

Nie pracowa¢ w temperaturze ponizej +5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie
nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie swiezo
naniesionego tynku mozaikowego. Duza wilgotno$¢ lub niskie temperatury wydtuzajg czas schniecia.
Przy silnej wilgotnosci ,mleczny nalot" moze powrdcic¢. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie
réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie stanowig
podstawy do reklamaciji. Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podtoza (mury oporowe, ogrodzenia
i strefy okapow itp.). Uwzgledni¢ wspétczynnik odbicia Swiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

Przygotowanie podioza

powierzchnie osypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;

pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem gorgcej pary wodnej;

powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej pary
wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg;

stare, zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

wykwity oczysci¢ mechanicznie;

uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachlowek; wszystkie
podtoza gruntowac podktadem (czas schnigcia podktadu min. 24 godziny).
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Nanoszenie:

Nanoszenie Produkty gruntownie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Nie miesza¢ z innymi
srodkami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej
wody. Tynk nanosic¢ nierdzewng paca, warstwg rowng wielkosci ziarna i wygtadza¢ w stanie mokrym
stale w tym samym kierunku. Pracowac¢ réwnomiernie i bez przerw.

Wskazowki:

Nie pracowac¢ w temperaturze ponizej +5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie
nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie swiezo
naniesionego tynku mozaikowego. Duza wilgotno$¢ lub niskie temperatury wydtuzajg czas schniecia.
Przy silnej wilgotnosci ,mleczny nalot" moze powrdci¢. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie
réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie stanowig
podstawy do reklamaciji. Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podtoza (mury oporowe, ogrodzenia
i strefy okapow itp.). Uwzgledni¢ wspdtczynnik odbicia $wiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

5.2 Wykonanie tynku mineralnego

Podtoze musi spetniaé wymagania obowigzujgcych norm, musi byé przyczepne, réwne, dojrzate oraz
réwnochionne, bez rys (pekniec); z podtoza nalezy usungé pyt, ttuste plamy oraz plamy soli. Ok. 24
godziny przed przystgpieniem do nanoszenia tynku mineralnego nalezy zagruntowaé podtoze - celem
wyroéwnania jego chfonnosci.

Mieszanie:

Zawartos¢ worka doktadnie wymiesza¢ z wodg. Czas mieszania 3 - 5 minut (nie wiecej). Wymagang
konsystencje materiatu nalezy dostosowac poprzez ewentualne dodanie wody.

Nanoszenie maszynowe:

Przed przystgpieniem do pracy konieczne jest napetnienie strefy mieszania agregatu oraz weza
mleczkiem wapiennym celem zwigkszenia po$lizgu dla materiatu.

Nanoszenie:

Struktura gtadka: Po krétkim przeschnieciu zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego kotowo, pionowo lub
poziomo.

Podczas obrébki oraz wigzania tynku (przez min. 12 godzin od aplikacji) temperatura powietrza oraz
podtoza nie moze obnizy¢ sie ponizej +5°C. Przy obrébce materiatu zaleca sie zabezpieczenie fasady
we wiasciwy sposob przed dziataniem bezposredniego promieniowania stonecznego, deszczu oraz
silnego wiatru. Nie wolno dodawac zadnych innych materiatow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
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Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykornczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Dla wykonania tynkow jednostkg obmiarows jest - m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catos$ci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z
dokumentacjg oraz dodatkowo: Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw,
Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia.

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos¢ z dokumentacjg

przygotowanie podiozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie)

rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci producenta)
grubosé tynku

przyczepnosé tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm2 )
wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢

nalezy uzna¢ za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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