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2020 Remont fazienek OBMIAR

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6209

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 Lazienki z drzwiami do kabin natryskowych
1|kalkulacja in- |Maktady na zamkniecie doplywu, spuszczenie i napelnienie - para pionéw ZW i jobiekf.
d.t|dywiduaina [CWU
Stale global- |D=7
ne:
D obiekt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR-W 4-02 |Damontaz baterii natryskowegj szt
d.1(0141-03
State global- (D=7
ne:
D szt 7.000
RAZEM 7.000
3{KNR-W 2-15 iBaterie natryskowe z moniazem sluchawki jednopunktowym o ér. nominalne]  |szt.
d.1|0137-09 15 mm
State global- (D=7
ne:
D szt 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 4-02 Demontaz kabiny natryskowef wraz z brodzikiem kpl.
d.1(0235-07
analogia
Stale global- (D=7
ne:
D kpl. 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR-W 4-02 |Demoentaz poedejécia odplywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt
d.1|0232-06
Stale global- (D=7
ne:
[B] szt 7.000
RAZEM 7.000
B|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie padejéé adplywowych z PVC o &r, 50 mm o polgczeniach {padej.
d.1|0211-01 weiskowych
Stale global- (D=7
ne:
D podej. 7.000
RAZEM 7.000
7IKNR-W 2-15 |Drzwi kabiny natryskowej 85cm ze szkia hartowanego transparentnego kompa- |kpl.
d.1}0231-08 tybilna z brodzikiem, rolki metatowe, profil sial nierdzewna patynowana, syfon
analogia czyszczony od géry z kratkg ze stali nierdzewnegj
Stale global- (D=7
ne:
D kpl. 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR-W 2-17 1Analogia - Wentylator $cienny zalaczany ze $wiatlem z opéZnieniem wylaczenia |szt.
d.1]0201-01 30minut (dostawa wraz z moniazem) wydatek powietrza min 100m3/h. Cisnienie
akustyczne max. 26dB(A) 3m. Moc pobierana max 15W. Srednica 100mm.
State global- (D=7
ne:
D szt 7.000
RAZEM 7.000
9| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu szt
d.1(40213-01 ssgcego do 400 min
State global- |D=7
ne:
D szl 7.060
RAZEM 7.000
2 tazienki z kabinami natryskowymi naroznymi
10|kalkulacja in- [ Naklady na zamkniecie doplywu, spuszczenie | napelnienie - para piondw ZW i |obiekt.
d.2|dywidualna  [CWU
Stale global- [N=10
ne:
N ahiekt. i0.000
RAZEM 10.000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej 728
d.2|0141-03
Stale global- |N=10
ne:
N szt 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR-W 2-15 |Baterie nafryskowe z montazem stuchawki jednopunktowym o ér. nominalnej szt
d.2|0137-09 15 mm
State global- |N=10
ne:




2020 Remont tazienek OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
N szt 10.000
RAZEM 10.000
13[KNR 4-02 Demontaz kabiny nalryskowe] wraz z brodzikiem kpl.
d.2|0235-Q7
analogia
Stale global- [N=10
ne:
N kpl. 10.000
RAZEM 10.000
14 KNR-W 4-02 jDemontaz podejécia adplywowego z rur 2 PVYC o &r. 50 mm szt
d.210232-06
State gtobal- |[N=10
ne:
N szt 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o r. 50 mm o polgczeniach |podej.
d.2|0211-01 weiskowych
Stale global- [N=10
ne:
N pode;. 10.000
RAZEM 10.000
16;KNR-W 2-15 [Kabina natryskowa kwadratowa 80x80cm narozna z drzwiami uchylnymi na ze- |kpl.
¢.2:0231-06 wnatrz. Szkto hartowane, profile chromowane.
analogia
Stale global- |N=10
ne:
N kpl. 10.000
RAZEM 40.000
17|KNR-W 2-17 |Analogia - Wentylator §cienny zalaczany ze $wiattemn z opdznieniem wylaczenia {szt, .
d.2|0201-01 30minut {dostawa wraz z montazem) wydatek powietrza min 100m3/h. Cisnienie
akustyczne max. 26dB{A) 3m. Moc pobierana max 15W. Srednica 100mm.
Stale global- |N=10
ne:
N szt 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR-W 4-02 iDemontaz wentylatorow osiowych z wirnikiem na wale siinika; $rednica otworu  |szt.
d.2(40213-01 ssgcega do 400 mm
State global- :N=10
ne:
N szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryiny: 6209




