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Remont korytarza DA2++

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty malarskie
1|KNR 2-02 | Osfony akien , drzwi folig polietylenowg m2
d.10925-01
6,0%3,0+1,8*2,4%2+0,9*2,1*24 m2 72,00
pomieszcz  {(1,5%1,8+0,9%2,1)*5
RAZEM 72,00
2IKNR-W 4- |Zabezpieczenie podibg folig . m?
d.1101 1216-01
62*2,0+5,5%6,0 m? 157,00
pomieszcz  |6,0*3,0*5 m2 90,00
RAZEM 247,00
3IKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-10
1,824 m? 4,32
RAZEM 4,32
4|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.1|wlasna {acznikami i zabkami.
6,0 m 6,00
pom 3,05 m 15,00
RAZEM 21,00
5/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1|1205-01
{62+2,0y*3 2*2+5,5%2*3,2 ' m2 444 80
- i RAZEM 444,80
6[KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m?
d.1]0713-02 stropach.
62*2,0+5,5*6,0 . m?2 157,00
P |pom 6,0%3,0*5 m? 90,00
) RAZEM 247,00
7|KNR 4-01  |Przecieranie Istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  [m2
d.1]0713-01 $cianach
(62+2,0)*3,2°2+5,572*3,2 m2 444 80
pom (6,0+3,0)*2*3,2*5 m? 288,00
: RAZEM 732,80
8|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust im?
d.1/0426-03 lub pétwpust-analogia-rozebranie boazerii
8 m? 6,00
RAZEM 6,00
g|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyk wewn kat.[If z zaprawy cern.-wap. o powierzchnijszt.
d.1|0709-05 do 0.5 m2 na podioZzach z cegly,pustakéw ceram. betonu na $cianach
444,8+0,01 szt. 4,45
pom 3,0 szt, 15,00
RAZEM 19,45
10[NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie plonowe $ciany  |m?
d.1|202 1134-02
(62+2,0)*3,2°2+5,5*2*3,2 m2 444 80
pom (6,0+3,0)°2*3,2"5 m? 288,00
RAZEM 732,80
11iNNRNKB [z V1) Gruntowanie padiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  |m2
d.1,202 1134-01
§2*2,0+5,5*6,0 m2 157,00
pom 6,0*3,0*5 m2 90,00
RAZEM 247,00
12iKNR 0-17  |Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym-naroznikiem alu-
d.112609-08 miniowyrmn
62%2+3,2*2%2*12 m 277,60
pom {3,2+5,0¥2*5 m 82,00
RAZEM 359,60
13|KNR 2-02  [Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na écianach z elem.pref.i bet.wylewa- [m?2
d.1,0815-04 nych
(6242,0*3,2*2+5,5%2*3,2 m2 444,80
pom (6,0+3,00*2%3,2*5 m? 288,00
RAZEM 732,80
14|KNR 2-02  |Wewn gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i betwylewa-  |m?2
d.1[0815-06 nych
62*2,0+5 5%6,0 m2 167,00
pom 6,0"3,0"5 m? 80,00
RAZEM 247,00
15/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych (m?2
d.1:1204-01 sufitéw :
62*2,0+5,5*6,0 m2 157,00
pom 6,073,056 m2 90,00
RAZEM 247,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01  |Ukdadanie tapet wytlaczanych na styk na tkaninie szklanej "gruby worek"-  [m?
d.1/1205-04 uw. |§ciany z natynkows instalacig elektryczng
p.tab.
{62+2,0)*3,2*2+5,5%2*3,2 m?2 44480
pom (6,0+3,02*3,2*5 m2 288,00
RAZEM 732,80
17/KNR 4-01  :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkdw m2
d.1]1204-02 wewnetrzinych cian-tapet na tkaninie szklanej “gruby worek”.
(62+2,0)%1,6*2+5,5*2*1,6 m2 222,40
pom {6,0+3,0)*2*3,2*5 m? 288,00
RAZEM 510,40 |
18|KNR-W 4.  |Dodatek za malowanie tapet na tkaninie szklanej "gruby worek” na scia-  |m2
d.1]01 1204-09 |nach farbg emulsyjng akrylowa
(62+2,0)"1,6"2+5,5*2*1,6 m2 222,40
pom (6,0+3,0)*2*3,2*5 m2 288,00
RAZEM 510,40
19.KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynkéw wew- m?2
d.1|1206-05 netrznych $clan- tapet na tkaninie szklanej "gruby worek™.
(62+2,0)*1,6*2+5,6*2*1,6 m?2 222,40
RAZEM 222,40
20|KNR-W 4-  Dodatek za malowanie tapet na tkaninle szkianej "gruby worek" na écia- |m?2
d.1[0% 1204-09 |nach farbg olejng matowg
(62+2,00*1,6%2+5,5*2*1,6 m2 222,40
RAZEM 222,40
21(KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni im2
d.1]1214-02 ponad 0.5 m2-szafki metalowe
7 mz 7.00 N
RAZEM 7,00 |
22/KNR 4.01  |Dwukrotne maiowanie farbg olejng uprzednio maiowane] stolarki m?2
d.1/1209-09 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2-szafki metalowe
7 m? 7,00
RAZEM 7.00
23 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o &r.do |m
d.1{1212-28 50 mm
62*2+3,2*4 m 136,80
pom 3,2%2*5 m 32,00
RAZEM 168,80
24(KNR 4-01  [Dwukrotne malowante farbg olejna grzejnik6w radiatorowych m2
d.1]1212-19
0,24*16*2 m2 7,68
pom 0,24*16*5 mz2 19.20
RAZEM 26,88
25/KNR 4-.01  |[Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stofarki drzwiowej |m?2
d.111209-10 o pow. ponad 1.0 m2
2,4*1,8*5 m2 21,60
RAZEM 21,60
26/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosci do  [m
d.1(1207-02 20 cm-analogia-malowanie futryn
(1,8%2,4*2y*2+(0,9%2,1%2)*24 m 108,00
pom (0,9+2,1*2)*5
RAZEM 108,00
27/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoldw) o wysokoscido  im
d.1|1207-02 20 cm
62*2+0,8"10+5,5*2 m 143,00
pom (6,0+3,0)*2*5 m 96,00 a
RAZEM 233,00
28|Kalkutacia ;Wyiniana drewnianych elementéw dylatacji écian i sufitu migdzy segmen- |m
d.1iwtasna tami na korytarzu ha ostony z listew dylatacyjnych szer. 80 cm.
3,2*2+2,0 m 8,40
RAZEM 8,40
28/KNR-W 5-  |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na m
d.1|08 0115-03 |podiozu betonowym
62*2+55*2 m 135,00
RAZEM 135,00
30|KNR-W 5-  [Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-|m
d.1]08 0115-01 fozu betonowym
1,0°25+5,5*2 m 36,00
RAZEM 36,00
31{KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1(1215-08
60*2,0+5,5%6,0 m2 153,00
pom 6,0%3,0*5 m? 90,00
RAZEM 243,00
32|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.111215-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,8*2,4*2+0,9*2,1*24 m2 54,00
pom 0,9*2,1*5 . m2 9,45
RAZEM 63,45
33|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1|1215-04
6,0*3,0 m2 18,00
pom 1,5%1,8%5 m2 13,50 B
RAZEM 31,50
2 Wylkdadzina tekstylna plytkowa.
34/KNR 4-04 {Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - tekstylnych- m2
d.2]0504-06 plytkowe klgjone do podkiadu na spoinie typu 1zep.
6220 m? 124,00
RAZEM 124,00
35/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm przy cokoliku  jm2
d.2]0211-01
(62*2+5,5*2)*0,4 m2 54,00
RAZEM 54,00
38/KNR 4-01  |Uzupelnienie cokolikow cementowych o wys, 10 cm o diug. ponad 1mw  |m
d.2;0803-05 jednym miejscu z zatarciem na gladko
62*2+5,5*2 m 135,00
RAZEM 135,00
37IKNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 ¢im m
d.2}1120-01 ukladane na kisj z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
62*2+5,5"2 m 135,00
RAZEM 135,00
38iKNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d¢.2{1120-02 ukiadane na kiej z przecinaniem piytek metodg zwyklg-na szerokosS¢ wy-
stajgcego cokolika
62*2+45 52 m 135,00
RAZEM 135,00
391KNR 2-02  [Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykiadziny |m2
d.211115-01 podiog.z tworzyw szt
62*2,0 m2 124,00
. RAZEM 124,00
40[KNR-W 2-  ‘Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - Srodek gruntujgcy: m2
d.2/02 1130-01
62*2.0 m2 124,00
RAZEM 124,00
41|KNR-W 2-  Warstwy wyrownawcze i wygladzajgce - srodek antyposlizgowy do wykla- |m2
d.2|02 1130-04 idzin tekstylnych
62*2,0 m2 124,00
RAZEM 124,00
42|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych plytkowe kigjone do podkiadu na spoinie |m2
d.211113-02 typu rzep.
| 62*2,0 m2 124,00
RAZEM 124,00
A3|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawg listwy m
d.2|0507-04
6,2+2,0*4 m 14,20
| RAZEM 14,20
44|KNR 4-01  |Wymiana elementow podiog z desek - progi drewniane z drewna lisciaste- szt
d.2|0411-08 go diug. do 1m
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
3 Inne roboty budowlane
45/KNR 4-01  |Usunigcie z parteru budynku gruzu i elementdw z rozbiorki m3
d.3(0106-04
{62*2+54)*0,01+19,45*0,02+(732,8+247*0,001 m? 3,15
RAZEM 3,15
46|KNR 4-01  |Wywoz ziemi | gruzu. Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzy- {1 m3
d.3[108-0900  |niowymi na odl.1 km
3,15 1m3 3,15
RAZEM 3,15
47|KNR 4-01  [Wywoz ziemi i gruzu. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzy- [1 m3
d.3{108-1000  [niowymi na kazdy 1 km
Krotnosé = 14
3,15 1m3 3,15
RAZEM 3,15
48iKalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.3/wlasna
3,15 m3 3,15
RAZEM 3,15

Norma STO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3715




