NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR
Remeont pokoi studenckich w Domu Studenta nr 2.
Osiedle Akademickie w Sosnowcu
Uniwersytet Sigski
40-007 Katowice ul.Bankowa 12
hudowlana

INWESTOR .

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Remont segmentdw pokoi w DS2 in

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz. | Razem
1 . |Malowanie segmentow
i|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowa m?
d.1|0925-01
1,8%1,6%2*7 m2 37,80
1,8%1,5*2*10 m2 54,00
RAZEM 81,80
2iKalkulacja |Demaontaz i ponowny montaz lamp szt
d.1|whasna
6*7 szt 42,00
6*10 szt 60,00
RAZEM 102,00
3|Kalkulacja {Demontaz i ponowny montaz karniszy m
d.1jwlasna
77 m 49,00
710 - m 70,00
RAZEM 119,00
4|KNR 4-01  |Przecieranie istnlejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?
d.1}0713-02 stropach
(6,075,9+6,0%1,0)*7 m? 289,80
6,0"6,010 m2 360,00
: : RAZEM 649,80
5|KNR 4-01 |Przecieranie istntejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?
d.1|10713-01 $cianach
(3,0+4,3)*2%2,6%2°7+(2,5+2,3+1,6+2,3)*2*2,6*7+(0,8+0,9+1,6+0,4+2,0+ m2 993,72
2,3y2,6*7 . :
(3,0+3,2)*2*2%2,6"104(6,0+1,0)*2*2,6*10+(1,4+2,5y*2*2,6*10+(1,4+2,5)* im2 1235,00
0,610
RAZEM 222872
6iKalkulacja |[MNaprawa pegknigé na polaczeniach piyt m
d.1|wiasna
2,9%2%7 m 40,60
29710 m 29,00
RAZEM 69,60
7IKNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.1|1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
649,80+2228,72 m2 2 878,62
RAZEM 2 878,62
8|NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit m2
d.1{202 1134-01
649,80 m2 649,80
RAZEM 649,80
9INNRNKB  [{z.VH} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe-sciany |m?
d.1|1202 1134-02
2228,72 m2 222872
RAZEM 222872
10{KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkdw  |m2
d.1]1204-01 wewnetrznych sufitéw
649,80 m2 649,80
RAZEM 649,80
11IKNR 4-01  |Dwuksotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw  |m?
d.1.1204-02 wewnetrznych Scian
B 2228,72 m?2 222872
_____ o ) RAZEM 222872
12|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy farbg systemowg zgodng z zastosowang far- |m2
d.1|202 1134-01 |bg o odpornosci na szorowanie jak nizej - powierzchnie poziome-sanitaria-
ty
3,57 m2 24,50
1,4*2,5%2%10 m?2 70,00
RAZEM 94,50
13{NNRNKB  1(z.VHl} Gruntowanie podiozy farba systemows zgodng z zastosowang far- m?2
d.1|1202 1134-02 |bg 0 odpornosci na szorowanie jak nize] - powierzchnie pionowe-sanitaria-
ty i aneksy kuchenne
(2,5+1,4)*2*0,6%7+(0,8+1,4)0,6*7 m?2 42,00
(2,5+1,4)*2*0,6%10+(2,5+1,4)*0,6%10 m2 70,20
RAZEM 112,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14IKNR 4-01  iDwukrotne malowanie wodaorozciericzalng farbg lateksowg o odpornosci na|m?2 |
d.1{1204-01 szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub 1SO 11998 starych tyn-
kdw wewnetrznych sufitdw-sanitariaty
3,57 m2 24 50
1,4*2,5*2*10 o m2 70,00
RAZEM 94,50
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farbg lateksows o odpornosci na|m?
d.1/1204-02 szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub ISO 11998 starych tyn-
kow wewnetrznych Scian-sanitariaty | aneksy kuchenne
{2,5+1,4)*2*0,6*7+(0,8+1 ,4)*0,6*7 m?2 42,00
(2,5+1,4y"2*0,6*10+(2,5+1,4)*0,6*10 m?2 70,20
RAZEM 412,20
16|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o ér.do |m
d. 11121228 50 mm
2,6%4*7 m 72,80
2,64*10 m 104,00 i
RAZEM 176,80
17|KNR 4-01 [ Bwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw o szer. do 20 cm - analogia|m
d.1[1207-02 - futryn.
5,073*7 m 105,00
5,0%4*10 m 200,00
RAZEM 305,00
18/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng pedokiennikdw i innych elementéw o |szt,
d.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
37 szt 21,00
2*10 szt 20,00
RAZEM 41,00
19| KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folig grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12 m?
d.1;01 1216-01 |mm.
649,80 m2 649,80
RAZEM 649,80
20|/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/1215-08
649,80 m2 549,80
RAZEM 649,80
21]KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych ma2
d.1|1215-04
1,8%,6%2*7 m2 37,80
1,8%1,5*2*10 m2 54,00
RAZEM 91,80
2 Wymiana brodzika
22|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny &ciennej z plytek 1mz
d.2|819-1500
0,6%3,0"7 1m? 30,60
RAZEM 30,60
23/KNR 4-01  :Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na scianach m2
d.210211-01 lub podiogach
1,817 m? 30,60
RAZEM 30,60
24|KNR 2-02  |Licowanie écian plytkami o wymiarach 20x25 ¢m na kle] metodg zwykia m?2
d.2/0829-06
1,817 m?2 30,60
RAZEM 30,60
25iKNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- [m?2
d.2{1102-01 tarte na osfro
0,9*0,9*17 m2 13,77
26/KNR 0-39  |Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne recznie m?
d.2|0114-02
0,9*0,9*17+0,6*3,0%17 m2 44 37
RAZEM 44,37
27 KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie Im2
d.2|0115-02 itp.) oraz balkondw i tarasdw pod okladzing ceramiczng plynng folig
uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkiadkg z wiékniny
6,9%0,9*17 m2 13,77
RAZEM 13,77
28|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (lazienki, kuchnie pralnie jm?
d.2[0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okladzing ceramiczng plynng folig
uszczelniajacq ; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
0,6*3,0M7 m2 30,60
RAZEM 30,60
29|KNR 2-02  |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgcej w narozach
d.2|0817-08
3,07 m §1.00
RAZEM 51,00
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30|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm  uktadane na klej|m2
d.2(1118-07 metoda kombinowang
0,6*3.0%t7 m? 30,60
RAZEM 30,60
31NNRNKB  {(z.VIl) osadzenie listew wykoticzajacych przy licowaniu scian plytkamiw  [m
d.2[202 0842-01|pomieszczeniach o pow. do 8 m2
(2,03+1,53+2,0*2*2%17 m 378,08
RAZEM 378,08
32iKalkulacla [Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 om pélokraglego, podioze wyle- |kpl
d.2|wlasna wane gr. 15 cm , izolacja plynng folig dwukrotnie na calej powierzchni nie-
cki i tadma izolacyjng w narozach, wykonczenie plytkami ceramicznymi
2X2 cm.
17 kpl. 17,00 |
RAZEM 17,06
33|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku elementow z rozbiérki m3
d.2|0106-04
14,470,056"17+0,8*0,9°0,18"17 m3 14,72
RAZEM 14,72
34/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do [m3
d.2|0108-09 1 km
14,72 m3 14,72
RAZEM 14,72
35KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kaz- [m3
d.2/{0108-10 dy nast. 1 km
Krotnodé = 14
14,72 m3 14,72
RAZEM 14,72
36 Kalkulacja |Opfata za wysypisko m?
d.2|wiasna
14,72 m? 14,72
RAZEM 14,72
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